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Rok 1945 zastihl Sovetskou armadu a s nl 
bojujlci 1. cs. armadnl sbor jiz na uzemf nasi 
vlasti. Kazdemu z has bylo teh’dy jasne, ze je 
to posledni rok valky, ze v tomto roce bude 
fasismus dorazen a ze za nekolik tydnu za- 
vlaje nad celym uzemim nasi vlasti prapor 
svobody. 

Nam, vojakum na vychodni fronte, vsak 
bylo jasne jeste jedno. Tech nekolik tydnu, 
kterd nas dell od konce valky,.nebude na 
fronte jen triumfalnlm pochodem. Zde 
nebudou nacistd vydavat mesta bez boje. 
Pred nami byly jeste horskd masivy cel4ho 
Slovenska, kde kazdy hreben, kazdasouteska 
davala fasistum moznost zachytit se k hou- 
zevnatdmu odporu. Cel6 ctyri meslce tohoto 
vltezndho roku byly jeste pln4 upornych 
boju, vyzadujlclch od vojaku vsech druhu 
zbranl jeste mnoho ztrat a takd mnoho ume- 
ni a bojove zdatnosti. 

Spojari 1. cs. arm'adnlho sboru meli v t6 
dobe ve svy.ch fadach jiz mnoho zkusenych 
velitelu i vojaku. Praxe, zfskana v drlvejslch 
bojlch, samym Sokolovem poclnaje, byla 
starsimi vojaky predavana novym posilam, 
byla obohacovana o nove zkusenosti, dand 
jinym charakterem bojiste. V hornatem Slo- 
vensku bylo treba delat radiove spojenl 
zcela jinak nez na rovinach a steplch Ukra- 
jiny. A to hned ze dvou hledisek; jak z hle- 
diska taktickeho, tak i technickdho. Veliteld 
museli organizaci spojenl prizpusobit orga- 
nizaci bojev horach. Radistd a obsluhy stanic 
museli pak dovest ze svych prlstroju „vy- 
zdlmat" vse, co bylo mozne, aby preklenuli 
horske masivy, dellcl udolf od udoli. 

Zde se ukazalo, jak vedle kazdodennl 
praxe byla dulezita i teoreticka prlprava 
v dobe, kdy se 1: sbor organizoval v Besara- 
bii. Bez ni, bez spravndho chapani celkove 
cinnosti radiovd .stanice, vlivu ruznych 
antennlch systdmu na kvalitu a nepretrzitost 
spojenl, nebyli by nasi spojari svuj ukol nikdy 
splnili. 

Kazdy vojak je pravem hrdy na svou zbran, 
na to, ze prave on je jejlm prlslusnlkem. Rad 
hovorl o jejlch tezkostech, ale take o kras- 
nych bohatyrskych strankach, kterymi se 
jeho zbran podlll na dosazenl celkovdho vl- 
tezstvl nad neprltelem. Obdivovali jsme se 
a jeste dnes se obdivujeme rychlym a sme- 




Zamysllme-li se nad uplynulymi dvaceti 
lety, vybavl se nam nejen slavnd udalosti 
kvetnovych dnu petactyricateho roku - 
osvobozenf nasi vlasti hrdinnou Rudou 
armadou, svrzenl nenavideneho okupant- 
skdho rezimu a nastolenl mlru v Evrope - 
ale i obeti, kterd si dlouholety tezky boj 
vyzadal. Mezi desetitislci cestnych lidl, 
kterl nevzdali boj, nesklonili se pred oku- 
panty a zaplatili za to zivotem, jsou i desitky 
clenu predvalebnych. radioamatdrskych 
organizaci - Ceskoslovenskych amateru vy- 
sllacu (CAV) a Ceskoslovensk4ho radio- 
svazu, ktere byly hned po zrlzenl tzv. Pro- 
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lym uderum tankovych svazku, letectva 
a delostrelectva, kterd drtily fasistickou va- 
lecnou masinerii, vyvolavaly v nacistickych ’ 
vojaclch hruzu a dobyvaly postavenl za po- 
stavenlm. Ne kazdy si vsak uvedomuje, ze 
kazdy pluk, kazda jednotka musl behem ce- 
leho boje dostavat rozkazy, kdy a jak ukol 
plnit a musl podavat svym nadrlzenym hla- 
senf o prubehu bojovd Cinnosti, aby mohli 
boj dobre organizovat a pusobit neprlteli 
co nejvetsl ztraty. A zde skutecne zalezelo 
na kazddm spojari, na kazddm radistovi, 
pracujfclm casto pod prlmou palbou neprl- 
tele, aby rozkaz nebo hlasenl byly vcas do- 
ruceny, aby vule velitele byla spravne a vcas 
uplatnena. Vzdyf spatne zachyceny, zkomo- 
leny rozkaz rnuze mlt za nasledek, ze treba' 
cely tankovy pluk nesplnl svuj ukol tak, jak 
jeho velitel uklada a ocekava. Na kazddrrv 
radistovi lezl ddpovednost nejenom za jednu 
zbran, jeden samopal, jeden tank, jedno delo, 
ale za celou jednotku pro niz spojenl zabez- 
pecuje. A to je neobycejna mlra zodpoved- 
nosti, ktere si musl byt kazdy spojar vzdy 
vedom, kterCmusI podrizovatveSkerousvou 
cinnost a cel6 sve ja. 

Nasi spojari plnili sv4 povinnosti na fron? 
tach Velike vlasteneck6 valky dobre. Duka- 
zem tohq jsou nejen vysoka vyznamenanl, 
ktera zdobl jak bojove zastavy spojovaclch 
utvaru, tak hrudi pflslusnlku spojovaclch 
jednotek 1. cs. armadnlho sboru. Dukazem 
toho je I to, jak uspesne plnila- vojska celS- 
ho sboru bojovC ukoly, konclcl porazkou 
vsech fasistickych jednotek, ktere staly pred 
frontou naseho sboru. » 

-■V letosnlm jubilejnlm roce nastupujl sluz- 
bu v Ceskoslovenske lidovd armade vojaci, 
kterl se ve vlteznCm ctyricatem patbm roce 
teprve narodili. Pri sve vojenske sluzbe bu- 
dou pracovat s nejmodernejsl technikou, 
kterou nase komunisticka strana, diky pra- 
covnlm uspechum ■ ceskoslbvensk4ho pru- 
myslu, armade poskytuje. Nechf jsou si 
nasi novl mladl spojari od sameho po- 
catku vojensk4 sluzby vedomi odpoved- 
nosti pred pracujlclm lidem za ukoly, jei 
jim budou sverovany. Tradice spojaru 1. cs. 
armadnlho sboru nechf je jim v tom vzorem 
a vodltkem. 





tektoratu nisilne likvidovany a jejich cleno- 
v4 perzekvovani. Dnes je jiz tezkC se dopo- 
citat celkoveho clsla obeti v fadach radio- 
amatdru, kterl splaceli krvavou dan za to, 
ze illegalne vysllali, montovali kratkovlnnd 
clvky do rozhlasovych prijlmacu k poslechu 
zahranicnlho. vysllani, nebo bojovali se 
zbranl v ruce v partyzanskych oddllech, ve 
vychodni armade, ale i v kvetnu 1945 v ces- 
kych zemlch. Tyto obeti nebyly marn4. Po- 
mohly stmelit Cesky a slovensky lid v jed- 
notnou protifasistickou frontu, ktera ui 
nikdy nepfipusti opakovan! Mnichova a po- 
tupnou okupaci nasi republiky. Nikdoz nas, 





















kteri jsme prozili tezka Ibta poroby.sedries 
nemuze smirit s tlm, ze na vlivnych mistech 
v zapadnlm Nemecku sedl byvali nacistb 
nebo jejich pomahaci, snazfcl se dosahnout 
promlceni krvavych zlocinu, kterych se oni 
nebo jejich soukmenovci dopustili nejen na 
narodech okupovanych zemi, ale'i na vlast- 
nfm. Nejenze se do dnelka nesmifili s po- 
raikou ve druhe svetovb valce, ale vyhlasuji 
revansisticke clle a touzi po vlastnictvi ato- 
movych zbrani. 

Ceskoslovensti amatbri-vysllaci si dobre 
pamatujf zradu casti clenstva CAV ne- 
mecke narodnosti, ktera ochotne pomahala 
okupantOm’ ve vsech akcich zamerenych 
proti nim. Tito henleinovsti pochopove si 
byli dobre vedomi svych vin a zustali tarn, 
kde jim nehrozilo a nehrozi potrestani. 

Na ty statecnb cleny CAV, kteri se jiz 
z nacistickycb zalaru a koncentracnich ta- 
boru nevratili, jako byl Jan Habrda, Gustav 
Kosulic, Otakar Batlicka; inz. .Vladimir 
Lhotsky, Alois Barta, Vaclav Kopp, Pavel 
Homola, Josef Hoke, inz. Antonin Slavik, 
Ladislav Hajny, Jaroslav Vitek, Svatomfr Ka- 
dlcbk, Zdenek Spalensky, MUDr Zdenek 
Neumann, Otto Lowenbach a Vojtech Je- 
Fibek, nikdy nezapomeneme a tbm, kteri 
zavinili jejich smrt, nikdy neodpustime. 

Hned po osvobozeni se radioamatbri za- 
pojili do budovani novbho statu. Narychlo 
sestrojenymi vysilaci udrzovali po - dobu 
nekolika tydnii radiove spojenf s temi kraji, 
jejich i telefonni a telegrafni sli byla v pru- 
behu valecnych operaci rozrusena, aby 
normalnl hospodarsky zivot mohl byt co 
nejdrive obnoven. Soubezne s tim se zacala 
ustavovat nova organizaceamaterCi vysijafu 
- byl zrizen prozatimni ustredni vybor CAV 
s profesorem Vopickou v cele. Na venkove 
vznikaly mistnf odbocky, do nichz se hlasili 
star! i novi zajemci o kratkovlnnb vysflani. 
Slovensti radioamatbri se mezitfm sdruzili 
v samostatnou organizaci SSKA. K znovu- 
ustaveni CAV doslo pak na valnem sjezdu 
19. rijna 1945. Rozhlasovi radioamatbri ob- 
novili Cs. radiosvaz teprve v fervnu 1947 
s cilem sdruzovat zajemce o rozhlasovou 
techniku a televizi. . 

Krdtce po skonceni valky meli radio¬ 
amatbri jen nadseni a chub do prace. O je¬ 
jich skrovnb pFedvalecnb stanicky je oloupili 
naciste a novy material nebyl k dostani. 
A tak se zacalo konstruovat a stavet ze 
zbytku valecnehospojovbhomaterialu, ktery 
se v tb dobe pomalu dostaval na trh. Velikou 
radost vyvolalo obnovovanl vysilacich povo- 
leni od 1. kvetna 1946. Znacka OK se 
ozvala po osmi letech mlcenl opet v bteru. 
Budovani organizace vsak pokracovalo po- 
staru tak, jako pFed valkou. AmatbFi se 
opet delili na chudb a zamozne, na kutily 
a „odbornlky“. Tern prvnim muselo stacit 
solo ECO, ti druzl si dovazeli drahb americ- 
kb pristroje. 

S rozpolcenfm radioamatbrskbho hnutf 
a s tridni diferenciaci skoncoval Unor 1948. 
Novb ustaveny, ustredni vybor CAV, rozsi- 
feny o zastupce Slovaku a opirajici se o pod- 
poru vetsiny clenstva, si vytkl za ukol ocistit 
rady funkcionaru i clenstva od kapitalistic- 
kych zivlu i lidi, orientovanych nazkompro- 
mitovanou politiku reakcnich predaku ne- 
kterych policickych stran, sjednotit vjechny 
radioamatbry v- Ceskoslovenske republice 
v jednotnb organizaci CRA a zamerit hnuti 
na technickou vychovu' clenstva a zejmdria 
mladdho dorostu k podpore a propagaci 
mirovych snah naseho lidu ve svete a na 
vsestrannou branne sportovni pripravu. 
S ocistnou akcl nemela nic spolecndho vy- 
mena koncesnich listin, provadena po roce 
1950. V td dobe vysel totiz novy zakon o te- 
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lekomunikacich, jfmi se do jistd miry menily 
i povolovaci podminky. Na zaklade tehdy 
platneho nazoru, ze na amaterskych pas- 
mech neni zajistena dostatecna kontrola - 
zavedenaformou kontrolnich sboru az mno- 
hem pozdeji - byla znacndmu poctu amatdrO 
vysilacu odnata opravneni. Je nutno priznat, 
ze pri tom doslo i k nekterym zbytecnym 
tvrdostem, kterd byly teprve pozdeji na- 
praveny. Sjednocena organizace se po sliac- 
skdm sjezdu vclenila do Revolucniho odbo- 
roveho hnutf, kterd ji v ramci pdce o za- 
vodni kluby poskytlo potrebnou materialni 
zakladnu pro siroky rozvoj hnuti. V tomto 
obdobi byla organizovana rada mirovych 
akci, kladne prijimanych pokrokovymi ra- 
dioamatery ve svete. Stale vice amatbru-vy- 
silafu se zucastnovalo rozlicnych narodnich 
i mezinarodnich soutezl, z nichz popular- 
nim byl tehdy Homoluv memorial a Polni 
den. Vzorne byla zorganizoyana vymenna 
sluzba QSL. 

Zacleneni CRA do ROH bylo v5ak jen 
prechodnd.,Radioamateri nakonec zakotvili 
ve Svazu pro spolupraci s' armadou,' jeho2 
ukolem bylo sdruzit vsechny branne spor- 
tovnf kluby a organizace. 0K1SE 

Organizovana zakladna uspe?ne 
£innosti ■ 

Ve vyvoji radioamatdrske cinnosti muze- 
me hodnotit zacleneni Svazu Ceskosloven- 
skych radioamatbrO (CRA) do Svazarmu 
jako prvy krok k vyzdvizenl dulezitosti nasi 
prace. Vytvari se pevna organizacnl struktu- 
ra - krajskb a okresni radiokluby, v zaklad- 
nich organizacich zacind planovita vystavba 
kolektivnich stanic. Organizacne a odborne 
nejvyspelejsi radioamateri vytvareji Ostred- 
ni radioklub, vykonnou slozku rldici radio- 
amatdrskou cinnost v celostatnim mefitku. 

Pevna organizacnl struktura prinasi i roz- 
mach radioamatdrske cinnosti. KazdorocnS 
je organizovana rada zavodu a soutezl - 
Zavod Miru, Zivod SCSP, Nocni zavod 
a rada dalsich. Nejlepsi telegrafiste udi- 
vuji svymi vykony na prvnfch mistrovstvich 
republiky v rychlotelegrafii. Rust provoznf 
a technickb urovne si vynucuje stanovenf 
vykonnostnlch trld. Je jmenovano prvnfch 
osm rriistrCi radioamaterskeho sportu. V roce 
1953 je uspoFadana prvni celostatnl vystava 
radioamatdrskych praci. 

Radioamatdrsky sport si vytvoril pevnd 
zaklady. V letech 1955—1958 nastava stabi- 
lita sportovni i organizacni vystavby. Roz- 
SiFuji se mezinarodni styky- OstFedni radio¬ 
klub organizuje mezinarodni zavody rychlo- 
telegrafistu za ucasti osmi reprezentacnlch 
druzstev zemi socialistickdho tabora, jimz 
pFedchazeloskveld umisteni CSR na2. miste 
v rychlotelegrafnich preborech v Leningra- 
de. V roce 1957 organizuje ORK prvni roc- 
nik mezinarodniho OK DX Contestu. 
V Fade mezinarodnich zavodu svetovbho vy- 
znamu vitezi nasi operateri. Znacka OK 
ziskava svetove jmdno. Znacky 3W8AA - 
Josef' Hyska, JT1AA - Ludva Kloucek a 
7G1A - Josef Plzak se stavaji v radioama- 
terismu pojmy. Jejich zasluhu o propagaci 
CSSR nelze docenit. Bohaty rozvoj nastava 
v praci na VKV. 

Nedostatecna propagace uvnitr naseho 
hnuti pusobila, ze Fada funkcionaFu organi¬ 
zace nechapala dulezitost radiotechniky, 
cinnost podcenovala a ani neznala jeji per- 
spektivu. 

Vyznamnym podilem se zaslouzili radio- 
amatbri o rozvoj televize. Vystavbou 36 
retranslacnich stanic pomahali zanbst kul- 
. turni, politickb a sportovni deni do odleh- 
lych mist nasi vlasti. Touto pionyrskou pracf 
se seznamovala siroka verejnost s vysokym 
spolecenskym vyznamem radioamaterskd 
cinnosti ve Svazarmu. . - . . • 



Z Fad nasich amatcru ode§el dal§i zuslouzily 
£len, ktery se svym pFim^m a poctivym jed- 
nanim zapsal v srdce kaFdeho, kdo ho znal — 
frantiSek KOSTELECKV, OK1UQ. 
ZemFel 13. bFezna 1965 po kratke nemocl ve 
v£ku 68 let. 

Byl Jednim z nelstarsich radioamateru 
v OK - jako RP m61 fifslo 173. Soudruh Koste- 
lecky byl mnohaletym Clenem sekce radia 
Cstredniho vyboru Svazarmu, kde pracoval 
zejmena ve vycvlkovem odboru a sve bohate 
odborne znalosti 1 zkuSenostl uplatnoval na 
r&zafch dsecich amaterske Cinnosti - byl napF. 
rozhod£im mezindrodnich rychlotelegrafnich 
kdvodti v listopadu 1956 v Karlovych Varech. 

Od roku 1945 byl vytrvaiym propagdtorem 
radiamatFrlsmu na Liberecku ve funkci nd- 
celnika bf^valeho krajskeho radloklubu 1 ve 
funkcich clena krajskeho kontrolniho sboru 
a sekce radia KV Svazarmu Severoceskeho 
kraje, ale 1 jako clen okresni sekce radia libe- 
reckeho okresu. 

Soudruh Kostelecky byl radioamatdrem 
jaksepatri. Byl inicidtorem vdcch ddlezitych 
akcl - napF. VKV soutdde byvaleho Liberecke- 
ho kraje, pFedchutdce to dncsniho VKV mara- 
tdnu. Jeho zasluhou se pdkne rozvlnula prdce 
s mlddedi - Fadu let vedl krouzek radia, v ntmz 
vychoval mnoho novych amateru a zajcmcu 
o radistickou cinnost. XuCastnil se vsech Pol- 
nich dnu a dbal pri tom na to, aby se jich 
zdcastnovala 1 mldded a ucila se od zkuftenych 
operatdrd. Aid podil 1 zdsluhy na zrizeni tele- 
vizniho vysilade na JedtFdu. 

■ Okruh jeho pFdtel byl opravdu Siroky, pro- 
tode ho vSlc hnl mtli radi. 


II. sjezd Svazu pro spolupraci s armadou 
v roce 1961 je dulezitym meznlkem. Stavi’ 
radioamaterskou cinnost jako jeden z nej- 
dulezitejsich useku svazarmovske cinnosti 
na predni misto. III. plbnum OstFedniho vy- 
boru nasi brannb organizace zhodnotilo do- 
savadni cinnost, vyjadFilo spolecenskou du¬ 
lezitost, znalosti a vyuziti radioelektroniky 
a na zaklade usneseni II. sjezdu stanovilo 
zasady dalsiho rozvojejradioamatbrske cin¬ 
nosti ve Svazarmu. 

Zakladnim kamenem organizacni struk- 
tury se stavaji radiotechnickb kabiriety. jsou 
postupne budovany ve vsech krajskych a 
okresnich mestech. Jejich ukolem je pomahat 
clenum v jejich zajmove cinnosti, ,v kursech 
seznamovat veFejnost se zakladnimi i speci- 
fickymi znalostmi radioelektroniky, byt 
propagatorem radioamatbrske cinnosti. 
V roce 1964 temeF 9000 posluchacu v 440 
kursech ziskalo vyssi radiotechnickou od- 
bornost. 

Siroky rozvoj radioelektroniky zpusobi! 
i v nasi cinnosti speciafizaci zajmu. Vzni- 
kaji kluby se zamerenim na televizni techni¬ 
ku, elektroakustiku, nastava bouFlivy roz¬ 
voj VKV stale smerem k vyssim kmitoctum, 
rozsiFuje se provoz SSB, vzrusta zajem o ra- 
diodalnopis. ' ■. J 

Na mezinarodnim .poli dosahovali naSi 
reprezentanti vyznacnych uspechu v zavo- 
dech v honu na lisku a radistickbm viceboji. 



Novi radioamatdri nam rostou v krouzcich 
na skolaeh, kde stovky clenu uci a vychovavaji 
sve sverence, budouci operat^ry a techniky. 
Velmi nadsene bylo mladymi radioamatdry 
uvitano zrizeni tridy mladeze, jiz byla ve- 
kova hranice operateru snizena na 15 let. 

Jiz po nekolik let predavaji radioamateri' 
nasi armade mladb operatdry a techniky, 
ktere pripravili na sluzbu v armade pro 
obranu nasi vlasti. Nasim radioamaterum 
nenl cizl ani otazka pomoci narodnlmu hos- 
podarstvi; stovky zlepsovacich navrhu bylo 
jiml realizovano. 

Tento strucny vycet rozvoje prace radio- 
amateru by pine neukazal bohatost cinnosti, 
kdybychom jej nepodlozili nekolika kon- 
krdtnimi clsly. Nase mezinarodni zavody - 
Polnl den a OK DX Contest majt jiz svou 
tradici. Polnl den 1964 byl jiz v poradl 
sestnacty. V prvnlm bylo hodnoceno 69 de- 
niku, v roce 1964 jiz 469 deniku. Na cesko- 
slovenskych staniclch pracovalo v tomto 
roce 1473 operateru. V osm6m rocniku 
OK DX Contestu bylo tdmer 1550 stanic ze 
vsech svetadilu. Oblibenymi se scaly i nase 
diplomy - v roce 1964 jich bylo vydano 1019. 

Od roku 1953 prijala a rozdelilaQSL sluz- 
ba ClRK 10,818 000QSL listku, z toho v roce 
1964 vice nez 1,800 000 kusu. Pocet OK 
presahl jiz cislo 1700. Registrovanl operateri 
a radiotechnici se pocltaji na tisice. 

Ani v materialnlm vybavenl nezustala 
nase organizace pozadu za rozvojem cinnosti. 
Meric! prlstroje a provoznl zarizeni v radio- 
technickych kabinetech a radioklubech majl 
mnohamilionovd hodnoty. 

P6ci edicni komise byla vydana rada tech- 
nickych i provoznich publikaci. Bylo nato- 
ceno osm filmu s radiotechnickymi namety, 
byly vydany ruzn6 plakaty, nastenky, skripta 
dalkovych kursu pro lektory radiotechnic- 
kych kabinetu s odbornym i pedagogickym 
zamerenim. Pro krajskb a okresnl vystavy 
je pripraveno pet souprav panelu vcetne 
prednasek, filmu, tlskopisti, plakatu, baicen. 
Zvlastnf kapitolu v nasi cinnosti tvorl Ama- 
tersk6 radio. Z uzk4ho zajmoveho casopisu 
s malym nakladem se stal iasopis vyhle- 
davany doma i za hranicemi, vychazejicl 
v nakladu pres 40 000 vytisku. Je mozno 
rici, ze jeho zasluhy o rozvoj radistjky jsou 
nemal6. 

Prirozene bylo i mnoho nedostatku, kter6 
brzdily £inno$t, nedostatek vhodn6ho spe- 
clalnlho materialu, mala pomoc ze strany 
obchodu, nedostatek vhodnych mlstnostl 
pro radiotechnick6 kabinety i pro provoznl 
a techriickou cinnost radioklubu. Naproti 
tomu je treba konstatovat, ze mnoho funk- 
cionaru uz pochopilo dulezitost radioama- 
t6rsk6ho sportu a jejich pomoc se uz zaclna 
projevovat. 

Ve stale sirs! mire se projevuje v cinnosti 
demokratizace naseho socialistickeho zrl- 
zenl. Sportovnl cinnost si rldl sekce radia 
u vyboru vsech organizacnich slozek. Kraj^ 
sk6 kontrolnl sbory, sestavend z radioama- 
t6ru, kontrolujh a pomahajf kolektivnim 
staniclm i jednotlivym koncesionarum at '\ii 
prlmo ci odposlechem. 

Dvacet let od osvobozenl nasi vlasti 
prineslo radioamat6rske cinnosti mnoho 
itspechu. Cinnost se bohate rozrostla, tisice 
pracovnlku se venuje spolecenskym ukolum 
- organizaci cinnosti, vychove dalslch'ama- 
tdru.vycviku brancu/mjadeze naskblach, jsou 
to statisice hodin dobrovojn4 prace rocne. 
Prudky rozvoj radioelektroniky privadl stale 
vets! pocet zajemcu do nasich. rad, kterl 
spolu’s ostatnlmi budou pomahat'plnit ukoly 
kladen6 nasi spolecnostl. 

Ceskoslovenstl radioamateri mohou b'yt 
na svou praci za dvacet let od osvobozenl 
Rudou armadou hrdi. 

> * ak * ' . . ■ J 
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Historie stanice OK2S by mohla (a snad 
i mela) znit docela strucne: Stanice byla. 
umlstena ve Svitavce, okres Boskovice. Byla 
v cinnosti od — do —, prlkon 5-MO W, 
antena pulvlnna. Snad jeste blokove schema 
a nekolik drobnostl z provozu. Pri nejlepsl- 
vuli to vsak takhle nejde. 

Ve Svitavce pracovalo podzeml. Melospo- 
jenl s partyzanskym oddilem Prokop Holy 
a s rozvedkou IV. Ukrajinskd fronty a rldilo 
se jejlmi pokyny. Jeden z celnych ko- 
munistu, soudruh Josef Cejka, zahynul 
ve vezenl na Mlrove, ale organizace se udr- 
zela a vyvljela cinnost po celou dobu valky. 

Svitavka lezela bllzko protektoratnfch 
hranic. Je ctyri km na jih od Letovic, kde na 
podzim 1938, po Mnichovske dohode, byla 
zrlzena celnl a pasova kontrola. Kousek za 
Letovicemi uz bylo „Nemecko“. 

Poslednl dny dubna 1945. Schornerova 
vojska vyklizuji pozice u Sobesic, v Kralove 
Poll a v fceckovidch a stahujl se k severu. 
Svitavka se dostava do tylu nemeckd armady. 
Lezl necelych 40 km severne od Brna na 
hlavnl .trati Praha—£eska Trebova—Brno 
a na hlavnj silnici Svitavy—Cerna Hora— 
Brno. Kolem zeleznicnl trati jsou pPiprave- 
ny okopy pro kulomety, v asfaltu na silnici 
jsou navrtany dlry, pripraven6 pro minov6 
naloze a zatfm zakrytd drevenymi spalky. 

V Praze vypuklo povstanl... 

Do Letovic se stahujl prlslusnici SS. U fir- 
my Faber je jich ubytovano 257, v hlavni 
skole 75. Na zamku je 250 muiu armady, na 
koupalisti 57 clenu nemeck6 bezpechostni 
policie. V Nemeckove tovarne Volkssturm 
v site 40 muJu. Specialnl oddil vojenskd po¬ 
licie, ktery je v Letovicich usazen jiz dels! 
dobu a zridil improvizovanou veznici v ob- 
jektu firmy Faber, pokracuje v zatykani. 

Ve Svitavce je jiz zretelne slyset hluk 
fronty. Jednotky divise Grossdeutschland 
jsou v pohybu od Letovic ke Kretlnu. Za dve 
hodiny projelo 155 nakladnich automobilu, 
64 osobnich, 23 pasovych, 18 obrnenych, 
45 motocyklu a23 del. Nadesel okamzik tou- 
zebne ocekivany od 15. brezna 1939. 
Okamzik, o kter£m kazdy vedel, ze prijde, 
ale nikdo nemel tuseni jak bude vypadat. 
Napeti dostoupilo vrcholu. Byly obavy 
z destrukci a o zivoty civilniho obyvatelstva. 

Posledni chvlle okupace. Ohlusujici deto- 
nace tanku nicenych na lukach mezi Svitav- 
kou a Chrudichromy. Prekotny, nekolik 
hodin trvajici utek nacistickych vojsk. Sil- 
nice lemovane prilbami, zbranemi. prevri- 
cenymi vozidly, vojenskym hararhpatim 
vSeho druhu. Nadsen6 vitanl Ceskosloven- 
sk6ho armadniho sboru a Rude armady. 

Revolucni narodni vybor se ujal funkce 
jelte za pritomnosti nacistickych vojsk ve 
Svitavce. Po jejich odchodu se musel po- 
Starat o zneskodneni pohozen6ho vojen- 
skeho materialu a o vycisteni okolhiho terd- 
nu. V parku na ostruvku byly nalezeny hroby 
obcanu, kteri sem byli zavleceni a ztratili tu 
zivoty doslova v poslednich minutach na- 
cisticke vlady. . 

Organizovala se verejna sprava; zacal pra- 
covat obchod a prumysl, rozbitd rodiny se 
shledavaly dohromady. Doprava se rozbi- 
hala pomalu, prvni vlaky zajizdely nejdal 
do Adamova, spojenl s Brnem nebylo. Te- 
lefonickd a telegrafni spojeni existovalo jen 


na uzemi tehdejsiho boskovick£ho okresu. 
Linky, ktere vedly do Brna, byly zniceny 
a nefungovaly ani ty linky, ktere vedly vne 
protektoratniho uzemi pres Svitavy. Na5 
okres se podobal zasitdmu pytli - bez moz- 
nosti styku s ostatnim uzemim republiky. 
Ve Svitavce byli tehdy dva clenove CAV - 
Frantisek Matuska, OK-RP 708 a ja, OK-RP 
462. Slyseli jsme na svych 1 pfijimacich, ze 
amateri zacinajl pracovat pro postu a ze na 
kratkych vlnach mirrio amaterska pasma pra : 
cuji profesionalnl stanice, ktere nahrazuji 
prerusene postovni spoje. V'pohozene ne- 
mecke vystroji jsme nasli vysliac, ktery sice 
nefungoval, ale s. Matuska ho opravil a uvedl 
do chodu. Pak jsme sli na postu a nabidli svd 
sluzby. 

Posta potrebovala spojeni jako sul a nasi 
nabidku prijala radostne. Instalovali jsme ra- 
diostanici a veskerd osazenstvo posty nam 
pomahalo se stavbou anteny. Jakmile bylo 
zarizenl provozu schopnd, zacali jsme volat;. 
Slyseli jsme OK2DS, OK2GR, OK2Y - 
volali jsme hodinu, dve ale'marne. Druh^ 
den jsme postavili novou antdnu, kterou 
jsme natahli pres reku a upevnili na dome; 
na druhem brehu Svitavy. Nevzdavali jsme 
se. Na antennlm ampermetru jsme podle 
maxima proudu videli, ie.vysilac pracuje. 
Byli jsme RP posluchaci bez operaterskych 
zkusenosti - volali jsme, strldali jsme se 
u kllce, ale bez uspechu. Kdyz jsme se ne- 
dovolali amatdrskych stanic, zkouseli jsme 
navazat spojeni se stanicl OLB, volali jsme 
na kmitoctech stanic OLM, OLH, OLR', 
OLF a OLS, ktere jsme dobre slyseli'a kterd 
takd pracovaly pro vnitrostatnl telegrafni 
postovni provoz. Nikdo z nich nam vsak 
neodpovedel. 

Vratili jsme se do amatdrskdho pasma 
80 m a zacali jsme volat CQ. Protoze jsme 
nemeli koncesi a tedy zadnou volaci znackti, 
pfidelili jsme si ji sami a volali jsme CQ de 
OK2S (pismeno S znamenalo Svitavka). Ne- 
vlm uz presne, ktery den to bylo, ale kritce 
pred osmou hodinou vecerni jsme zaslechli, 
ze nas nekdo vola. Byli jsme rozruseni jako 
nikdy predtim a snad uz nikdy potom, kdyi 
se na papiru objevovala pismena OK2S 
OK2S OK2S de OK2GR OK2GR... Volal 
nas inz. Chudej, vzacny pritel z brnenskd 
odbocky £AV i ze zamestnanl u fy Radio 
. REL, kde jsem nasel utociste po zavrenl 
ceskych vysokych skol v r. 1939. Bylo to na^e 
prvni amatdrskd spojeni. Na otazku QRA? 
jsme vysvetlili, kdo jsme, a domluvili jsme 
relace na pristi den. QK2GR;byl v podobnd 
situaci jako my. Vysllal z Rudikova, odkud 
bylo telefonickd spojeni s TrebiCi a s Namestf 
a jinam se nedovolali. 

Druhy den £asne rano jsme byli zase na 
poste. Vyhlaska na budove oznamovala, ze 
se telegramy uz prijimajf. Behem dne jsme 
navazali spojeni s OK2Y a domluvili pravi- 
delne relace. Dalsi stanice, kter6 s nami spo- 
lupracovaly, byly OK2DS ve Zllne, OK1KV 
v Turnove a OK2MV ve Znojme. Pan post- 
mistr podal hlaseni do Boskovic a od toho 
dne se sbihaly telegramy z celeho okresu do 
Svitavky k dalsi doprave radiotelegraficky. 

Prace se nam darila." Byli jsme jako RP- 
posluchaci vytrdnovani cvicenlmi v doprave 
.MSG, ktera v pasmu 80 m pred valkou pord- 
dali OK2SI (dr. Vaclavik), OK2CC (Pavlicek) 
a jini, a nekolikaletym poslechem amat6r- 
skych i profesionalnich stanic. Pracovali 
jsme profesionalnim stylem, rychle a spo- 
lehlive.’ 

' Za nekolik dni prijeli vojaci a vysflac si 
vzali. Sbfrali material pro spojovaci vojsko, 
kterd se tvorilo. Frantisek Matuska postayil 






za den a noc z beznych soufisti jednoduchy 
vysilac, ktery mel dostatecnou stabilitu a 
dobry ton a postovni provoz pak pokracoval 
bez preruseni dal. 

ZaSili jsme jednu vzrusujfcf prihodu - 
30. kvetna po 11. hodine dopoledni jsme 
skoncili obvyklou relaci s OK2Y, kte'ra 
nam potvrdila prljem vsech telegramu. Te- 
legramy, kteri nam dosly, jsme jako obvykle 
predali k dalsl doprave po drate a chystali se 
k obedu - s OK2Y jsme meli mit relaci 
v 15.00 a s OKI KV v 17.00 hodin. Jelte jsme 
prolli pasmo a najednpu slysime volani CQ 
de OK2GR QTC. Zavolali jsme ho. Ozna- 
mil, ze mi nutnou zpravu pro prazsky roz- 
hlas. Narodni vybor v TrebiCi zadal, aby 
rozhlas upozornil porucika Jedlicku, ktery 
je toho dne v Praze autem, aby odvezl domu 
tezce nemocniho repatrianta, vracejiclho 
se'z koncentracniho tibora v Dachau. My 
jsme davali bezne telegramy do Prahy bud 
via OK2Y nebo via OKI KV. Zde vlak byla 
dobra rada draha. Porucik Jedlicka mel od- 
jet z Prahy nekdy po 14. hodine. SpojenI 
po drate fungovalo nejdal do Svitav a to 
jeste ne vzdy. Chystali jsme se tedy, ze bu- 
deme telegram vysllat naslepo a stale opako- 
vat a doufali jsme, ze ho nektera RP stanice 
zachytl a doda. Mezitlm se polfici dovolali 
do Svitav a ptali se, jestli nenl mozni spojeni 
s Prahou. Stestl nam pfilo. Zrovna v tu 
* dobu montiri zkouleli navazat spojenisfies- 
kou Trebovou a dostat se odtud do Prahy 
uz bylo snadne. Za nekolik minut se ozval 
Ceskoslovensky rozhlas. Jeste bylo nutno 
prekonat poslednl uskall: Svitavka slysela 
Prahu dobre.ale Praha nerozumelaanislovo. 
Zde pomohla telefonnl operaterka v Ceske 
Trebove, ktera opakovala zpravu slovo za 
slovem a my jsme mohli v 11.45 potvrdit 
stanici OK2GR, ze Ceskoslovensky rozhlas 
depesi Narodniho vyboru vTrebici prijal. 
Postovni spriva. davala svd linky rychle do 
poridku. Telegramu, jejichz doprava byla 
odkazana na radiostanici OK2S, ubyvalo 
a nale relace se postupne redukovaly na 
QSA a QRU. Stanice OK2S slouzila pak jako 
zaloha a jednoho krasneho letnfho dne roku 
1945 vystala svi poslednl CL a svou cinnost 
uzavrela strucnou ziverecnou zpravou mi- 
ni sterstvu post a telegrafu, potvrzenou 
poltovnim uradem Svitavka: Bylodopraveno 
2793 telegramu a telegrafni styk byl zpro- 
stredkovan pro fadu moravskych obci (ve 
zprive jmenovite uvedenych). 

Stanicni denlk jsme nevedli. Vyplnovali 
jsme jen prislulne rubriky na telegrafnich 
blanketech a evidenci si delala polta sama 
podle svyeh predpisu. Na nase prvni ama- 
tersk£ vysilini a soucasne na prvni tydny po 
osvobozeni mime pamatku - pripis minis- 
terstva post a telegrafii ze dne 31. srpna 
1945 cj. 1183-min-1945, podepsany tajemnl- 
kem ministra, v nemz nam bylo udeleno 
uznini a podekovinf za nis zisluzny vykon 
pfi zdolavani prekizek v telegrafnim pro- 
vozu, vzniklych za osvobozovacich boju. 

Ani se nechce verit cloveku, ze uz je to 
dvacet let. Price amatiru vystla£u pro p‘os- . 
tu - to byla jejich prvni velki brigida, bri- 
gida, pri ktere se nemeril cas a nepo£italy 
hodiny... Ini. dr. Josef DaneS, OK1YG 

* * * 


I. symposium amaterske radiotechniky se kond 
5. — 8. 8. 1965 v Olomouci. Pfihlasky (i c,le¬ 
nd rodiny) posilejte na adresu I. celostdtni 
symposium amaterske radiotechniky, OV 
Soazarmu Sibenik 1, Olomouc. 
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Je jiste nesnadne a zbytecne psal kazdy 
rok totez jinymi slovy k slavnemu vyroci, a pfi 
zaokrouhlenjch vyrocich o neco slavnostneji. 
Proto se podivdme na vyroci Dne radia ten- 
tokrdt trochu jinak. 

Je znamo z reekych bdji, ze bohyne 
Athena vyskocila z hlavy sveho otce Dia 
v pine zbroji, kompletni a hotova k boji. 
Naproti tomu vyndlezy mivaji dlouhou, 
nekdy strastiplnou historii, a casto jen s roz- 
paky Ize nekoho oznacit za rozhodujiciho 
tvurce nebo inicidtora myslenky. Je napf. 
znamo, ze neprosel ndvrh, aby Lee de Forest 
dostal Nobelovu cenu jako ,,otec radiotech- 
niky“. V mimlosti jsme casto detli (apozdeji 
uz ani necetli) tvrzeni a doklady, ze nektery 
pracovnik oedy nebo techniky byl zakladate- 
lem, objevitelem nejakeho poznatku, vynalezu. 
V jinych- oblastech jsme zase byli svedky po- 
pirdni zdsluh jednotlivcu stejne rozhodne a 
jednoznalne. Neni snad nutno citovat filoso- 
jickd dila, kde je ukazan vyznam osobnosti 
v dejinach a spravne zhodnocena souhra lin- 
nosti jednotlivee a kolektivu, event, cele spo- 
lecnosti. A stejne je tomu i s vyndlezy a objevy: 
radiotechnika totiz nenl vyndlez jednotlivee 
(na to stall uvedomit si definici vynalezu), 
nybrz souhrn poznatku vynikajicich vedcu 
i bezejmennych fadovjch pracovniku, ktery 
ma smysljen potud, pokud slouzl lidstvu k do- 
sazeni lepslho zivota a usnadhuje mu veiny 
zdpas s pfirodou. Jestlize 7. kveten 1895 
byl zvolen za Den radia, pfedstavuje to jiste 
realnejsi dejinny meznlk, nez historicky ne- 
prokazane narozeni deldlka o Betleme, ktere 
home toho napadne souhlasi s pohanskou 
slavnosti Slunovratu. 

Sedmdesat let je doba odpovidajici celemu 
lidskemu zivotu: podlvejme se trochu, co' do- 
.kazala za tu dobu radiotechnika, narozend 
7. kvetna 1895, ve chvili vysldni prvni radio- 
oe zprdvy A. S. Popovem , alepolata mnohem 
driv — a vsimneme si, &e tou zpravou bylo 
jmeno Heinrich Hertz. • 

Potreba pfendset rychle zprdvy na ddlku je 
prastard: je mdlo znamo, Ze jiz pfed timer 
tfemi tislci lety krdl Agamemnon vystlal na 
tlumenych nekoherentnich vlnach o kmitoctovem 
pasmu asi 500 THz zpravu o dobyti Troje: 
byla to rada ohnovych releovych stanic. A ta- 
kovych stanic se pouZivalo jeste na zacdtku 
'minuleho stoleti. Objev elektrickeho telegrafu, 
ktery se prakticky zalal uplatnovat zhruba 
pfed 100 lety, tvofi velky meznlk v pfenosu 
zprdv: elektrickd zprdva prochdzi po vedenl 
za kazdeho pocasi na neomezenou vzdalenost; 
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Vlastnorulnl ndlrtek Popovuv (z dopisu A. 
S. Popova F. J. Kapustinovi) 


pferuseni dratovych spoju znamend nejvyssi 
stupen nouze a katastrofy. 

KdyZ r. 1887 fyzik H. Hertz objevil 
elektromagnetickl vlny metrovych a decime- 
trovych delek, ani nepomyslil (a sam to vy- 
slovne potvrdil) na jejich prakticke vyuziti. 
Stejne J. C. Maxwell, jehoz teoreticke prdee 
byly podkladem Hertzovych pokusu, mel na 
mysli jen vedecke poznanl. Ale jiZ v pfistim 
dcsetileti se objevuji vedci, kteri vedle vedec- 
kych poznatkd sleduji i jejich prakticke vy¬ 
uziti. A zde prave A. S. Popov pfedstavuje 
jednoho z prvnich vedcii-techniM, ktefi hledali 
i prakticke uplatneni novych fyzikdlnich ob- 
jevit. Podobne jako Nikola Tesla (jehoz 
objev‘ tociveho elektrickeho pole je zdkladem 
cell moderni elektrotechniky) myslil Popov 
pri kazdem svem objevu na praktickl vyuiiti: 
pfistroj pro zaznam almosferickych vyboju 
(grozootmetlik) se u neho stava pfijimalem 
radiovych zprav. A zachrana rybafu, zane- 
senych na mofe ha ledove kfe, je prvnlm po- 
uzitim novl oedy, motivovanjm lidskosti. 
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Vystfizek z Kronltadtskeho deniku z 30. dub- 
na 1895 





Ale zde souZasne vystupuje druhy Zinitel, 
bez ktereho nenl molno uplatnit zadny .vedec- 
ky objeu: statnl a spoleZenske zflzeni. Carska 
vldda, ktera md na sue skole vedce takove urov- 
ne a zamefeni jako je .Popov, kupuje z ciziny 
hotove zarizeni: Casio s Popovem srovndvany 
Marconi je pfedstavitel dalsiho typu vedce: 
kaidd jeho prace je zameiena k obchodnimu 
vyuZiti a v obdobi vrchollciho vyvoje kapitalis- 
mu v technicky nejvyspelejsi zemi .sveta 
(tehdy to byla stale jeste Anglie) nalezd Mar¬ 
coni mnohem drodnejsi pudu pro svou prdci 
net Popov ve state, ktery jeste neskoncoval 
s Jeudalismem a kde kapitalismus teprve za- 
cina ddvat prvni vysledky sveho rozvoje. VZdyf 
v tomtez stdte Boris Rosing v'r. 1912 paten- 
tujeryze elektronickou (!) televizni soupravu, 
ktera vsak zustavdjcn archivni kuriozitou. 

Nekterym ctenarum, zvlaste mladym, se 
pomery v Rusku zaZatkem tohoto stoleti mo- 
hou zddt pfedhistorickou legendou. Nebude 
proto na skodu .podivat se na pomery u nds, 
hlavne z hlediska, zda nas maly narod (ktery 
ve srovnani s vetsimi md jako pflrodni suro- 
vinu hlavne sedou hmotu mozkovou) pfispel 
take ke svetovemu vyvoji tohoto oboru, ktery je 
zalibou a v mnoha pfipadech budoucim za- 
mestnanim mnoha nasich ctena.ru. Vzorem a 
naprosto ne vyjimkou je pracovnik, ktery 
z administrativnlho zamestnanl se s amater- 
skou praxi stal vedoucim technickeho stre- 
diska velkeho dstavu; podobnych piipadu je 
nesZetne. 

Prvni naznaky dnesni radiotechniky mu- 
Zeme i u nas sledovat az do minuleho stoleti. 
V Rozpravach ceske akademie je v r. 1895 
cldnek od Fr. Kolacka a K. Domalipa 
„0 teorii dvou vazanych okruhu elektricky 
konstantnich“, coz jsou pfedchudci dnesnich 
mezifrekvencnich transformdtoru. Jar. Pse- 
ni£ka ve vjrocni zprave karlinske realky md 
prdci „Nektera pozorovani na rourkdch 
Ceisslerovych a Crookesovjch“. Pozdejsi 
profesor na pralske technice Fr. Nachtikal 
vytvofil dizertacni prdci „ Teorie zjevu piezo- 
elektrickych a pyroeleklrickych“. Na zacatku 
tohoto stoleti v r. 1902 pak pisi VI. Novak 
a B. Macku ,,0 jednoduchem, kohereru.' 1 . 
Tradice vedecke prace v tomto novem oboru se 
drzl na vysokych skolach i pozdeji: v r. 1914 
zavddi v Praze prof. Simek pfednasky o radio- 
technice a trvale pefuje o zflzeni samostat- 
neho dstavu. Po prvni svetove voice dal prof. 
Simekpodnetkezfizeniprimeho radiotelegrafic- 
keho spojeni Pfahy s Pafizi. A v jeho dstave 


take zailnali svou tinnost nejstarsi nasi ama- 
tefi, z nichz jmena Blsek, MotySka a dalsi 
pfipadaji dnesni generaci malem bajeslovna - 
nech( slouil jako prlklady za fady ostatnlch. 

Jak ji£ bylo feceno, mame u nas uplnou 
obdobu vyvoje v jinych zemich: tam, kde se 
kapitdl chopil moznosti novych vydelku 
v prumyslu s rychlym obratem, dochdzl k prud- 
kemu rozvoji, ktery zdhy nabjvd potfebne 
sifky a je i vedecky fundovan: ptlkladem mo- 
hou byt. zname firmy Philips a Telefunken, 
ktere zallnaly jako zarovkdrny a rozrostly se 
rychle v mamuti koncemy, spolupracujlci 
i soupeficl podle vsech pravidel kapitalislic- 
keho podnikdni s jeste vetsimi a mocnejsimi 
koncemy americkjmi. Nds prumysl zafinal 
naproti tomu po prvni svetove voice z jedno- 
duchych prostfedku a prakticky jen z cizlch li- 
cenci. Nasi kapitaliste se nesmele uplatnovali 
vedle monopolu zahranicnich a nekolikrat 
jsme byli svedky pokusu domacich podnikatelu, 
ktefl chteli pestovat radiotechniku nezdvisle 
na cizine, a byli jsme samozfejme i svedky 
jejich pohlceni nebo potlaceni. zahranicnlmi 
podnikateli. Pfitom u nds byl dostatek vedcd 
a techniku, kteri by byli mohli — ale nikdy se 
jim to nepodafilo - rozvijet nas vlastni pru¬ 
mysl. Snad nejtypiftejsim je pfiklad doc. 
J. Safrdnka, ktery se pokousel rozuinout nasi 
radiotechnickou vedu na uroven, jake by byla 
schopna. Brzy po race 1930 prichdzi s po- 
drobne vypracovanym navrhem na zfizeni 
Dstavu radiotechniky, ktery mel mit asi ta¬ 
kove zamefeni, jako dnesni VDST A. S. Po¬ 
pova, VDT a ostatni vyzkumne dstavy radio- 
technicke a elektroakusticke. Sdm ze svych 
prostfedku a s podporou (opatrnjch) mece- 
ndsu sestrojil televizni aparatum, s kterou 
jezdil pfedndset po cele republice a snazil se 
udelat zajem o televizi skutecne masovym. 
fdjem se mu sice podafilo vzbudit, ale ne tam, 
kde ho bylo nejvtce potfeba: tlfady opatme 
vyckavaly, abychom snad nevymyslili neco ne- 
vhodneho a tak chybelo to hlavni, sebepri- 
mitivnejsi vysilac, ktery by umoinil dalsi 
rozvoj niveho oboru-. 

Krome pralskeho Fyzikdlniho dstavu Kar¬ 
lovy'.university, kde se v dstave prof, fjdika 
pracovalo hlavne v oboru decimetrovych vln a 
v laboratofi doc. Safrdnka na propagaci tele- 
vize, pfispel v Bme doc. Sahanek puvodnimi 
pracemi z oboru buzeni decimetrovych vln : 
jak blizko jsme meli ke svetovemu prvenstvif 
%el, zadne nadsenl nemohlo vykouzlit pr 0 . 



’l 



Rozing&v systim televize z r. 1907 


stfedky, na ktere bylo potfeba vie penez ne£ 
mohl poskytnout docentsky plat. 

Jakd byla o teto situaci role nasich ama- 
teru ? Vysilalo se u nds ui tehdy, kdy i pfijem 
na kratkjch vlndch byl rizikem, a v kruzich 
amateru vyrostla naprostd vetsina nasich tech¬ 
niku, vedoucich vprumyslu i na skolach. JenZe 
na rozdil od' dnesni doby byli amatefi spise 
trpenou nei podporovanou kastou podivinu. 
Rekrutovali jsme se ze vsech povoldni, od ban- 
kovnlho dfednika pies hodindre a prdvodiiho 
na elektrice az k inZenyrdm, ktefi si v teto zd- 
libe doplnovali poznatky sveho zamestnani. 
A snad pravf proto, Ze pracovali temer na po- 
kraji legality (a nektefi i hodne daleko za nim), 
vyrovndvali nadsenim to, co jim chybelo na 
hmotnych prostfedcich. VZdyt jiZ v r. 1933 
jsou v amaterske pfiloze RadiosvUa ndvody na 
prdci na petimetrovem pdsmu a zaZinaji prvni 
pokusy na pasmech vyssich, i metrovjch. Pa- 
matny sjezd v Turrwve v r. 1933 dal podnet 
k zaloZeni samostatneho Zasopisu a k dobi 
okupace jiZ poiet organizovanych krdtkovln- 
nych amateru pfekroZil tisic. Mnozi Z nich 
zaplatili Zivotem nebo teZkym striddnim svoji 
odbojovou Zinnost, ktera pfipravovala nepfi- 
teli velke ztrdty i posilovala narod zprostfed- 
kovdnim zprdv ze zahraniZi. A po osvobozeni 
nasi vlasti se teprve ukdzalo) Ze poskytnuti 
potfebnych prostfedku nasim pracovnikum, 
podobne jako to Zinila sovetskd vldda jiZ v r. 



Marconiho pfijimaZ byl tehoZ zapojeni jako 
Popovuv grozootmeZik 


fkouseniprvni Zs. televizni apdratury doc. Dr. Safrdnka 







1917 v dobe nejvetsi nouze a tim stedfeji po- 
Zdeji — se rozhbdne vyplati, Nds prumysl, 
klery ■ byl na-konci valky dplne napojen na 
Zbrojni system okupdnlu, se rychle vymahuje 
Z teto zavi'slosti, osvobozuje se ideove i hniotne 
a postupne dohdni ohromhe zpoideni, vznikle 
za valky. Povalecne pfijimace'se jeste v nicem 
jnelisi od pfedvalecnych, jsou splse jednodusH 
] a prostsi. Vysilade, ktere b te dobe zadiname 
\budovat, se rychle vyvijeji na svetovou droved 
-,a,v oboru specialni' radiotechniky, zvldste mi- 
krovln,je nas prumysl deset let po valce vyso- 
kb nadsvetovymprumerem. A paknadchdzi 
podivne obdobl, ve kterem mnozl jen teiko 
hledali cestu vpfed: najedne strane je od na- 
iich techniku vyiadovano, aby byli „aspon“. 
na takove vysi- jako-~.lech.nki obou technicky 
nejvyspdlejsich statu sveta dohromady, a na 
druhe strane jakdkoliv snaha o pokrok, o sa- 
mostatne mysleni a o pivodnost je podvazo- 
vdna tolika. administrativnimi opatfenimi, ie 
si daslo technici pfipadaji bezmocnejsi nei 
oe stinu cizlch rnonopolu. Strana 'a vlada nej- 
vjssimi poctami odmenujl ty, kdo udriuji nali 
techniku v souteiivosti s prudkym vyvojem ve 
svete, a kdo je brzdl? Jak pravi autorjednoho 
romdhu: clovekje mocnejsi nez b&h a ddbel 
dohromady; bbh mule konat jen. dobro, ddbel 
jen zlo, kdeito dlovek oboji. Ma-li se na svete 
neco zmenit', mohou to zp&sobit jenom lidS. 
Proto v tomto. jubilejnim race radiotechniky 
pfejeme nasim amater&m i tem,u nichi se zd- 
bava. stala zameslndnim, hodne statecnosti a 
mnoho' ndpadu, ale i dostatek vytrvalosti pH 
jejich prosazovdnl pro uzitek nds i celeho po- 
krokoveho lidstva. Na rozdil od ddvne minu- 
losli mame k tomu vse, cehoje potteba ajejen 
ha nds, zda toho sprdvne vyuzijeme. 

Prof. RNDr. Jindrich Forejt, C.Sc. 

* * * 


Reid v subminiaturnlm provedeni a 
presto velmi spolehlivc vyr&bi svycarska 
firma BOURNS. Lze ho pouzit i ve znac- 
ne nepnznivych podminkach-pri zatlze- 
nf razy I50 ga svibracemi 40ga3000Hz. 
I .v techto podminkach zarucuje vy- 
robce technickd hodnoty uvadene dale: 
U. subminiaturmho dvoupolovdho pro- 
vedeni 3101 je. jedno vinutl, kotvicka je 
kompcnzovana, kryt . ma hermeticky 
uzavfeny a kontakty jsou samocistitelnd. 

Kazdd rele prochazf pnsnymi vy- 
stupnimi zkouskami - napr. 5000 pre- 
pnuti musi byt bez poruchy, zkous! se 
izolacnl vjastnosti hmotovym spektro- 
metrem atd. Jednou, za mesxc se zkousl 
tvrdym zpusobem podle predpisu jme- 
novane firmy spolehlivost a zaruka. Ke 
spolehlivpstnim zkouskam se vyuziva 
zkusenosti z vyroby potcnciometru 
TRIMPOT.. 


Technicke tidaje typu 3101: 


Rozmer 10x15x5 mm 

Provozni teplota max 125 °C < 

Konta kty dvoupdlovc 

Spinany proud 1 A ss pri 26,5 V 
Qdpor -c ivky, 65 az 2000 Q ■ 
Jmenovita ' * ' 

• citlivost . 160 mW 

Vibrace bezne 40 g, 

zvlastm provedeni 60 g 
Rdzy 150 g 
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Rubriku vede Josef Korda2, OK1AEO 


Dries se spolu schdzime podruhe. Pri psani 
techto fadk& jeste nevxm, jak se Vdm bude 
rubrika libit, nebo( ta prvni jeste nevysla a 
neznam ohlas ctenoid. Doufam vsak, ze ano. 
V poslednim cislejsem slibil neco pro nose RP. 
Jelikoi zatim nemdm zadne pnspevky od 
Vas, zacnu radou, jak psdt reporty a sprdvne 
vyplnovat QSL-listky. Psani QjjL pro za- 
hranicni stanice a vzacne DX si nechame do 
pHstich cisel. Dues se chci zminit o vyplnovdnl ' 
listkii pro OK a OL, tedy nose domdci stanice. 

Pokud si vedete posluchacskj denik (a meli 
byste ho mit), davejle- dobry pozor pri prepisu 
udaju o zaslechnulem spojeni na QSL-listky. 
Napiste sprdvne znacku stanice, pro kterou je 
listek urcen, datum a cas, ktery se uddva 
v GMT (to je az divne,jak mnohfm RPjdou 
spatne hodinky); dale znacku protistanice, 
se kterou-stanice pracovala - toto asi 30 % 
RP nedodrzuje a budnenapise nic nebo „CQj‘, 
coz znali, ie stanicijen kratce zaslechl a veno- 
val jen velmi mdlo pozornosti odposlechu. 
Listek posildjen proto, aby dostal od OK nebo 
OL QSL a report, klery posild, je vec ve- 
dlejsi. Je pravda, ze jedine dosle QSL jsou 
vysledkem posluchacske prace. Za ne rndzeme 
dostal i pekni diplomy a QSL,doslych odvzac- 
nych stanic, si vazime nejvice; ale na druhe 
strane zase amateri vysilaci maji radast z po- 
drobneho reportu, opakuji podrobneho, nebot 
to je ta cennd informace, kterd od RP dojde. 

Popiste take na QSL-listku sve pnjimaci 
zarizeni, to znamena podrobnejsi popis pfi- 
jimace,,pokud neni vseobecne zndm jako na- 
piiklad Lambda, a popis pouzitd anteny. To 
zajima po reportu amatery vysilaie nejvice. 
Bylo by vyhodne, kdybyste psali reporty po- 
drobneji, to je nejen pouzit system RST nebo 
RSM, ale pfipsat jeste podrobnejsi popis 
signdlu, hlavne co se tyde jakosti torn nebo 
modulace. Nebojte se vytknout pHpadnou 
spalnou jakost, tim pomhlete stanici, aby si 
sve zafizeni opravila. Nasi posluchaci vsak 
neznajijiny report nei 599, ktery davaji v do- 
meni, ze tim splse dostanou potvrzeny listek- 
Zpet. Nebo ze by skutecne bylo vse v poradku 
a usichni RP meli tak vynikajici prijimace? 
Zamyslele se nad tim a uddvejte reporty tak, 
jak stanici skutecne slysite, i kdyz to bude jen 
tfeba 349, poslouchate-li tfeba jen na jedno- 
lampovku. Tim bude QSL od RP cennejsi a 
vysilaci na. nej splse odpovi. Doufam, ze OK 
ctou taktez tyto fddky a jim pfipominam: 
nezapominejte na posluchaie a odpovldejte na 
reporty, vzpomehte na sve posluchacske za- 
cdtky. 

Po sprdvnem vypsanl vsech ddaju listky 
jeste pfed odesldnim fddhe pfekontrolujeme. 
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zda opravdu nic nechybL Pokud poutivate 
k dotisku gumoveho razitka, podivejte se, 
zdali jste jej opravdu natiskli. 'Sam jsem uz 
dostal nekolik listkii od RP bez razitka a na ■ 
ne'nemohu odpovedet, nebot neznam odesilatele 
a ten mezitim marne cekd a zlobi se, ze ne- 
jde odpoved. Venujte proto vetsi peci pri vy- 
plhovani Q,SL lislku a odrhenou Vdm bude 
rychle zaslana odpoved. Tolik dnes pro RP 
a nyni jsou na fade OL ... 

' Jak jsem Vdm v poslednim (isle slibil, 
povime si neco o antehdeh vhodnych pro pasmo 
160 m a jejich pfizpusobeni k vysiladi. 

Nejlepsi je zholovit pro toto pasmo verti- 
kdlni , dtvrtvlnny zaric, obr. 1. Jeho vstupni 
impedance bude asi 50 Q a delka asi 
38 m. Je mozno ho napajet souosym (koa- 
xidlnim) kabelem 70 Q, klery na strane vy- 
silade ladime n dlankem. Tato antena se vsak 
tezko realizuje pro svou velkou vysku. Kdo 
vsak mate moznost, zkuste tuto antenu posta- 
vit (v blizkosti vysokych kornini apod.). 

Z dalslch zde nejlepe vyhovujl anteny, ktere 
maji dlouhy, svisly svod - obr. 2. Rozmery 
teto anteny budou nejlepsi tyto: celkovd delka 
asi 80 m, svisly svod asi 30 m. Ale i s kratsi 
antenou, jejiz celkovd delka bude 60 az 
65 m, budeme spokojeni. Anteny kratsi nez 
40 m jsou velmi mdlo vhodne a proto je ne- 
pouzivejme. Antenu umlstime- pokud mozno 
do volneho prostoru, co nejvyse a co moznd nej- 
dale od zdi, okapii apod. Volne natazehy drat 
nad zemt se chovajako kaz.de jine vedeni na¬ 
prazdno (druhym vodidem je zeme). V del- 
kach' od nuly do 7j4 se chova jako kapacita 
v serii s odporem. Je-li dlouha prove h/4, 
chova ‘se jako maly odpor. V delkach mezi 
7/4 a k/2 se chova jako indukdnost v serii 
s odporem a pri deice rovne 1]2 se opet chova 
jako odpor, tentokrdl vsak velky. V dalsi dtvrti- 
ne ma charakter opet kapacitni a tak to po- 
kracuje. Z l °ho je zfejme, ie drat dlouhy na- 
sobky ctvrtvlny je vyladen na kmitodet vysilade 
svoji delkou a takovy se nejlepe pfizp&sobiije 
koncovemu stupni vysilade. Stavime-li antenu 
pulvlnnou pro pasmo 160 m, nezalezl pfesne 
na jeji deice. Prod? Pdsmo 160 m je siroke 
200 kHz a vychazl nam delka pulvlnnl 
anteny od 72,8 m (1,95 MHz) do 81,3 in 
(1,75-MHz), toje rozdll asi 9 m. Pro stfed 
pdsma (If5 MHz) je delka asi 77 m. An¬ 
teny se vsak stavl v praxi delsi, 81-4-82 m 
'vzhledem k pouiiti na vyssich pasmech. Je 
videt, ie na pfesne deice zde tolik nezaleii: 

Pokud mate moinost, postavte si antenu 
jeste delsi nez pilvlnnou, jeji vlastnosti budou 
vyborne, pokud ji sprdvne pfizpusobime k vy- 
siladi. A .o tom si povime v pfistim cisle. 

* * * 


A coje noveho mezi nasimi OL... 

OL6AAD, OL6AAE, OL6AAX dostali od 
1. 4. 1965 tfidu „D“. Pfi cteni techto 
fddkujii budou mil jiste navazdno.mnoho 
peknych zahranidnich spojeni a do dalslch 
pfejeme mnoh’o uspechd. 

OL6AAR; jemu jsme v poslednim cisle za- 
pomneli blahopfat ke tfide „D“. Maji od 
1.'3. 1965 a jiste ji pilnejii vyuiivd,jak 
bylo slyset... Blahopfejeme dodatecne. 



Obr. 2. 
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0L1ABK si postavil tranzistorovy vysilaif a 
do uziverky teto rubriky navazal 3 spojeni 
s OLIADJ, 0K1KBL a 0K1AE0. 

V Prazejsem ho slysel az 579, pokud kmi- 
tocet nebyl rusen. Vysilai ma dvousluphovy, 
na PA ma 156NU70, tedy 50mW tran- 
zistor. Kolik asi byl pfikon tohoto QRP? 
Je to tedy prvni vlastovka mezi OL, kdo 
jej budenasledovat? Jirko,prejeme Timno- 
ho dspechu do dalsi price a mnoho pek- 
nych spojeni s tranzistdrovym .vysilaiem... 
0L1AAY, vlastne uz jen ex, mv OKI AMY, 
Alek ziskal jako prvni z OL koncesi OK 
k 1. 3. 1965 a rozloucil se s tiidou mlddeze 
, a se svou znackou 0 LI A AY. 

0L3ABD si postavil do sveho vysilace'nove 
diferencidlni klicovani podle AR 4/64 a 
jeho ton je nyni pekne zvonivy... 

0L6AAC se ozval z Ostravy pod znaikou 
0L6AAC/7... ‘ 

0L6AAD ma ' rozestaveny navy vysilai... 
Jdehku, mnoho dspechu ve stavbe a mnoho ‘ 
peknych DX spojeni s nim ... 

OLOADQ_ a OLOADR jsou znacky vydane 
k 1. 3. 65 a posiluji nadeji, ze se tento 
prejix objevi konedne na pasmu. Doufarrie, 
Ivane a Mirku, le nezklamete... To bude 
na Vis fronta... 

0L3ADS, OLOADT a 0L4ADU - to 
jsou nove znacky vydane k 1. 4. 65 a path 
Pavlovi, Lubomlrovi a Vaskovi. Blahopre- 
jeme a tesime se, ie biidou brzo lyto znacky ■ 
„ve vzduchuPoslednl z nich ma cislo 
koncese 99, kdo bude stastny majitel If. 100? 

Vite, He... 

... nemdte zapomenout napsat a poslat sue 
pfispevky do teto rubriky, aby by la 
opravdu zajimava. Piste na adresu re- 
dakce AR; kdo znate moji adresu, muzete 
napsat primo mne. 

Pfeji vsem mnoho dspechu a pekne podmtnky 
na pismech a v pfistim (isle na shledartou! 

‘ * * * 

. Klub elektroakustiky 

porada kazdou stredu v 16,30 hodin- 
v poslechovd siai Filosofickd fakulty 
University Karlovy Praha 1, Namesti 
Krasnoarmejcu 1,1. poschodi, cislo 
dveri 135, pravidelne schuzky s timto 
programem: 

1. streda: Mereni elektroakustickych za- 
rizeni a tranzistoru, ktere si clenovd pri- 
nesou. Technickd konzultace, ukazky 
individualnich praci, vymena zkusenos- 
ti, referaty o novinkach, volna tribuna 
atd. 

• 2. streda: Stereofonni koncerty symfonic- 
k<5 i operni hudby s odbornym vykla- 
dem. 

3. streda: Technickc prednasky z oboru 
elektroakustiky, nf techniky, prijmu na 
VKV a z'oboru polovodicii. Prednasky 
zakladniho technick^ho minima. 

4. streda: Porady venovan^ jazzove hud- 
be, opet pfipravovane nasimi prednimi 
odborniky, spojeni s prehravkou unikat- 
nich gramofonovych desek nebo magne- 
tofonovych pasku. 

Podrobny program obdrzite v klubu 
elektroakustiky 38. zakladni organizace 
Svazarmu v Praze 1, Perstyn lO. 

* * * 

\ 

16. ledna zemrel Dr. Raymond A. 
Heisingive stdri 76 let. Byl drzitelem 
117 patentu, z nichz ncjznamejsi je ten, 
ktery se tyka modulovant vysilace - star- 
si amateri zaradi toto jmdno jiste do rady 
prukopnikti radiotechniky. Vposlednich 
letech - jiz na pensi - pracoval je5te jako 
patentovy zastupce a odborny poradce. 
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, Na nasemtrhujsou vpopisovane tride 
k dostani pouze magnetofony Start a 
Blues. Vybaveni a technickc vlastnosti 
techto tovarnich pristroju neuspokojuji 
vscchny zajemce. Radioamat^r zpra- 
vidla da pfednost pristroji, ktery si muze 
vyrobit sam, zvlaste tehdy, prevysi-li 
v nekterych parametrech jeho vyrobek 
to, co je ke koupi a je-li nadto naklad 
tinosnejsi. Pokusil jsem se postavit ka- 
belkovy, bateriovy, pine tranzistorovy 
magnetofon. Dosazeny vysledek je bliz- 
ko predstavam, kter<5 jsem mel pri za- 
poccti prace a predkladam jeho popis 
s pranim, aby dalsim amaterum zkratil 
dost svizelnou cestu, kterou jsem musel 
projit a usetfil jim radu mych omylti. 

Hlavni parametry pristroje: 

Rozmery skrinky 235 x 165 X 75 mm 
Vaha 2,8 kg ycetne ba- 

terii 

Napajeni 9 V - dve plochi 

baterie 


Spotreba: 
motorek 

zesilovac 


60 mA - posuv, 

200 mA - previjeni, 
20 az 150 mA - 


reprodukce, 
50 mA zaznam 


ZAznam dvoustopy, posuv 

4,76 cm/s, 1 
civky 0 75 mm. 
Kmitoctovy rozsah^.60 az 8000 Hz 
Akusticky vykon 500 mW 

Zesilova£ 

Zapojeni zesilovaceje bezn 6 .Vzhledem 
k ucinnym korekcim kmitoctov^ cha- 
rakteristiky jsem musel pouzit peti zesi- 
lovacich stupnu. Pouziti hlavicka je 
z magnetofonu Start a jeji vlastnosti jsou 
vyhovujici. Prekvapilo me, ze pri 
4,76 cm/s lze nahrat kmitocty az 10 kHz. 

Za prvnim stupnem je regulator hlasi- 
tosti. Je to miniatumi potenciometr 
10 k logaritmicky'. Odpor v obvodu emi- 
toru druheho stupne neni premosten 
kondenzhtorem, ponevadz je do neho 
zavedena kmitoctove zavislA zapornd 
zpetna vazba z kolektoru tranzistoru Ts. 
Tato zpetna vazba md za ukol korigovat 
kmitoctovou charakteristiku magnetofo¬ 
nu. Pro zdurazneni hloubek se uplatnuje 
clen Cio - 7?is a uroven vysokych kmi- 
toctu vyrovnava s^riovy rezonancni 
obvod Ln-C'u. Pro spravnou- funkci ko- 
rekci je nezbytny takd odpor R 33 — lk 5 



Sestava dilcu magnetofonu odspodu 












107NU70 


2x 103NU70 


104NU71 


2xGC500 


Desticka zesilovoce 



v bazi tranzistoru Ti. Zvetsuje vstupni 
impedanci 7*4 a zabranuje tak tlumeni 
korekci v predchozich dvou stupnich. 
Odpor i?23, ktery je zapojen paralelne 
k rezonancni civce, zamezuje ostrdmu 
vzestupu kmitoctov6 charakteristiky v 
oblasti rezonance. 

Koncovy stupenje dvojcinny s transfor- 
m&tory a pracuje ve tride B. Primarni 
vinuti, budiciho transformatoru je pro- 
dlouzen^ pro ziskani potrebn^ho napeti 
k napajeni hlavicky a k vybuzeni elek- 
tronickeho indikatoru DM71. Koncovd 
tranzistory dostavaji • maid predpeti 
z delice, jejz tvori spolecne odpory Ris, 


Riv, 7?20 a dioda. Na diode vznikct spdd 
napeti asi 0,4 V, jehoz hodnota je turner 
nezavisla na napljecim napeti. Z tohoto 
napeti se odebira cast pro predpeti 
koncovych tranzistoru, jejichz klidovy 
proud je pak ntene zavisly na napeti na- 
pajecich zdroju. Koncov^ tranzistory 
je treba dokonale chladit, nebot’ pro 
zvyseni vykonu byl vypusten stabilizacni 
odpor v emitorech. Tento odpor (R 21 ) 
je zapojen jen pri zazriamu, kde neni 
potreba takov6ho vykonu, a snizuje se 
tim spotreba pristroje. 

Na sekund&rni strane vystupniho trans¬ 
formatoru je zapojen potenciometr P 2 , 


ktery se prepina pri reprodukci jako 
tdnova clona a pri zaznamu jako regu¬ 
lator hlasitosti odposlechu. 

Paralelni rezonancni obvod L\ - C 13 , 
zapojeny do privodu zaznamoviho prou- 
du na hlaviiku, zabranuje pronikani vf . 
predmagnetizace do zesilovace. 

Oba transformatory je nutn£ navinout. 
BT je na jadre El 10 x 10 mm. Vinuti: 

I. 900/0,12 CuPl, II. 700/0,07 CuPl, 
III.—IV. 2 x 400/0,20 CuPl, obe vinuti 
vinout dvema draty spolecne (bifilarne). 
VT je na jadfe El 12 x 12 mm. Vinuti: * 
I.— II. 2 x200/0,30 CuPl bifilarni, 
III. 100/0,50 CuPl. Kdo se spokoji 



















Vievo: desltfka osci- 
Idtoru s indikdtorem 
se strany spoj&. 
Vpravo; deslicka re- 
guldtoru otatek se 
strany spoju 



s merisi'm vykonem, muze pouzit jakd- 
hokoliv jineho koncoveho stupne s bez- 
nymi tranzistory a s kupovanymi trans- 
formatory. Pri pouziti npn tranzistoru 
je nutno cely koncovy stupen prepdlovat. 

Predmagnetizacni oscilator 

Oscilator s indikatorem modulace je 
postaven jako samostatny celeknazvlast- 
ni desticce. Odporovy trimr R 25 slouzi 
k nastaveni kolektorovdho proudu osci- 
lacniho tranzistoru a trimrem R 24 na- 
stavujeme predmagnetizacni proud 
(hodnoty viz ,,Sefizeni elektrickb dasti“)'. 
Vinuti IV slouzi k napajeni anody 
elektronickeho indikatoru. Vf napajeni 
zde neni na zavadu. Emitorovy proud 
tranzistoru pri tom staci nazhavit katodu 
elektronky. 2havici vlakno v , obvodu 
emitoru zaroven ucinne stabilizuje pra- 
covni bod tranzistoru. Pro ziskani po- 
trebneho napeti na mrizce DM71 je 
zapotrebi napeti zdvojit diodami £fi, 

<d 2 : 

Ukazatel DM71 (magickv vykr icnik) se 
nesnadno shani a zapojeni s rum je dost 
slozitd. Proto je mozno pouzit tbz zjed- 
nodusenb zapojeni. Odpadne vinuti IV 
na oscilacnim t'ransformatoru a vsechny 
soucastky souvisejici ' s indikatorem. 
Modulaci je vsak potom treba posuzo- 
vat sluchem, a to je mbne presnb. Vsech- 
na vinuti oscilatoru jsou navinuta na 
feritovem transformatorovbm jadbrku 
o strednim sloupku 8x8 mm. Vinuti: 
I. 25/0,40 CuPl, II. 8/0,40 CuPl, III. 
150/0,22 CuPl, IV. 400/0,10 CuPl. ■ 

Regulator ota2ek 

Regulace otacekjeelektricka se dvema 
tranzistory. Zapojeni je ponekud slo- 
zitejsi nez bezne uzivane, napr. u mag- 
netofonu Start. Slozitost vsak vynahradi 
napadne lepsi vlastnosti. Podobne zapo¬ 
jeni pouziva Grundig. Regulator udrzu- 
je otacky v uzkbm rozmezi pri siroke 
zmene napajeciho napeti od 4 do 12 V. 
Chod motorku je zcela klidny a rov- 
nomerny..Princip funkce je bezny: pri 
vyssich otackach odstredivy kontakt ro- 
zepina a spinaci tranzistor T 9 se uzavira. 
To ma" za nasledek. klesnuti proudu a" 
otacek motorku, az kontakt opet sepne 
a T 9 se otevira. Proud a otacky motorku 
vzrostou. Tento dej se periodicky opa- 
kuje a motorek si udrzuje prakticky 
rovnomerne otacky. 

Pouzil jsem motorek Igla DMP3 za 
15 Kcs, ktery jsem musel prizpusobit. 
Opatril jsem jej kluznymi lozisky a 
doma zhotovenym odstredivym kontak- 
tem. Motorek se po techto upravach 
dobre osvedcuje. Na kvalite tranzistoru 
regulatoru prilis nezalezi a lze pouzit 
jakdhokoliv typu. T'y musi sncst maximal- 
ni proud 125 mA. 


Serizenf elektricke cast! ' 

Nejprve zapojime samotny zesilovac. 
Nastavujeme pri napajecim napeti 9 V. 
Trimrem Ri 3 nastavime proud budiciho 
tranzistoru na 6 mA. Pak zapojime 
miliampermetr do uzemnovaciho pri- 
vodu na stred kolektoroveho vinuti kon- 
covych tranzistoru. Trimrem R 19 na¬ 
stavime klidovy proud tranzistoru na 
10 mA, Pro kontrolu pribliznb kolekto- 
rove proudy prvnich tri tranzistoru: 
Tl 0,4 mA, Tz 0,5 mA, T 3 0,8 mA. Po- 


l 



Z\ednodusene zapojeni oscilatoru bez indikace 

kud by se hodnoty podstatne lisily, 
lze zmenit kolektorovy proud zmenou 
odporu zapojeneho mezi kolektor a bazi. 
Rezonancni kmitocet korekcniho re- 
zonancniho obvodu ma byt 8 kHz, 
Zkontrolujeme jej riejlbpe vypoctem ze 
zmerenb indukcnosti a kapacity. V pri- 
pade nutnosti lipravy kmitoctovd cha- 
rakteristiky lze zduraznit hloubky zmen- 
|enim odporu R 15 a vysky zvetsenim 
odporu A 12 . 

Nyni pfepneme ■ prepinac do polohy 
zaznam (ve schematu-prepinace „k” a 
„Z,R“ ~ kresleny v poloze reprodukce) 
a zapojime oscilator. Nastavime kolek¬ 
torovy proud tranzistoru T 7 trimrem 
R 25 na hodnotu as.i, 20 mA, pricemz 
dame pozor, abychom nepretizili zha- 
vici vlakno elektronky. Ted 1 uz md svi- 
tit stinitko DM71. Pri pfivedeni signalu 
na vstup zesilovace se ma znak na sti- 
nitku prodluzovat a priblizovat k svitici 
tecce v dolni Cdsti stinitka timerne na- 
pbti signdlu. Predmagnetizacni proud na¬ 
stavime trimrem Runa hodnotu 1,5 mA. 
Priblizne lze predmagnetizaci nastavit 
pomoci Avometu. Na hlavicce mdme - 
pri zapojencm rozsahu pristroje 12 Vst - 
namerit asi 8 az 10 V. Rezonancni ob- 
vod L 1 -C 13 nastavime tak, ze stridavy 
milivoltmetr, v nouzi i Avomet, pripo-. 
jime mezi zem a spoj odporu Rie na re¬ 
zonancni obvod. Hleddme nejmensi vy- 
chylku, kterd nastane pri vyladeni na 
predmagnetizacni kmitocet asi 50 kHz! 
Po serizeni elektrickb casti je mozno 
prikrocit ke zkouseni jednotlivych funkci 
magnetofonu. / 

Popis mechanickb casti bude otisten 
v pristim cisle. ( Dokonteni ) 


Rucne tistena radiotechnicka schemata 

V beznb dokumentacni praxi, ve vy- 
zkumu i jinde, kde je nutno porizovat 
mnozstvi radiotechnickych schbmat, je 
vhodnb pouzivat gumovych razitek 
s radiotechnickymi znackami, kterd se 
nejcasteji vyskytuji. Rozmery razitek se 
voli podle formatu. vykresu, kterych se 
bezne uziva, a pri dennim zhotovovani 
mnozstvi radiotechnickych nacrtu, na- 
vrhu na rozmisteni obvodu a soucastek 
ve schdmatu apod, lze ziskat dostatecnou 
praxi k tomu, aby mohlo byt pouzivano 
tohoto zpusobu i_kc zhotovovani konec- 
nych schdmat, podle nichz se vytahuji 
originaly. Zejmdna jde o hlavni radio- 
tcchnicke symboly pro vykresovou doku- 
"mcntaci, jako elektronky, polovodice, 
odpory, kondenzatory apod. Kazdy sym¬ 
bol je umisten na samostatnbm razitku 
obdelnikovcho tvaru, ktera lze v urci- 
• tych pripadech prikladat bocnimi stena- 
mi primo'k sobe, coz umoznuje -i rucni 
tisteni 2, prip. 3 symbolu soucasne, jak 
je tomu napr: u sbriovb nebo paralelni 
kombinace clenu RC, RL atd. iTyto jed- 
noduchd pomucky jsou v praxi velmi 
uzitecnb a zhotovi je kazda vyrobna ra¬ 
zitek. 

Vj 
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Konec roku 1964 a zacatek roku 1965 
se vyznacuji vrcholenim prlprav ke sta- 
noveni systdmu barevne televize, pri- 
cemz prinlm a snahou vsech zucastne- 
nych je, aby pro celou Evropu byl zvolen 
jenjeden system. Neni snad treba dlouze 
zduvodnovat, jaky vyznam by mela ta- 
kova volba jednotn^ho systemu z politic- 
kiho, ekonomickeho a ne na poslednlm 
mlste taki z technicWho hlediska. 

Pripravou volby systimu barevnf televi¬ 
ze (BTV) se zabyvajl obe evropskd mezi- 
narodnl rozhlasovb a televiznl organi- 
zace - OIRT i UER - v uzke spoluprici. 
Jednotlivymi cleny obou organizaci byla 
provedena srovnavacl mefenl zakladnich 
vlastnosti vsech hlavm'ch systemu BTV, 
t. j. NTSC, SECAM i PAL,*) atonejen 
v laboratorich, ale takd v provoznlch 
podmlnkich. Byly zkoumany poza- 
davky jednotlivych systemu na ukaza- 
tele riiznych cast! celeho vysllaclho i pfi- 
jlmaclho fetezu s prihlednutim k vhod- 
nosti soucasnych televiznlch zarlzeni pro 
vyslianl BTV, dale rozsah a cena tech- 
nickych prostfedku, potfebnych k upra- 
ve techto dosavadm'ch zarlzeni, aby 
odpovldala potrebnym ukazateliim.Tyto 
price se vztahovaly pfedevslm na systd- 
my NTSC a SECAM, zatlm co nekteri 
zivery k systemu PAL se oplraly o vy- 
sledky pracl jinych zeml. Pokusy, prove- 
' deni v SSSR, NDR i u nas ukazaly, ze 
vsechny tfi systemy mohou zarucit tu¬ 
rner stejnou .obrazovou kvalitu. 

Koncem brezna a zacitkcm dubna 
t. r. zasedala ve Vldni XI. studijni skupi- 
na CCIR, ktera se zabyvala volbou 
systemu BTV pro Evropu a zeme, kteri 
pouzlvajl televiznl normu 625 ridkii. 
Pro vsechny tri zkoumani systemy byly 
stanoveny tyto zakladnl podmlnky: 

- signily barevni a cernoblle televize 

majl byt slucitelnc, 

- signal BTV se must skladat z jasoveho 

- signalu a ze dvou signalu, nesouclch 

barevnou informaci, 

- barevny i jasovy signal jsou soucastl 
, spolecneho kmitoctoveho pisma. 

Co se tyka technickych parametru, 
dosla studijni skupina XI. CCIR k tem- 
to zaverflm: 

1. Dobra kvalita obrazu barevneho i cerho-' 
bileho a kvalita zvukoveho doprovodu. Vsech¬ 
ny tri systemy BTV jsou schopny po- 
skytnout obraz dostatecnd rozlisovacl 
schopnosti a barevne reprodukce v pod¬ 
mlnkach dobreho vysllinl a pfijrnu. 
Pritom zakladnl tolerance pro dodrzenl 
techto podmlnek jsou riizn’e podle syste¬ 
mu. Nekterc systdmy mohou mat ruznou 
kvalitu obrazu. Mlnenl'o jejich-vyzna- 
mu se vsak pritom rozchazelo. - 

2. Potfebna sire pdsma. Zadny ze.trl 
barevnych systemu nepotfebuje ve srov- 
nanl s cernobllou televizl dostatecni 
rozslrenl kmitoctoveho pasma. 

3. Pfijlmate. Dulezitou otazkou je tele¬ 
viznl pfijlmac, -nebot’ to je jedina cist ce¬ 
leho retezu, ktera neni v rukou specialist!!. 
Televizor musl mlt vysokou stabilitu, mu¬ 
st byt pritom jcdnoduchy a musl mit pro- 
voznl jistotu. Protoze se televizory vyrabl' 
masove, hrajl zde velkou ulohu i male 
rozdlly v cene. Televizory pro rdzni sy- 

10 n ^ 



stbmy selisl jen dekodovaclm zarlzenlm. 
Rozdll v cene je radove nekolik procent. 
a neda se dnes jeste presne stanovit. 
Bude vsak pravdepodobne rozhodujlcl 
pfi volbe systdmu. 

V prijimaci NTSC nebo v prijlmadi 
jednoducheho systemu PAL se musl re- 
• gulovat barevny odstln a sytost. V pri- 
jlmaci PAL se zpozcfovacl linkou je 
nutni ovladat sytost, 'at jiz ruene nebo 
automaticky. V prijimaii SECAM III 
neni podstatnd ovladanl ani odstlnu, 
ani sytosti, muze se vsak provadet. 
f 4. Provoz■ Zakladnl tolerance celeho 
televiznlho retezu^ jsou obsazeny ve 
zvlastnlm dokumentu. Vsechny typy 
barevnych kamer i filmovych snlmacu se 
dajl pouzlt pro jakykoliv system -BTV. 
Rozdll je jen v kodovaclm zarlzeni, 
v regulaci a. smesovanl signalu a v za- 
znamu na magneticky pas. Pfitom kazdy 
system mi sv6 vyhody i nevyhody. 

Pokud jde o magneticky zaznam, 
systdmy NTSC a PAL potrebujl pomoc- 
na zanzenl, zatlmco system SECAM III 
dovoluje jeho provident na normalnlm 
zarlzeni pro cernobtly signil a s vysled- 
kem lepslm nez system PAL a NTSC. Co 
se tyka sumu ve trech kanalech primar- 
nlch signalu, je system SECAM III 
ponekud citlivejsl nez NTSC a PAL. 

Translacnl zarlzeni pro' prenos BTV 
na vets! a velki vzdalenosti klade velki 
naroky na kvalitu s ohledem na dife- 
rencialril zesllenl a diferencialnl fazi. 
Podstatne mens! naroky kladou systimy 
SECAM III a.PAL z hlediska diferen¬ 
cialnl faze. SECAM III ma prednost, 
\pokud jde o diferenciilm' zesllenl. System 
TAL mi prednost, pokud jde o nesyme- 
tricke postrannl zkreslenl, ktere vznika 
v kanalu barevneho signilu pri prenosu 
na velke vzdilenosti po kabelu. 

(Velki pozornost byla venovina po- 
kusnym pfenosum signilu BTV na velki 
vzdilenosti po-radioreleovych nebo ka- 
, belovych trasich v nirodnlch sltlch, 
v slti Intervize a mezi Intervizl a Euro- 
vizl. Mimo prenosy v nirodnich sltich 
(jejlz dblka dosahovala napr. v SSSR' 
i 6000 km) byla provedena vysllini na 
trase Moskva—Varsava,- Moskva— 

Sofia, Varsava—Sofia, Praha—Berlin, 

. Praha—Katovice, Praha—Katovice 

—Berlin, Berlin—Varsava, Berlin— 
Moskva a Praha—Varsava. Subjek- 
tivnl hodnbcenl kvality obrazu pri tech¬ 
to prenosech bylo v priimeru o neco 
lepsl pro systbm SECAM nez NTSC. 
Hlavnlrai ciniteli,-kterb zhorsovaly kva¬ 
lity obrazu v systemu SECAM, byly 
sumy. Hlavnlmi ciniteli, ktere zhorsovaly 
kvalitu obrazu v systemu NTSC, byly 
zmeny sytosti i tonu barev, zpusobene 
nerovnomernostl amplitudofrekvencnlch 
charakteristik a pritomnosti diferen- 
cialne-fazovj'ch zkreslenl. 

Bylo zjisteno, ze na kabelovych spojlch 
je nelineirnl zkreslenl pomerne male, 
avsak projevujl se nerovnomerriosti 
amplitudove-frekvencnl i fazove charak- 
teristiky a odrazene 'signaly. V radio- 
relbovyc.h spojlch projevujl se predevslm 
nelineirnl zkreslenl (diferenciilm zeslle¬ 
nl a diferenciilm faze) a poruchy 
fluktuacnlho charakteru.. 

Pfi pouzitl dosavadnlch tras pro BTV 
je nutne zavbst doplnujlcl korektory. 


Inz. Slavomir Stoklasek, OK1FO 

napf. korektor skupinovbho zpozdenl 
barevneho signilu ve vztahu k jasovimu 
signilu, korektor amplitudove-frekvenc¬ 
nl charakteristiky, automatickb udrzo-, 
vinl jmenoviti lirovne signalu apod., 
Volba korektoru a jejich ukazateld jsou 
zavisll na pouzitbm sytemu BTV. 

Mimo uvedene prenosy byly uskutec- 
neny take pokusne prenosy z Londyna 
a Parlze do Moskvy pres Lille, Brusel, 
Hamburk, Kodan, Stockholm, Helsin- 
ky, Tallin a Leningrad. V lednu t. r. byly. 
provedeny prenosy z Berllna, VarSavy, 
Moskvy a Prahy do Parlze, Londyna 
pres Bratislavu a Vlden, a take v opac- 
nem smeru po stejnych trasich. Pfi 
provident techto-prenosu bylo zjisteno, 
ze pouzitl korektoru. v. tzv. systimu 
NTSC-BBC v podstatne mife zlepsilo 
vlastnosti systemu NTSC ' ve vztahu 
k pfenosu na velki vzdilenosti.) 

Vsechna vysllacl zanzenl mohou byt 
tak pfizpiisobena, ze zpusobl pfijatelne 
zkreslenl pfi vyslianl kterymkoliv syste- 
mem. Obtlze vzniknou pravdepodobne 
pfi dosazenl nezkresleneho pfenosu 
hornlho konce obrazoveho signilu. Toto 
. se cistecne projevl u systbmu NTSC 
a muze vyvolat dodatecnb problemy ve 
srovnanl se systimy SECAM III a PAL. 
Pfevidece modern! konstrukce, kteri 
providejl zmenu kmitoctu obrazu i zvu ; 
ku soucasne, majl stejne pfedpoklady 
pro volbu jednoho ze tfi system!!. U pfe- 
vadecu, kde se pfemena kmitoctu ,obra- 
zu a zvuku providl oddelene, jsou po- 
dobni p rob limy jako u vysllacu. 

5. Citlivost vuci ruseni. Signaly BTV 
jsou citlive na ruseni v oblasti nosneho 
kmitoctu, stejne jako televize cernoblli. 
Navlc jsou citlivi na ruseni v oblasti 
kmitoctu barev. Celkem vzato, je maly 

• rozdll v citlivosti viici ruseni u vsech tfi 
systemu. V podmlnkich. prumerneho 
nebo slabeho mnohonasobniho pfljmu 
■> (z ruznych smeru) mi system 'PAL 
a SECAM III nepatrnou vyhodu. Po- 
mer signilu k sumu v rozmezl obrazove 
kvality mezi vybornou a spatnou je 
u vsech systemu pfiblizne stejnv. Rozdll 
mezi systemem NTSC a PAL je 1 p-2 dB. 
Pfi zhorsenl kvality obrazu na spatnou 
a, velmi spatnou projevuje system 
SECAM III o 3 dB vets! citlivost na 
sum nez systimy ostatnl. ' 

(Pfi srovnavinl vyslianl a prljmu ve 
IV. pisfnu v kopcovitem terenu systemy 
NTSC a SECAM, .provadenem v SSSR, 
kdy- se pfljem kontroloval v bodech 
,s niznym napetlm elektromagnetickiho-. 
pole a s ruznym pomerem pfimych i od- 
razenych signilu, bylo zjisteno, zes jedne, 
strany system SECAM je vice citlivy 
' k sumu (v bodech pfljmu s malym nape¬ 
tlm ’ elektromagnetickeho pole), avsak 
z druhe strany tento system zabezpecl 
spravnejsl reprodukei barev hlavnlch 
cast! obrazu,- nez system NTSC. V da.- 
nych podmlnkich se neuplatniJ.. silny 
vliv odrazenych signilu, nebot’ se ve vet r 
sine pflpadu je podafilo odstranit pn- 
slusnym smerovanlm pfijlmacl antiny.) 

6. Slucilelnost. Na barevnem obrazu, 
pozorovanem na cernobllem pfijlmaci, 

*) NTSC - norma BTV, vypracovand v USA 
(NTSC = National v Television Sys- 
* tem Committee) 

SECAM — jedna ze tfi soustav BTV, vypraco- 
\ van^ch ve .Francii (SECAM =7 se- , 
quential k menioire) 

PAL - Soustava BTV, vypracovana v NSR, 
kterd vychizi ze zdkladnich prin- 
cipii obou pfede§l^ch soustav 
(PAL = Phase Alternating Line) 

DST - Dot sequential*transmission 



jsou pozorovatelni nedostatky. U systi- 
mu NTSC a PAL jsou na barevnych 
plochach viditelnaj pravidclna moire, 
u systimu SECAM III je patrno ne- 
pravidelne moire po celem obrazu. Ru- 
seni je ruzni podle kategorie prijimace. 
Zkousky- ukazaly, ze v podminkach nor- 
malniho prijmu jsou systemy NTSC 
a PAL rovnocenne a SECAM III je 
o neco horsi. Co se tyka sumu prijimace, 
je slucitelnost u vsech systemu skoro 
stejna. Zadny system nema vliv na zpu- 
sobilost barevneho prijimace reprodu- 
kovat cernobili signaly cernobile. (V la- 
boratorich PLR byl proveden srovnayaci 
vyzkum subjektivniho hodnoceni kvality 
barevniho obrazu systemu NTSC a 
SECAM pri zavadeni umelych poruch’ 
a zkresleni.) 

7. Planovanl vysilacovych siti. Dosud 

f zname podminky pro planovanl si'ti >vy- 

silacu pro cernobilou televizi jsou siejne 
platne i pro BTV. Kdyz stabilita kmi- 
toctu uzitccncho signalu a ruseni dovo- 
luji udrzovat stalou kmitoctovou odchyl- 
ku a kdyz nosna rusiciho vysilace se na- 
chazi v pasmu barev, jsou systemy NTSC 
a PAL Iepsi. Nejsou-li tyto podminky 
dodrzeny, je system SECAM III stejny 
jako NTSC. 

8. Mezindrodni vymena BTV programu. 
Muze se provided primo po reliovych 
trasach nebo prostrednictvim zaznamu 
na magneticky pas nebo na film. V pri- 
pade zaznamu na film system neni roz- 
hodujici. Nekteri experti vyslovili nazor, 
ze ruzni systemy mohou dat ruzni kva¬ 
lity obrazu. To se tyka castecne vertikal- 
ni rozlisovaci schopnosti nebo jinych 
charakteristik. Pro vymenu programu 
mezi zememi, pouzivajicimi normy 625 
radku s' ruznou sirkou kmitoctoviho 
pasma prostrednictvim releove trasy 
nebo zaznamu na magnetickem pasu, 
nepusobi ruzne sirky pasu vazni proble- 
my pri jakemkoliv systemu. V pripade 
prenosu po linkach je system PAL se 
zpozcFovaci linkou vyhodnejsi. Problemy 
se mohou vyskytnout zvlaste pri vymene 
programu mezi zememi, ktere pouzivaji 

-ruzny pocet radku (napr. 625 a 525). 

'9. Tecknicka perspektiva jednotlivych 
systemA. System NTSC je velmi snadno 
prizpusobitelny pro obrazovky s elektro- 
novym delem. System PAL je mine pri- 
zpusobitelny a system SECAM III jeste 
mine. Systim NTSC ma Iepsi vertikalni 
jozlisovaci schopnost v barve nez system 
SECAM III.. Systim PAL zaujima 
stfed. Systemy- PAL a zvlaste SECAM 


III dovoluji snadnejsi zapis na magneti¬ 
cky pas. / < 

10. Rozdlly mezi pasmy /, III a IV, V. 
Zkusenosti mkazuji, ze nepriznive jevy 
sireni nlznymi drahami jsou mensi 
v pasmech IV a V nez v pasmech I a III, 

' protoze se muze dosahnout Iepsi smero- 
vosti anteny. 

11. Jevy zpAs'obene soutasne mnoha zkres-. 
lenimi ruzne povahy. Prd' urcitou kombi- 
naci zkresleni (prevlada-li sum) systim 
SECAM III je citlivejsi riez systemy 
NTSC nebo PAL.V jinych kombinacich, 

’ prevlada-li' nelinearni zkresleni, systim 
SECAM III je mine citlivy nez NTSC. 

, 45 sprdv - clenu U.I.T., pritomnych 
na zasedani XI. studijni skupiny CCIR, 
bylo dotazano, jaky system BTV si 
zvoli. Na otazku. neodpovedel pouze 
Pakistan. 20 zemi se vyslovilo pro systim 
'SECAM jako pro vychozi nebo primo 
pro systim SECAM III, ostatni zeme 
se deli mezi systemy NTSC a PAL, po- 
kud neodpovedely vy'hybave nebo pod- 
minene. » - - i 

Jugoslavie povazuje rozhodnuti o vol- 
be systimu jeite za predcasni. Dohoda 
SSSR a Francie o volbe systimu 
SECAM je jen casti ramcove dohody, 
ktera mi zlepsit a rozsirit fra’ncouzsko- 
sovetskou vedeckotechnickou spolupraci. 
Zasedani XI. studijni skupiny CCIR se 
tedy o vyberu jednotniho systimu BTV 
nedohodlo. Mnoho otazek je jeste 
treba studovat. V programu studia je 
taki bodove postupny systim DTS, pred- 
lozeny ceskoslovenskou dclegaci, jejimz 
autorem je inz. Milan Ptacek, CSc., 
pracovnik Vyzkumneho ustavu rozhlasu 
a televize. ■ v 

Pri volbe jednotniho systemu budou 
i nadale- brany v uvahu tyto hlavrii 
pozadavky: s , 

1. kvalita barevneho obrazu na priji- 
macich i na hranicich dosahu vysilace 
a v podminkach slozitiho kopcovitiho 
terinu; 

2. bezpecny a kvalitni prenos barevni 
televize na velki vzdalenosti po radio- 

v reliovych a kabelovych trasich; 

3. moznost kvalitniho zaznamu a re- 

produkce; v 

4. perspektivnost zvoleniho systemu 
v souladu s rozvojem elektroniky. 
Spoluprace OIRT a UER v tomto 

smeru pokracuje dale. Dalsi krok 
vpred bude ucinen na jednani XI. stu-' 
dijrii skupiny mezinarodniho porad- 
niho sboru CCIR v Oslo. 

i - i 


Linearizace rozsahu-expozimetru 

U expozimetru je nutny velky rozsah, 
prip. nekolik rozsahu, kteri se prepmaji. 
Pouzity merici pristroj by rriel mit proto 
logaritmickou stupnici. Z- praxe je zna- 
1 mo, ze pri plnim osvetleni se projevuji 
v ruzny'ch rozsazich urciti nepresnosti, 
pripominajici nelineirnost stupnice. 
V‘ USA byl patentovan jednoduchy 
prostredek pro zlinearizovani a tim i pro 
zpresneni stupnice. Je to fotoodpor Rz, 
zapojeny paralelne k fotodiode Ri a k me- 
ricimu systimu. Fotoodpor je osvetlo- 
van L soucasne s fotodiodou. Se zvetsuji- 
cim se osvetlenim se zmensuje jeho odpor 
a meni se i castecne vychylka mericiho 
pristroje. Vhodnym cejchovanim pri- 
stroje se dosaline pine .rovnomerne a‘ 
presni stupnice pro vsechny rozsahy. 
Radio-Electronics 12, 1962 ■ Jk 
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Konektor z heptalove objimky 

Velmi jednod use ziskame sedmipolovy 
konektor z normalni heptalovi objimky 
tak, ze jako „marenky“ pouzijeme jednu 
objimku, jako „jenicka“ upravime dru- 
hou. K tomu ucelu hastrihame sedm 
kousku po 16 mm z postfibreniho me- 
deniho dratu prumeru 1 mm. Tyto 
kolicky pak na jednom konci opilujeme 
do kulata nebo do konusu, jeden po 
druhim zasadime' do dotykovych per 
objimky a radne pripajime. Koliky 
nechame stejne dlouhi nebo jen o malo. 
delsi nez koliky miniaturnich elektronek. 
Tak-ziskame nejrychleji konektor s ko¬ 
liky, bez.dlouheho rozmerovani rozteci 
a svrtavani na miru. , 

Otvor zbyly v objimee po stinicim 
nytu muzeme vyuzit bud jako dalsi do- 
tekovy par nebo jako vodici kolik, ktery 
soucasne spina maly kontakt (podobne 
jako rozpinaci zdirky pri’ zasunutf ba- 
nanku). 

Kryt na takto provedeny konektor 
zhotovime. nejlipe , ve tvaru rotacniho 
paraboloidu z moduritu nebo z denta- 
krylu (obe hmoty lze barvit). Kryt mu¬ 
zeme bud jen napevno narazit,. nebo 
prilepit ci prisroubovat zapustenym 
sroubkem, jehoz zavit je vyriznut v me- 
zere mezi dotykovymi piry. J. Hdjek 
•' / 
/' 



Vlevo pololovary na konektor z heptalove objimky. JVa sestavenem konektoru je zretelne zapa- 
jeni koliku do puvodnich per objimky. Vpravo vysoustruzene formy pro odlevani krytu 

, z dentakrylu • 
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F. Louda 


Pri montazi mechanickych.sestav, kde 
pouzivame sroubu, obvykle take pouzi- 
jeme standartne vyrabenych matek. 
Jsou ale pripady, kde poloha matice je 
nepfistupna, nebo matici nelze pouzit 
z jin6ho duvodu, a proto je nutno do 
soucasti vyriznout zavit. Ma-li zavit 
vydrzet dostatecne dotazeni sroubu, je 
bezpodmi'nccne nutno, aby d61ka zavitu 
matice byla v oceli alespon 0,5 D (jme- 
novit^ho. prumcru) Sroubu u zivitu 
rady A. U slitin hliniku musi byt umer- 
ne vetsi, podle pevnosti material u. 
Z toho plyne, ze u zavitu vyriznutych 
do plechovych dilu — a tech je v nasem 
oboru v^tsina - rnusimc ncjakym zpii- 
sobem tloust’ku materialu v miste zavitu 
zvetsit, nechceme-li celek zbytccne pre- 
dimenzovat. Zesileni lze provost nej- 
ruzncjstm zpusobem: prinytovanim sil- 
nejsiho plechu nebo plocheho materialu 
pod spojovany dil, do ktereho vyrizne- 
me zavit, dvojim prehnutim plechu, 
privarenim nebo •pripajenxm matek, 
pfipadne jejich prilepenim epoxydovou 
pryskyrici. Vsechny tyto zpfisoby jsou 
pomernfi pracnc. Tovarny pouzivaji 
k tomuto ufielu tzv. zavitovych pro- 
tlakil. Provedeni je jcdnoduchd a vy- 
sledek profesionalne vzhledny. 

K provedeni operace nepotrebujeme 
zadneho slozit(5ho zarizeni. Potrebujeme 
saduprotahovacichtrnu (viz obr.), mat- 
rici a lis, na kterdm operaci provedeme. 
Protoze jde o male tlaky, poslouzi na- 
misto lisu napr. hrebenovy posuv vrete- 
ne sloupove vrtacky..Minimalni tloust- 
ka plechu, ktery'muzeme pouzit, je dana 
nosnou hloubkou zavitu, ktery bude do 
soudasti vyfiznut. 

Protahovaci trn zhotovime z nastro- 
jov6 oceli. Rozmery trnu jsou serazeny 
v.tabulce 1 a jsou vztazeny kstandartnim 
,metrickym zavitum rady A. Pokud by 
slo 6 nekterou radu jemnejsi (B, C, E>, E), 
bude nutno rozmery protahovaciho 
trnu urcit pro dany pripad. Rozmer D 
se ale vzdy rovna „malemu <( prumeru 



D - 0 protahovaciho trnu 
d - 0 vedenl protahovaciho tmu> phd- 
ortani vplechu,- 
0 vedeni v matrici 
Dm - 0 matrice 

l - minimalnl delka vedeni protah. trnu 
Lm — hloubka vrtani v matrici 
t - minimalnl sila plechu pro dany zavit 
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zavitu. S rozmery protahovacich trnu 
uvedenych v tabulce vystacimc pro 
.tlousfky plechu od 0,5 do 1,5 mm, coz 
jsou obvykle dimenze, se kterymi pra- 
cujeme.. Pokud by se vyskytl odlisny pri- 
pad, bude nutno zhotovit protahovak 
pro terito rozmer. 

Dulezite je, aby povrch trnu byl bez- 
vadne hladky bez pricnych vrubu. Po 
vysoustruzeni trn zakalime a popustime 
tak, aby byl sice dostatecne tvrdy a pri' 
praci se neodiral, ale pri tom nesmi byt 
krehky, protoze pak se snadno zlomi. 
Jeho tvrdost ve stupnich Rockwello- 
vych nebo Vickersovych nema smysl 


Tab. 1 - bezne metrickii zavityradyA 


’> 

N 

D 

d 

Dm 

Lm 

l 

t 

M3 

2,4 

1,3 

3,2 

6 

8 

0,4 

M4 

3,2 

1,8 

4,3 

7 

■10 

0,5 

M5 

4,0 

2,3 

5,4 

8 

12 

0,6 

M6 

4,8 

2,8 

,6,4 

11 

15 

0,7 


udavat, protoze ji stejne nemame moz- 
nost zmerit. Kalici teplotu urcime podle 
oceli, kterou mame k dispozici. Pro 
uplnost uvadim kalici teploty nejbez- 
nfijsich oceli, ktere by mohly prichazet 
v uvahu, viz tabulka 2. Popoustime 
na syte zlutou az hnedou barvu. 

Pro zhotoveni matrice staci nekaleny 
zelezny hranolek, ktery si pro tento licel 
opatrime. Rozmery vrtani jsou opet v ta¬ 
bulce 1. Postup prace je tento: Misto 
budouciho zavitu oznacime dulcikem 
a Vyvrtame otvor.'jehoz primer udava 
rozmer d v tabulce. Srazimeotrep aotvor 
podlozime matrici. Do vretene vrtacky 
zasadime protahovaci trn, na predvrta- 
ny otvor kapneme olej a prolisujeme. 
Vreteno vrtacky se pri tom neotaci. 
Zivit do prolisovaneho otvoru vyrizne- 
me obvyklym zpusobem. Na fotografii 
v titulu jsou v rezu vysledky prace a to 
v plechu stly 0,5 a 1,5 mm. Deformace 
u slabsiho plechu vznikla pri brouseni 
prurezu. Presto je ze snimku patrno, ze 
timto zpusobem lze zhotovit zavit i do 
velmi tenkeho plechu. V nasem ph’pade 
je to zavit M4. 


Tab. 2 - kalici teploty beznych nastrojovych oceli 


zriafieni • 
podle CSN 

stare znaccni 
POLbl 

odstin zaru 

kalici 
teplota ;■ 

chladici 

prostredi 


i 

. . v '1 

tmave cerv. 

740—780 

voda ^ 

19191 

EZH 

tresnove cer- 

vena 

770—800 

olej 

' 19221 

stribrna ocel* 

tmave'cerv. 

740—780 

voda 

19312 

, Stabil 

1 

. tmave cerv.- 1 

740—780 

olej 

19436 

2002 

zlutocervena 

,920—950 

olej 

19732 

Tenax 

i 

zlutocervena 

900—1000 >' 

olej 


* Oznaceni „st?ibm& ocel u ie oznaienim opracovani (brouSeni) povrchu.Pod timto nazvem muie byt do- 
dina i ocei 19073. Kalici teplota a chladici prostredi se ale nemeni. 




Ubohy ctenar, ktery ma zakladni hu- 
debni vzdelani a zna vzity obsah obou 
vyrazfi, jak jim rozumejl hudebnlci.c 
Opine si zmate pojmy, narazl-li na popis' 
vibratovych obvo'du ke kytare , ci elek- 
trofonickym varhanam, nebo cte-li 
o magnetofonu znacky Supraphon 
MF 2, ze. ma na rychlosti 9,5 cm/s 
znacnd tremolo. Protoze zvlaste v po-' 
slednl dobe zacinaji rozumet ruzni lide 
obema pojmum prave opacne a chtejl 
svd nazory slfit, pokusme se najit cestu 
z kolotoce ven. Jako v kazddm termino- 
logickdm sporu vezmeme si i my na po- 
moc etymologii a podlvame se, jak 
vlastne obe slova vznikla. Vychazejme 
z terminologie hudebnl, protoze ta je 
na svete o neco ddle nez odborny elek- 
troakusticky slang; a nechme prorhluvit 
zasid stranky „Pazdlrkova hudebniho 
slovnlku naucncho“, s podporou Ceske 
akademie ved a umeni v Praze vyda- 
ndho L. P. 1929: 

Tremolo (ilalsky), chveni; v zasade velmi 
rychld opakovanl tehoz t6nu. — 1) Ve 
iZpevu je prave t., nazyvand t. treman- 
dola voce (ce), velmi nesnadne a vysky- 
tuje se jenom ve stars! virtuosnl litera¬ 
ture. Jindy sc tlmto slovem nepravem 
rozumi vibrato (v. t.). V beznd mluve 
znamena slovo t. vadu, jez se jevi nepri-. 
rozene silnym chvenlm a vlnenlm tonu, 
pfi cemz jeho vyska se kollsi. Podle prl- 
ciny. vzniku lze rozeznavati t. dechovd 
a t. hrtanovd. Prvni vznika chybnou 
funkci dechovou, druhe anomalil nebo 
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unavou hrtanu. Podle priciny rfdi se 
odstrahovanl t. / E. F. 

Vibrato, t. tremando, iremolando (ne- 
pfesne), italsky rozechvene, jest 1) lehkd 
zvlnenl vysky a slly tonovd, s jakym se 
setkavame zvl. jako s vyrazem prudkdho 
citoveho vzrusenl. Na smyccovych na- 
strojlch se dosahuje rozechvenlm leve 
ruky, u dech. nastr. se.zpravidla oznac. 
slovem' tremolo (v. t. 3.); o v. u nekt. 
hlasu. varh. v. Tremulant a hesla, jez 
jsou tam uvedena. 2) Ve zpevu na roz- 
dil od tremola (v. t. 1) pfiroz. vlnenl 
t6nu, karakteristickd pro krasny, doko- 
nale vypesteny hi., je pflmo podmlnkou 
hlasovd krdsy a vyplyva ze spravndho 
pomeru mezi napetim dechovym a uvol- 
ndnlm krcniho aparatu. E. F. 

Posud) sam, vaicny. ctenari, ze oba 
pojmy, nejsou terminy zcela jednoznacnd 
a jak uvadl text doslova reprodukovany 
ze slovnlku, muzeme v obou vyrazech 
najit jak amplitudovou modulaci (tj. 
kollsanl slly - hlasitosti t6nu), tak mo- 
dulaci kmitoctovou (tj. kollsanl vysky - 
kmitoctu kmitu). Pripocteme k tomu 
zndmou skutecnost, ze ucho temer ne- 
rozezna u jemne se chvejlclho tonu, zda 
jde o' modulaci kmitoctovou nebo am¬ 
plitudovou. Je ochotno tam slyset obe 
slozky, jak tomu ostatne ve skuteindsti 
byva nejcasteji, pokud jde o prirozenou 
hudbu. ' j 

Z toho logicky vznikl uvedeny zmatek 
a technici rlkajl neco jindho nez muzi- 
kanti, ac mysll oba totdz. Jak tedy ven 
ze zmatku? Nas konstruktivnl ndvrh 
/ 


vychazi jak z definic slovnlku, tak ze 
soucasnd objektivnl skutecnosti a snad 
bude rozumnym kompromisem: 

1. Pro kytaristy: delejte dal vibrato, 
a to at prstem na strune (pfevazne kmi¬ 
toctovou modulaci), nebo elektronickym 
vibratovym doplnkem (pfevazne ampli¬ 
tudovou modulaci). Vy'slednf efekt je 
pro ucho velmi podobny a spolecnd 
oznacenl vibrdto tu docela vyhovl. 
Samozrejme to platl i pro ostatnl strun- 
ne nastroje. 

2. Pro elektroakustiky: O magneto¬ 
fonu s excentrickym- hnaclm hndelem 
jsme rlkali, ze ma tremolo. Vznikala tu 
znacnd kmitoctova modulace t6nu. 
Vzhledem k predchozlmu rozboru bude 
lepsl Jlkat, ze magnetofon ma rychl6 ci 
pomald kollsanl otacek a na slovo tre¬ 
molo ci vibrato klidne zapomenme. Tim 
splse, ze jde o vyrazy vice mene slango- 
v6, kdezto udaj kollsanl vychdzl z plat- 
neho technickdho nazvoslovl.' Vibrato 
a tremolo ponechme muzikantum. 

Mfili by se k tomu vyjadrit i nasi nor- 
malizatori, kterym mdm osobne za zle, 
ze venujl malo pozornosti prdve aktual- 
nlm potrebam technickdho jazyka v na- 
sem oboru. Doporucend vyrazy by meli 
propagovat predem, aby predesli invazi 
ncvhodnych slangovych vyrazu. Cestina 
totiz vzhledem ke sv6 zakladni stavbe 
nema takovou schopnost ,tvorit a asimi- 
lovat vhodnd, strucnd a hlavne vystiznc 
slangovd vyrazy vetsinou citoslovndho 
puvodu jako napr. anglictina, kde se' 
pomald kollsanl oznacuje slovem ,,wow“ 
a rychldmu kollsani 'se rlka „flutter“. 
Brusifii jazyka, naplsete ndm k tomu 
neco? Jirl Janda 
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S objevenlm vykonovych tranzistoru 
v prodeji zacnete jiste premyslet nad 
tlm, jak je vhodrie a predevslm levne 
merit. Z nekolika druhu zapojenl meri- 
cu jsem vybral schema, uvedend na 
obrazku, ktere ma ve srovnanl s' jinymi 
nekolik prednosd: jednoduchost, zesl- 
lenl tranzistoru merlme pri k'onstantnlm 
emitorovem proudu (jak je znamo, a 
zdvishna hodnote emitorovdho proudu, , 
a to je tedy nevyhodou mericu pracuji-^ 
clch,na principu konstantnlho proudu 
baze), potreba mene citliviho mefidla 
a t6z male rozmery. Na podobnem prin¬ 
cipu pracuje i meric s. Jandy (AR 
2/1962), ktery' vsak pouziva usmernovac 
a preplnace, takze meric je vets! a slo- 
zitejsl. ' ; 

Dale popisovany meric je konstruovan 
na zaklade definice a: proudovd zesllenl 
tranzistoru v zapojenl se spolecnou bazl 
se rovna kolektorpvemu proudu pri 
jednotkovem emitorovem proudu.,Ko- 
lektorovy proud je roven rozdllu mezi 
proudem emitoru a proudem baze, ktery 
merlme. Emitorovy proud v merici je 
. 100 mA, urcuje se napetim zdrojex 
zmensenym o ubytek napetl na: tran¬ 
zistoru a odporem R =27 Cl. Napetl 
zdroje jsem zvolil 3 V, protoze pri vet- 
slch hodnotach stoupa vykon ztraceny 
na kolektoru (kolektorova ztrata), tedy 
i teplota prechodu, coz zpusobuje vzrust 
proudu tranzistoru a zvetsuje nepres- 
nost mereril. 

Po pripojenl mefidla s citlivostl do 
10 mA zapojlme vyvody mefeneho tran¬ 
zistoru do souhlasnych svorek v nasle- 
dujlclm pofadl: kolektor, baze, emitor 
(odpojujeme v opacnem pofadku). Na 


miliampermetru odecteme velikost prou¬ 
du baze v mA. 

Zesllenl tranzistoru vypocteme podle 
vzorce:’ 


.100 


100 


^nebo^-i^- 


Druhy vzorec je mene pfesny, pro¬ 
toze a u vykonovych tranzistoru mlva 
nlzkc hodnoty. 

Pomocl mefice muzeme zmefit i zpet- 
nd proudy pfechodu: bazi zapojlme do 
svorky E, kolektor nebo emitor do B. 
Vets! zmeny tohoto proudu pfi mercnl 
svedcl o spatnem tranzistoru, ktery dlou- 
ho , nevydrzl. Doporucuji tdz zmefit 
proud kolektoru pfi spojenl baze s emi- 
torem ; pritom emitor spolecne s bazl 
zapojlme do svorky E, kolektor do B. 
Nekdy se.totiz stava, ze tranzistor ma 
po ,,pokusech“ oba zpetn6 proudy mal^, 
a pfesto nepracuje. Pflcinou je pfllig 
velky tento proud, ktery' ma byt podle 
druhu tranzistoru do 5 az '10 mA 
(predchozl vlastnost se vysvetluje vnitrni 
konstrukcl tranzistoru). 

Mefic muzeme pfizpusobit pro mefe- 
nl nlzkovykonovych tranzistoru. Hod- 
nota odporu R je pak 2k7 a proud emi¬ 
toru 1 mA. Budeme ovsern potfcbovat 
citlivejsl mefidlo. Proud baze odecltame 
v «A a vzorce fadove upravlme: 


R 



1000 — 7 , . 1000 

a = —iooo— neb0 ^«—J-' 

. Pro mefenl malych tranzistoru se vsak 
lepe hod! schema mefice, pracujlclho na 
principu oscilatoru, popsan6 v AR 
5/1963, str. 129. ' .. 

Vse, co bylo uvedeno, se tyka mefenl 
tranzistoru pnp. Jestlize chceme zmefit 
tranzistory npn, postup mefenl zustava 
tentyz, jenom je tfeba pfehodit polaritu 
baterie a,vyvody k mefidlu. 

V merici pouzlvAin kulattf baterie 
typu 220, kterou jsem s odporem a svor-> 
kami umlstil do krabicky na rybdfskd 
potfeby za 2 Kcs. Prace s meficem se 
zda ponekud slozitejsl, ale po zmefenl 
nekolika tranzistoru to jde automaticky. 
Manipulace s tranzistorem si muzeme 
ulehcit pomocl pfeplnadu a' tlacltek; 
podle mdho mlnenl je to zbytecnd zkom- 
plikovAnt. c 

, Josef pjgmund 



m 

Zvuk na 8mm projektor 

Fotonky, fotoodpory a optika k 
nim ' 




65 C ’ll 




.stfsyii ' ^ . 

sot^isU 


SovetskA polovodicove soucasti, zdan- ' 
live oznacovanA pouzc poradovym cls- 
lem, jsou oznacovany systemcm, ktery 
jiz pri prvnlm pohlbdu zhruba urcuje 
' hlavni druh a pouziti. Podle popsanych 
syst£mu jsou oznacovany pouze aktivnl 
soucasti. 

Stare znafeni 

Prakticky vsechny znamA soucasti 
jsou oznacovany systemcm znaceni, kte¬ 
ry je specifikovAn statni normou GOST 
5461-59. Podle teto normy jsouv zasade 
vsechny polovodicovA soufiAsti rozdeleny 
na diody a tranzistory. 

Diody '' 

Znak je slozen ze dvou neho trl 
iAstl - z pismena, jednd nebo vice clslic, 

' pflpadne je ukoncen plsmenem. 

V prvni cAsti znaku je vzdy plsmeno 
if, ktefb jednoznacne udava diodu. 

' Clslo ve druhA casti znaku udava hlav- 
ni druh, pouziti'a poradovb. dlslo typu 
diody. 

Prldavne plsmeno ve tf eti casti znaku, 

, pokud je vubec pouzito, udava odchylku 
provedeni. 

Blizsl specifikace diod je dana strednl, 

. clselnou skupinou znaku podle systemu: 

► i 

, 1 4- 100 germaniove hrotovd diody 
pro provoz v beznem roz- 
sahu pracovnlch teplot, 

101 -f- 200 kremlkove hrotovd diody 
pro provoz v Sirokim roz- 
sahu pracovnlch teplot, 

201 4- 300 kremlkove ploSnb diody 
pro provoz v sirokem roz- 
— sahu pracovnlch teplot, 

301 -7- 400 gcrmaniovd plosne diody 
t pro provoz v beznAm roz- 
' sahu pracovnlch teplot, 

401 + 500 germaniove a kfemlkov6 
smesovacl diody, 

501 + 600 germaniove a kremlkove 
diody pro nasobice kmitoc- 
' , tu, 

601 + 700 germaniove a kremlkovd 
diody pro obrazovA detek- 
tory, 

701 + 749 germaniove parametrickA 
diody, 

750 + 800 kremlkove parametrickA 
diody, 

801'-h 900 kremlkove Zenerovy dio¬ 
dy, 

901 + 950 diody s promennou kapaci- 
tou (varikapy), 

1001 4- ... germaniovA a kremikovA 
vysokonapet’ovA usmerho- 
vacl bloky. - 

Tranzistory 

Znak je slozen ze tK cast! - zaclna 
plsmenem, strednl cast znaku je clselna 
skupina a v nekterych prlpadech konci 
znak opet plsmenem. 


.1,4 ll | 


i Podle prvni casti znaku je mozno 
iircit druh .tranzistoru: , 

n - plosny tranzistor, 

C - hrotovy tranzistor. 

Clslo ve druhe, casti znaku udAvA 
hlavni druh', pouziti a pofadove clslo 
typu (pouze u plosnych tranzistoru). 
U hrotovych tranzistoru udava clselna 
skupina pouze postupne clslo typu. 

PfldavnA plsmeno ve tret! ’casti znaku, 
pokud je pouzito, udava odchylku pro¬ 
vedeni. 

^ Blizsl specifikace tranzistoru je dana 
strednl, clselnou skupinou podle sysr 
tAmu: * 

1 + 100 germaniove tranzistory ma¬ 
leho vykonu pro provoz 
v rozsahu .beznych teplot, 
101 + 200 kremikovA tranzistory ma- 
leho vykonu pro provoz 
/ v sirokem rozsahu pracov¬ 

nlch teplot, 

201-4- 300 vykonovA germaniove tran¬ 
zistory pro provoz v roz-. 
sahu beznych teplot, 

301 -4- 400 vykonovA kremlkove tran¬ 
zistory pro provoz v sirokem 
rozsahu pracovnlch teplot, 
401. + 500 vysokofrekvencni germanio- 
' ve tranzistory malAho vyko¬ 
nu pro provoz v rozsahu 
beznych teplot, 

501 -4- 600 vysokofrekvencni kremikovA 
tranzistory maleho vykonu 
pro provoz v sirokem rozsa¬ 
hu pracovnlch teplot, 

601 -4- 700 vykonovA germaniove vyso¬ 
kofrekvencni tranzistory pro 
provoz v rozsahu beznych 
teplot, 

701 + 800 vykonovA kremlkove vysoko¬ 
frekvencni tranzistory pro 
v - provoz v sirokem rozsahu 
pracovnlch teplot. 

Podle vykonu’jsou tranzistory rozde- 
lovAny do skupin: 

a) tranzistory malAho vykonu - ztra- 
tovy vykon nejvyse 300 mW, 

b) tranzistory stfednlho vykonu - ztra- 
tovy yykon od 300 mW do 1,5 W, 

c) tranzistory vykonove - ztratovy vy- 
t kon nad 1,5 W. 

Ztratovy vykon skupin b) a c) je urcovAn 
vzdy podle pracovnlch podmlnek s pre- 
depsanou chladicl plochou. 

■ Podle vysokofrekvencnlch vlastnostl 
jsou tranzistory rozdelovany do skupin: 

a) nizkofrekvencnl - meznl kmitocet 
fa nejvyse do 3 MHz, 

b) se stfedne vysokym kmitoctem - f a 
v rozsahu 3-4-30 MHz, 

c) vysokofrekvencni — f a nad 30 MHz. 

NovA znaceni 

\ 

Protoze dosud pouzivany stary system 
znaceni polovodicovych soucasti nebylo 
mozno s ohledem na mohutny rozvoj 
techniky dAle vhodnym^zpusobem roz- 
sirovat, byl vypracovan Statni komisl 
pro ’elektroniku SSSR novy zpusob 
znaceni, ktery se zavedl a pouzlva od 
konce roku 1963. Novy system pouzlva 
znaku, sloSenbho ze ctyr skupin - pisme¬ 


na nebo clslice, pismena, skupiny clslic 
a pismena. ^ 

Prvni cast znaku - plsmeno nebo 
clslice - udava pouzity materiAl prvku: 
r nebo 1 germanium, 

K nebo 2 kremlk, 

A nebo 3 arsenid gallia. 

Soucasti, u nichz je na zacatku.znaku 
pouzito plsmeno, jsou urceny pro po¬ 
uziti pri teplotach okoll nejvyse do: 

60 °C u gerinania, 1 

85 °C u kremlku. 

'Je-li na zacatku znaku pouzito clslice, 
jsou takto oznacenA soucasti urceny pro 
pouziti v rozsahu vysslch teplot okoll 
(napr. +75 "Cu germania, +125 °C- 
u kremlku).. 

Plsmeno ve druhe casti znaku udava 
druh: 

H diody 
T tranzistory . 

B varikapy 

A diody pro velmi vysokd kmitocty 
<t> soucasti citlivb na svetlo . . 

H ner/zen(4 vlcevrstvove preplnacl sou¬ 
casti , 

Y rizene vlcevrstvove soucasti' 

H tunelovA diody 
C Zenerovy diody. 

If usmernovacl bloky 

Clslice ve tret! casti znaku udavajl 
pouziti nebo elektricke vlastnosti: 

U diod ff: 

101 + 199 usmernovace maleho vyko¬ 
nu, 

201 + 299 usmernovace stfednlho vy¬ 
konu, 

301 + 399 usmernovace velkcho vyko- 
. ' nu, t 

401 + 499 diody pro univerzAlni po¬ 
uziti, * 

501 + 599 impulsnl diody. 

U varikapu B: - 

101 + 199 diody s promennou kapaci- 
citou, riditelnou napetlm. 

U diod pro velmi vysoke kmitocty A: 

101 + 199 smesovacl diody, 

201 + 299 videodetektory, 

301 + 399 modulacnl diody, 

401 + 499 'parametrick^ diody, 

501 + 599 preplnacl diody. 

JJ soucasti citlivych na svetlo O 
101 + 199 fotodiody, 

201 + 299-fototranzistory. 

U nerizenych H a'flzenych Y vlcevrstvo- 
vych preplnaclch soucasti: 

101 + 199 malAho vykonu,- 
201 + 299 stfednlho vykonu, 

301 + 399 velkcho vykonu. 

U tunelovych diod H: 

101 + 199 oscilacnl diody, 

201 + 299 zesilovacl diody, 

301 + 399 preplnacl diody. 

U Zenerovych stabilizacnlch diod C: • 

101 + 199 diody malbho vykonu, Zene- 
rovo napetl 0,1+ 9,9 V 
210 + 299 diody maleho vykonu, Zene- 
rovo napetl 10 +‘ 99 V, 

300 + 399 diody maleho vykonu, Zene- 
rovo napetl 100 + 199 V 
401 + 499 diody stfednlho vykonu, Ze- 
, nerovo napetl 0,1 + 9,9 V, 
510 + 599 diody stfednlho vykonu, Ze- 
nerovo napetl 10 + 99 V, 
600 + 699 diody stfednlho vykonu, Ze- 
nerovo napetl 100 + 199 V, 
701 + 799 diody velkAho vykonu, Zene- 
, rovo napetl 0,1 + 9,9 V, 

810 + 899 diody velkeho vykonu, Zene- 
rovo napetl 10 + 99 V, 

900 + 999 diody velkAho vykonu, Zene- 
rovo napetl 100 +~ 199 V. 

U tranzistoru T: ‘ t 

101 +499 nizkofrekvencnl typymaldho 
vykonu, 

201 + 299 typy se stfednlm kihitoctem 
/ s ■ a malym vykonem, r 




Overili jsme jednoduche schema niz- 
kofrek'vencniho oscilatoru, ktery muze 
byt primo pouzit pro pipani pri nAcviku 
telegrafnich znacek, s malymi upravami 
jako monitor pri vysilAni. 

Pouziti induktivni zpetnd vazby je 
daleko vyhodnejsi, nez pouziti clenu 
RC, ktere maji velky.utlum. Tento ge¬ 
nerator sinusovych kmitu davd znacny 
vykon a pri poslechu na reproduktor za- 
jisti dobrou srozumitelnpst signalu ve 
stredne velke mistnosti'. Schema je uve- 
deno na pripojenem obrazku. Vystupni 
transformator je typu VT39, urcite vy- 
hovi jakykoliv jiny, i vetsi, s priinarem 
pro dvoucinny stupen. Pouzity trans- 
' formator ma tu vyhodu, ze je opatren 
z boku chladici objimkou pro upevneni 
tranzistoru. S vyhodou ji pouzijeme, 
ackoliv proud, tekouci tranzistorem, ne- 
presAhne 30 mA, coz je hluboko pod 
dovolenou mezi beznych cs. nizkofrek- 
vencnich tranzistoru. Pouzit je mozno 
jakykoliv typ s trochu prijatelnou veli- 
kosti han, asi 15 az 20 minimAlne. Jinak 
na typu nezAlezi, pri pouziti tranzistoru 
s opacnou vodivosti (pnp) se prepdluje 
zdroj napeti (plocha baterie 4,5 V) a 
elektrolyticke kondenzatory (C i a Ca).' 
ZAsadne by mel oscilAtorek pracovat 
i .bez kondenzatoru Ci a C3, ale pri 
zkouskach jsme se snazili dosAhnout 
pekny t6n, bezpecny rezim a kvalitni 
klicovan!. Vysku t6nu je mozno regu- 
lovat zmenou velikosti kondenzatoru Ca 
a C 3 (skokem) a odporu R 2 (plynule 
v malych mezich). 

• Pri volbe obvodu, ve kterdm se zaradi 
telegrafni klid, musime si uvedomit 


<^| 301 -4- 399 vysokofrekvencni typy malc- 
ho vykonu, . 

401 -4- 499 nizkofrekvencm typy .stred- 
niho vykonu, 

501-4- 599 typy se strednim kmitoctem 
a strednim' vykonem, > 
.601 -4- 699 vysokofrekvencni typy stred- 
niho vykonu, . 

701 -4- 799 nizkofrekvencm typy velke- 
ho vykonu, 

801 -4- 899 typy se strednim kmitoctem 
a velkym vykonem, 

901 - 4 - 999 vysokofrekvencni^ typy velkd- 
ho vykonu. 

CtvrtA cast znaku je pismeno,' kterd 
udavA odchylky ve vlastnostech- oznace- 
ncho prvku, vzniklych tridenim (napr. 
rozdilne hodnoty zesilovaciho dinitele 
tranzistoru pri jinak stejnych vlastnos¬ 
tech, jiny mezni kmitocet apod.). , 
Novym zpusobem znaceni polovodi- 
covych soucasti bylo jiz oznaceno vice 
typu tranzistoru pro bezna i special ni 
1 pouziti >ajze se s nimi setkat pri studiu 
odbornd literatury. 

[7] Lavrinenko, V. J.: Spravocnik po polu - 
. provodnikovym priboram. Kiev, 1964. 
, [2] Radio (SSSR), L 6 , 1964, str. 63. 
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hlavni pozadavek: prerusovanim obvo¬ 
du nesminpe primo kontakty klice ovla- 
dat velke proudy (i nekolik miliampdru), 
nebo pripojovat velka napeti (i napeti 
o velikosti I V). To proto, abychom vy- 
loucili klapAni, kolisani tonu a podobnd 
'neprijemnd ■ efekty, ktere pri poslechu 
telegrafnich znacek rusk To se konecne 
tei tyka manipulace pri prepinani ob¬ 
vodu v rif zesilovaci apod. Zasadne by 
mely byt kontakty klice (prepinace) 
preklenuty odporem, ktery vyrovnAvA 
rozdily napeti na kontaktech. Pak se pri 
sepnuti. nezmeni skokem napeti na 
fidici elektrode nasledujiciho stupne ze- ■ 
silovace. V naSem pripade lze tedy kli- 1 
covat pouze obvod bAze. Jak emitoro- 
vym, tak kolektorovym obvodem pro- 
tdkd zmineny proud asi 30 mA, coz by 
pri klicovani zpusobilo prakticky ne- 
odstranitelne prechodove jevy (zakmity 
pri prechodu ze stavu nczakh'covandho 
do stavu sepnutdho). Uvedeny zpusob 
pferusovam obvodu kondenzatoru Cj 
na nizkd energetickd urovni a navic s pre-' 
klenutymi kontakty klice odporem 7 ?2 
dava krdsny vysledek. Navic je vj'hoda 
v tom, ze tranzistor pracuje stile s pri- 
blizne stalym kolektorovym proudem: 
pri otevrendm kliii oscilace vysadi, na-" 
mereny kolektorovy. ^proud • cinil asi 
30 mA; pri stisknutdm klici oscilace 
mek'ce nasadi, kolektorovy proud byl 
25 mA. 



Tento oscilator se muze pouzit tdz 
pri monitorovini telegrafniho provozu 
ivysilace. Pfijimac pak zustane naladen 
na protistanici a nemusime s nim na- 
jizdet na zaznej s vlastni nosnou vlnou, 
stahneme pouze citlivost, aby nerusilo 1 
pripadnd klapani. Vystup oscilatoru 
muzeme tdS zatizit primo sluchatky, pak 
ale oscilator bude kmitat jinak nez si 
budeme prat. (Pripojenim sluchatek 
zavedeme do obvodu kolektor - baze 
jiny odpor pres vystupni transformator). 
Pro tento pripad muzete provest upravy, 
kteri popisovat nebudeme, kazdy si 
jiste rad sam pohraje. Je opravdu zaji- 
. inavd, jak se zmeni t6n pri zmene veli¬ 
kosti obou odporu a tri kapacit, kterd 
prizpusobujeme zatezi (maly odpor re- 
produktoru a vysoky odpor sluchatek). 
Jinak k instalovini oscilatoru do nasi 
radiostanice zbyva dodat: klicovat mu¬ 
zeme reldtkem, ovladanym z vysilace, 
nebo jednoduseji primo klicem ve vy- 
silaci; k prijimaci jej pripojime bud 1 pri- 
mo paralelne sluchitkum, nebo pres 
vazebni kondenzator. ^ 

Tento navod je vyslovene zamjren na 
prakticki vyuziti vsech dosud ziskanych 
-vedomosti. Problemu se muze u zacitcc- 
nika vyskytnout dost, nelze je pfedem 
predvidat, proto piste, odpovime priste. 

* * ♦ — 

Problem vyvrtavani mikrootvoni do 
wolframoviho dratu bez zmeny struk- ' 
tury materialu okolnich cast! otvoru pro 
pouziti v miniaturnich pocitacich s vel- 
>mi kratkou dobou spinani byl dosud ne- 
fesitelny. 1 


Az pouziti paprsku laseru umoznuje 
vyvrtavat wolframovc draty i velmi 
nepatrnych prumeru. Otvory mohou 
mit prumer az 1/400 mm. Impuls pa¬ 
prsku laseru trva fadove miliontiny vte- 
riny, ale je takovd intenzity, ze dokize 
„vyvrtat“ zminend otvory. Pritom vsak 
je energie soustredena do takovych 
rizkych paprsku, ze nezasahuji okoli otvo- 
rui, takze je zachovana struktura ostat- 
niho materialu uplne beze zmeny. 

mu 

Technische Rundschau, sv. 57,. (1965), 
l. 2, str. 47 1 


Predpeti Zenerovou diodou 

t 

Podle USA patentu c. 3,129:388 lze 
pouzit Zeneroyy diody nebo nSkolika 
diod namisto katodov£ kombinacej cimz 
se dosahne stabilniho predpeti a rovno- 
merndho zesileni bez kmitoctovd zdvis- 
losti. Diody mohou byt podle potfeby 
napajeny pres odpor R. Vice diod v s£rii 
je vyhodnejsi nez jedna dioda na vyssi 
napSti, protoze se dosahne strmejsiho 
nasazeni Zenerova proudu (viz kata- 
logovd hodnoty tka). ~ - -an 

Radio-Electronics 11/64 , 
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S-metr na M.w.E.c. 


Z poslechu na pasmu vim, ie mhoho 
amateru vlastni grijimac M.w.E.c., 
ktery svou kvalitou’predci mnoho pri- 
jimadfi veetne Lambdy V. Tento pri- 
jimad lze snadno doplnit S-metrem podle 
nakresu. r , , 

Baterie 4,5 V r odpory a tranzistor 
jsou umisteny v prazdndm boxu, kde byl 
uvazovdn asi 2. vf zesilovad (za antdnni- 
mi zdifkami). Hodnotu trimru M22 
nutno nastavit pfi silnd stanici - nejldpe 
na strednich vlnach. Baterie vydrzi bez 
vymeny minimalne 1 rok. 

Doufdm, ze" toto vylepseni pomiize . 
dalSim amatdrum k lepsimu a objektiv- 
nejsimu posudku reportu na pdsmech. 

r ■ OK1VGW 
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Zvukovy zaznam rozhlasovych pora- 
du na magnetofonovy pasek neni v sou- 
casnd dobe pro rozhlasovcho posluchace 
nedostupnym probldmem; moderni'pri- 
jimace jsou jiz bezne opatreny magneto- 
fonovym vystupem, u starsich pfijimacu 
jej lze vcelku snadno a bez velkych na- 
kladu pofidit - avsak na zaznam tele¬ 
vizni, tedy pfedevsim obrazovy, si jeste 
radu let pockame. U universalnich tele- 
vizoru je instalace magnetofonoveho 
vystupu obtiznejif (s ohledem na bez- 
pecne oddeleni od napajeci site) 'a kvali- 
ta zaznamu zvuku z televizoru, kterd' 
vyuzivaji mezinosneho kmitoctu, je vzdy 
horsi nez pfi nckombinovanem pfijihu. 

Snaha pofidit si ke zvukovemu za¬ 
znamu zaji’mavdho televizniho progra- 
mu i radu vhodnych zaberii vede k zalo- 
zeni televizniho archivu. Cekame-li 
vsak s pripravenym fotografickym pri- 
strojem pied obrazovkou, najednou si 
uvedomime, jak malo jsou tieba jednot- 
livd zabery dokonald - at' jiz z umelec- 
kdho nebo technickdho hlediska; vidime, 
co nam pri bczticm sledovani programu 
nezadrzitelne unika. Jako priklad si 
uvedrne: nespravne nastavenou kameru, 
nespravne nasvicenou sccnu (ostry stin 
v ocich herce), nevhodny zaber kamera- 
mana. ’ Podrobime-li. televizni vysilani 
t^to prisne kritice v ocekavani vhodn6ho 
zdberu pro televizni archiv, zjistime, ze 
v programu je zpravidla jen velmi malo 
zaberii, kterii jsou skutecne dokonalfi, 
technicky cistd, tedy televizne pusobivd. 
V takovdm ph'pade pak nelze vahat a je 
treba rychle stisknout spousf. 

Pripravy pro televizni fotografii musi 
nezbytne zacit pri vysilani zkusebniho 
obrazce, ktery zarucuje po' clcktricke 
strance spravnou kvalitu prenasenych 
obrazu. Obrazt na televiznim prijimaci 
musi byt ostry, musi mit spravny rozmer, 
linearitu, kontrast a jas. Nesmi mit kon- 


tury, cmouhy, musi obsahovat 1 ruzne 
odstiny sedd, tedy nikoliJen cernou a bi- 
lou. Do jake miry temto podminkam te¬ 
levizni prijimac vyhovuje, muzeme se 
snadno presvedcit. Na pruhlednou folii 
si narysujme ostrou jehlou sit’ zaklad- 
nich ctvercu zkusebniho obrazce pri po- 
meru stran obrazu 4:3. Siif ma celkem 48 
.ctvercu, po 8 vodorovne, po 6 svisle, jak 
se snadno presvedcime pohledem na zku- 
sebni obrazec. Sit’ doplnime obrysy 
hlavnich 'kruznic (titul). Folii prilozi- 
me na obrazovku a overime si, do jakd 
miry se vysilany, zkusebni obrazec kryje 
s narysovanou siti; ovladacimi prvky pak 
nastavime televizor tak, aby odchylky 
byly co ncjmensi. Kontrast lze bezne na- 
stavit pomod svislych pruhu, kterd jsou 
vysilany pfed zahajenim televiznich 
programu, prip. podlc cernobilych stup- 
nu na zkusebnim obrazci. Jas a kon¬ 
trast nastavujeme soucasne tak, aby 
pocet rozlisitelnych odstinu sedd byl co 
nejvetii. Kontury, cmouhy apod, by se 
nemely u dobrdho televizniho prijimace 
s dobrou televizni antdnou vyrazne vy- 
skytovat, 

Fotograficky pristroj umistime pfed 
obrazovku pfesne ve stredu, vzdalenost 
zvolime takovou, abychom vyuzili celou 
plochu filmovdho > policka. Jakekoli 
excentricke umisteni fotografickeho pri- 
stroje ze stredu obrazovky pusobi zkres- 
leni rozmeru obrazu,- takze vysledna 
fotografie poskytuje sbihavd okraje. 
Osvit si vyzkousime zmenami clony 
podle filmovdho materialu. Bezna expo- 
zice je 1 /25, aby se do doby otevreni za- 
verky vesel cely jeden televizni obraz 
(oba pulobrazky po sudych a lichych 
radcich). Pri expozici pozitivu muzeme 
ovsem podsta'tne ovlivnit vysledny kon¬ 
trast televizni ‘fotografie; nejsou-li v§ak 
v negativu zachyceny odstiny sedd, je 
vysledni fotografie tvrda, s vyraznymi 


bilymi a cernymi plochami. Proto je 
velmi dulezitd, aby jas i kontrast televiz¬ 
niho prijimace byly peclive nastaveny. 
Pokud si porizujeme televizni fotografie 
casteji, je vhodnd zhotovit si pro fotogra- 
ficky pristroj pevny drzak, vhodne spo- 
jeny se samotnym televizorem, takze pa- 
tficnou vzdalenost i umisteni ve stredu 
obrazu vymefime jednou provzdy a vse- 
chny televizni fotografie jsou pak rozme- 
irove stejnd. Televizni fotografie nis 
mnohdy upozorni i na ruznd vady vlast- 
niho televizniho prijimace, napr. dra- 
perie, vadnd prokladani fadku apod.,coz 
velmi casto unikne pri bezndm sledovani 
televizniho vysilani nasi pozornosti. Pro 
vystupni kontrolu v ruznych castcch te¬ 
levizniho retezu pak poskytuje televizni 
fotografie - vedle fotografickdho zdzria- 
• mu osciloskopickdho prubehu - doku- 
ment pro doklad o technickd i umelecke 
. kvalite vysilani. Zaznam s televizni 
obrazovky je moznoprovdst i na inverzni 
cernobily film, coz umozni zhotoveni 
prusvitku (diasriimku): televizni archiv 
pak umoznuje spolu se zvukovym za- 
znamem poradu nejen castecnou „repri- 
zu“ programu, ale i prostredek k doko-' 
nalejsi praci televiznich pracovniku, 
nebof umoznuje sledovat jediny snimek 
libovolne dlouhoa cerpat z nej poznatky, 
kterd jinak zcela urcite unikaji. 

* * * 

Spolecnost Bell zacala dodavat pro' 
verejnd telefonni hovorny soupravy te¬ 
leviznich telefonu Picturephone, kterd 
krome telefonniho hovoru prenaseji 
i obrazy obou hovoricich. Hovorici sedi 
asi 90 cm pfed snimaci kamerou, kterd 
je umistdna v horni casti zobrazovaci 
jednotky. Ucastnik nejdfive provede ci- 
! selnici volbu zadane protistanice. Po 
stisknuti tladitka muze kontrolovat na 
obrazovce svuj obraz, ktery pak stisknu- 
tim dalsiho tladitka trvale vysila k proti- 
stanici. Pfi rozhovoru se pouziva mikro- 
telefonu nebo hlasitdho telefonu. 

Televizni telefon je slozen ze tfi jedno- 
tek: zobrazovaci casti se snimaci kame¬ 
rou a reproduktorem, fidici jednotky 
a zdroje. Velikost televizniho stinitka je 
10,8 x 14,5 cm a pfi televiznim snimani 
postadi normalni osvetleni. Kvalita pfe- 
ndSenych obrazil je dobrd pfi ekonomic- 
ky pfijatelnd cene pro ticastniky televiz¬ 
niho rozhovoru. 

■ Signal 18 (1964),' c. 10, str. 51' Hi 
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Tak jsme se zamysleli nad nekolika zajl- 
mavymi skutecnostmi, ktere si asi mnozi v tom 
kazdodennim' spechu neuvedomuji. j*e totiz 
ta nase amaterska radiotechnika vydaduje jiz 
urcite korekce v zakladnich poznatcich. Ne- 
muzemejiz verit vsemu, co se dosud pokladalo 
za nezvratitelny fakt; praxe je trochu jina. 
Tak treba vsimlijste si, ze kosmonaule na sve 
prochdzce ve vysi 400 a vice kilomelru. nad 
nasi matickou femi poslouchaji na pHjimadi 
programy pozemskych rozhlasovjch stanic? 
Co tomu rika ionosfera, kterd podle nasich do- 
savadnich vedomosti nejdelsi vlny pohlcuje, 
stfedni a kratke odrazi a ty nejkratsi, VKV, 
propousti? - Asi to tak pfesne nebude. 
Jak jinak by bylo mozno nad ionosferou pfi- 
jimat stredovlnne rozhlasovi vysilace? A jak 
je to se spojenlm kosmicke lode s pozemnimi 
stanicemi - to uz na prvni pohled vubec nenl 
jasne. Vime, ze na kratkych vlndch v kazdou 
denni a rocni dobu mhdeme urcit kmitocet, nad 
kterym se vsechna uyzdfend energie (z pozemni 
stanice) nevrdti zpet odrazem od ionosfery, ale 
nenavratne unikne do kosmickeho prostoru. 
Pritom nastane ohyb vlny o urcity dhel, ktery 


zavisi na 'deice drahy’ vlny vrstvou iono¬ 
sfery. Nepochybne toted muzeme predpokladal, 
smeruje-li radiovy signal ze sputniku k Zemi: 
urcita dost vyzarene energie se odrazi Zpet do 
kosmickeho prostoru, dost, smerujici kolmeji 
k zemskemu povrchu,i projde ionosferou a 
o nejaky dhel se ohne. Projde jakjmsi oknem 
v ionosfere, ktere cestuje'spolu s kosmickou lodi. 
Pak se zrejme odrazi od zemskeho povrchu 
a smefuje opet k ionosfere. Cast z teto casti 
energie se odrazi opet od ionosfery zpet k Zemi 
a dal se siri jako kdyby byla oyzarena po¬ 
zemni stanici. Pritom nastavaji ztraty, ktere 
budou zrejme o to citelnejsi, ze „ochuzuji‘‘ 
odraieny a zeslabeny paprsek, a ne primy, vy- 
zareny z anteny, Tim pusobivejsi je ddaj, ze 
spojeni's kosmickou lodi na kratkych vlndch 
bylo v pfipade sovetskych kosmonautu udrzo- 
vdno na vzddlenost 10 ad 15 tisic kilomelru. 
A pfi existujicim ruseni na celem krdtkovlnnem 
pasmuje to jiste krasny vysledek.- Pohyb lodi 
v kosmu sledovala cela sU pozemnich radio- 
stanic, rozmistenych po celem uzemi Sovet- 
skeho svazu. Tyto ■stanice byly propojeny 
s dstfedim, ve kterem se schdzely vsechny in- 
formace z kosmu. Odsud take byly davanypo- 
kyny a zprdvy pro kosmonauty. 

Kdyz se kosmicka lod nachazela nad dze-. 
mim SSSR, ■ bylo poudito he spojeni velmi 
kratkych vln. Toto spojeni je zdsadne daleko 
. stabilnejsi, i kdyd zde tez dochazi k dtlumu 
v ionosfere. Ale spojeni je mozne prakticky 
pouze v dohledu prime viditelnosti, ij. kdyz 
je lod pro uriite misto nad obzorem. Pro vysku' 
letu 200 km je dzemi, na kterem je mozno 
prijimat signaly VKV, omezeno kruhem 


o polomeru asi 1500 km. PH vysce 500 km 
je to jiz asi 2600 km. PH obrovske rychlosti 
sputniku je mod.no udrdet spojeni s jednou 
pozemni stanici po dobu asi 6 -minut. PH 
delsim „spojeni“ s dstfednim stanovis- 
tem ■ si pak jednotlive pozemni radiostanice 
pfeddvaji pomyslnou stafetu spojeni - snad jste 
si vsimli, ze pH televiznim prenosu kosmic- 
keho vjletu Alexeje Leonova mimo lod se sko- 
kem zmenil obraz a bylo zndt nejaky zasah 
do televizniho signdlu (zlepsil se kontrast). 
V tomto okamziku prove prepnul televizni re- 
’ User kosmovize signal na jinou pozemni pri- 
jlmaci stanici,’ pro kterou byla lod ve vjhod- 
nejsipoloze: Ajestejsme pro zajimavost zjisti- 
li, jake radiove vybavenl bylo kosmonautum 
k dispozici: nekolik krdtkovlnnych a' VKV 
prijimacd a vysilatu, televizni kamery, mi- 
krofony a sluchatka (pripojene pres dlouhy ka- 
bel pro vystup kosmonauta z lode), magneto- 
fon, napajeci menice napeti, anteny (kteri 
pH pruchodu atmosferou pH pfistdvdni sho- 
rely), rozhlasovy prijimacna viechny rozsa- 
hy a slozity ovladaci panel. Kazdd ddst radio- 
veho vybavenl bylaobsazenave dvou kusech pro 
zaruceni dostatecne spolehlivosti pH provozu. 

A po teto cele dvaze nas napada, jak asi je 
' vzddlena doba, kdy se do kosmickeho prostoru 
vznese nekdo ze sovetskych radioamateriCa ve 
volne chvlli zavold „CQ de UA.. ,/V“ 
(= Voschod), vyzvu, na kterou se sesype 
tolik zdjemcd o QSO, de urdile bude ledky 
vyber. Myslite, de ne? Snad mdte pravdu, ze 
to nebude tak brzo, ale jednou to urcite bude; 
mozna, ze ,po neddvni tiskovi konferenci v 
Moskve mame nadeji na „CQde OK.../V‘ c . 






Bretislav Krch 


Mefeni malych stejnosmernych na¬ 
peti je zriacne komplikovand. Naskytaji 
se dve moznosti. Pouzit stejnosmSrny 
zesilovac a bezny voltmetr, nebo stejno- 
smern6 napeti modulovat, pak stridave 
zesilit a democlulovat. Obe moznosti 
maji sve vyhody a nevyhody. Nestalost. 
stejnosmernych zesilovacu se projevuje 
v ss voltmetrech tim vice, cim nizsi 
napeti mfirime. Bezne pouzivana za- 
pojeni voltmetru se hodi k 'mefeni na¬ 
peti od desetin voltu vyse, tedy pro - 
rozsahy 1 volt a vetsi. Pro mefeni 
niz§ich napeti, od 1 pV do 100 mV, se 
konstruuji specialni voltmetry, v nichz 
se mefeni ss napeti pfemerii na stfidav^, 
zesili se bfiznym zesilovacem a potom 
se mefi. 

Jelikoz 'v nasem pfipade jde prave 
o posledne jmenovany pfipad, je zrejme, 
ze pouzijeme pfemenu na umerne na- 
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peti stridav£, kterd lze snadno a s velkou 
stabilitou libovolne zesilit. K pfemene 
ss napeti 'se pouziva specialnich mo- 
dulatoru, rizenych referencnim neboli 
nosnym napetim, kterd jess nebo pomalu 
se menicim vstupnim napetim modu-' 
lovdno. Modulatory mohou pracovat 
v ruznych zapojenich podle pozadavku, 
kterd jsou na.obvod kladeny. Zakladnim 
pozadavkem je' aby pri zmdne polarity 
vstupmho napeti se faze zmenila o 180°. 
Dalsim pozadavkem je, aby pfi nulovem 
vstupnim signdlu bylo vystupni napeti 
skutecne nulovd. Velikost zbytkovdho 
napeti urfuje pomer signdlu k sumu na 
vystupu modulacniho obvodu a je 
vedle vstuprii impedance, driftu a kmi- 
toctovdho rozsahu jednim z hlavnich 
cinitelii pro posouzeni kvality modula- 
toru. Z techto hledisek " jsem zkousel 
modulator diodovy, dale s varicapy a 
vibracni s polarizovanym reld. Po od- 
zkouseni vscch zapojeni jsem serozhodl 
pro vibracni moduldtor. Zakladni za¬ 
pojeni ukazuje obr. 1. ^ 

Blokovdschdma 

S ohledem na minimalni vliv sit’o- 
veho bruceni jsem volil provedeni 
s tranzistory a napajeni z vestavend 
baterie. Vyhodou tdto koncepce jsou 
male rozmery, maid vaha, snadna 
montaz aktivnich prvku (tranzistoru), 
jednoduchd napajeni bez slozitd filtrace 
a stabilizace. Nevyhodou. oproti elek- 
tronkdm je vetsi sum a teplotni zavislost 
tranzistoru. Vhodnou volbou zapojeni 


Parametry pflstroje: i 

Vstupni proud 0,05 fiA na plnou vjchylku 
Vstupni napeti 500 fiV na nejnidsim rozsahu 
Vstupni odpor 20 Mdlf 1 V 
Kmitocet referencnlho napeti 240 Hz 
Stabilita nuly ±d0 % (dlouhodobd) 


lze tyto nevyhody kompenzovat na. 
nejmensi moznou miru. Cinnost indi- 
kdtoru je zfejmd z blokovdho schdmatu 
na obr. 2. Na vstupni svorky je privadeno 
ss napeti, kterd je pomoci modulatoru 
rozsekano na obddlniky. Takto ziskand 
stfidavd napeti se zavadi do tfistup- 
novdho zesilovade, kde je asi 3000 x ze- 
sileno. K stabilizaci jednotlivych stupnfl 
slouzi zapornd proudova zpetna' vazba, 
kterd je ziskdna pomoci odporfi v emi- 
torech tranzistoru. Zesilend stfidavd 
napeti je druhou polovinou prepinaciho 
kontaktu polarizovandho reld zpatky 
pfemeneno na pulsujici napeti, kterym 
se pfes odpor Ris nabiji kapacita Co, 
na niz dostavame ss napeti umernd veli- 
kosti i polaritou vstupnimu napeti. 
Casova konstanta r = Su x Cs = 
= 0,16 s je mnohem vetsi, nez casovd 
konstanta jednoho pulsu 1/240. Prubehy 
na vstupu, na vystupu zesilovace a na 
demodulacnim-kontaktu ukazuje obr. 3. 
Je tfeba poznamenat, ze spinaci doby 
modulatoru a demodulatoru musi byt 
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stejne, jinak obvod 'ztraci ucinnost. 
StejnomemA' napeti na kondenzAtoru 
Cs je mereno ss trarizistorovym volt- 
metrem. Referencni napeti, potrebnA 
k pohaneni polarizovaneho relA,. je 
vyrabeno LC. oscilatorem. Kmitocet 
cini 240 Hz.’Civka polarizovaneho relA 
predstavuje znacnou zAtez pro LC 
oscilAtor a proto bylo treba oddelit 
oscilAtor emitorovym sledovacem. Vy- 
hodou cclAho zapojeni je^odstraneni 
sit’ovAho bruceni odstinenim vsech ob- 
vodu pomoci uzavferie skrine bez na- 
p Ajeci ch' pri vod u. 

. | Yypocet a zapojeni 
stridaveho zesilovaAe 


sousedni vetve mostu, jehoz druhA dve 
vetve tvori odpory ,7?25 a Rw- V jednA 
diagonale mostu je zapojeno ruckovA, 
mefidlo 50 pA. Na druhou' diagonalu 
(bAze tranzistoru) pripojujeme napeti, 
kterA chceme merit. Potenciometry P 2 
a Pi slouzi k nastaveni nuly'voltmetru. 
MustkovA zapojeni mA velikou vyhodu; 
v tom pripade, jestlize se'zvetsi proud 
kolektoru tranzistoni (vlivem teploty 
apod.), nezmeni se vychylka na rucko- 
vAm meridle. Presto jsem v zapojeni 
pouzil teplotni stabilizaci' pracovniho' 
bodu kombinovanou proudovou a- na- 
pAfovou zpetnou vazbou (podle obr. 5). 
Cinitel stabilizace 

s== _L_+* , 

' kde m = + 


+ 


£0 




V zapojeni jsou pouzity npn tranzistory 
103NU70, ale je moznA pouzit i pnp 
tranzistory 3NU70, 0C70 nebo po- 
dobny typ. Voltmetr ma samostatnA 
napajeni z plochA baterie 4,5 V. Proudy 
obou tranzistoru jsou pomoci odporu 
' R 20 a Rz3 nastaveny na 1 mA. Potencio- 
metr P 2 slouzi pouze k hrubemu nasta- 
veni nuly. V jemnych mezich se nula 
. nastavuje potenciometrem Pi. Vstupni 
odpor voltmetru 100 kO/1 V. Vnitfni 
bdpor meridla 1200 O. Cinitel stabi¬ 
lizace S = 16 pro P = 30. 


K zesileni byl pouzit tristupnovy 
tranzistorovy ■ zesilovac, osazen^ tran¬ 
zistory 103NU70. ZAkladni zapojeni 
ukazuje obr. 4. Jde o odporove vazariy 
zesilovac, v nemz teplotni stabilizace a 
stabilizace vuci stridavA slozce je pro- 
vAdena proudovou zpetnou vazbou 
odpory R e v emitoru. 

Cinitel stabilizace 

p _ Re + Rb 

■ J "(1 — a )Rr, +R e ' 

PozadovanA proudovA zesileni nejmAne 
3000. Pomoci odporu Rb a Rk byly 
nastaveny ss pracovni body. Proudy 
v pracovnich bodech u jednotlivych 
stupnu cini h = 0,5 mA; I 2 = 0,5 mA; 
I 3 — 1 mA. Ucinnost stabilizace neni 
velkA, ale pro pracovni podminky 
pKstroje je dostacujici. Vfpocet zesi- 
lovace je mozno provAst podle lit. [3], 
Zesilovac! proudovy cinitel tranzistoru 
v zapojeni se spolecnj'm emitorem 
ft .= kolem 80. 


Oscilator 

v K • pohAneni polarizovanAho relA 
Siemens je treba, vyrobit referencni 
nizkofrekvencni napeti. Jelikoz jde 
o tranzistorovany pristroj napAjeny 
z baterii, nebylo mozno odvodit toto 
napeti od napeti site. Proto jsem navrhl 
a vyzkousel tranzistorovy oscilAtor, 
dAvajici referencni napeti, • scliopnA 
pohAnet relA. Zvolil .jsem nejjednodussi 
zapojeni induktivne vazanAho LC osci- 
lAtoru, ladAnAho v kolektoru. 

Kmitav^ obvod tvori sekundArni 
vinuti permaloyovAho transformatoru 
Tr\ a kondenzAtor Cs. Indukcnost 
sekundaru 1 H, indukcnost primaru 
0,155 H. Tedy pomer impedanci 6,25 :1 
kolektoru a bAzi - vyhovuje. Kmi- 
- tocet jsem volil iimysine 240 Hz tak, 
aby to nebyl nAsobek sit’oveho kmitoctu. 

1 

Ze vztahu — — ]j~LC V Y C ^ 7 ’' 

' C = 0,45 pF. 


_ , . Pouzit^ tranzistor 103NU70, vystupni 

, Tranz.storovy voltmetr ' napeti v kolektoru 1,6 V st. Civka pola- 

K indikaci slouzi ss voltmetr, ktery '' rizovaneho relA predstavuje velkA zati- 
meri napeti na kondenzAtoru C 5 . zeni pro oscilAtor, ktery prestane kmitat. 
Tranzistory jsou zapojeny tak, ze tvori '.Proto jsem oddelil oscilAtor od relA 

emitorovym sledovacem. K' spolehli- 
vemu chodu relA , bylo treba zvysit 
referencni napeti alespon na 3 V. K to- 
muto ucelu jsem pouzil transformAtor 
Trs, ktery mA prevod 1 : 2,5. VyslednA 
napeti 4 V/0,5 mA st pine postaAuje 
k sprAvnAmu chodu modhlAtoru a 
demodulAtoru., Jako emitorovy sledo- 
vac slouzi tranzistor 103NU70. OscilA- 
tor i emitorovy .sledovac jsou napAjeny 
z tAze baterie (4,5 V) jako strxdavv 
zesilovac. 

Mechanickeprovedem 
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Nosnou cAst pristroje tvori hlinikovA 
Sasi tvaru U, na nemz jsou upevneny 
tezsi soucAstky. Nad nimi jsou na pAjeci 
desticce pfipAjeny odpory, konden- 


zAtory a tranzistory. Sasi je prisroubo- 
vAno ve stars! kovovA 1 iso van A skrince, 
kterA byla upravena povrchove krysta- 
lickym lakem. RuckovA meridlo tvori 
podstatnou cast panelu pristroje. Pod 
nim je umisten vypinac napAjecich zdro- 
jfi pro' obe baterie.’ V levA dolni casti 
panelu jsou vstupni pristrojovA svorky. 
Nula indikAtoru je Hzena knoflikem 
,v pravAm dolnim rohu panelu (Pi). 
JednotlivA ovlAdaci prvky a svorky jsou 
pro snazsi manipulaci opatfeny stitky, 
kterA jsou pod .tenkym organickym 
sklem prisroubovany k desce panelu. 
HrubA regulace nuly (Pz) je umistena 
zespodu a nastaveni muzeme provAst 
odkrytym kruhovym otvorem. zespodu. 
Cely pristroj i,s prednim panelem je 
mozno vyjmout ze skrinky odsroubova- 
nim postrannich sroubkfl. Pro vymenu 
baterii staci odsroubovat v horni casti 
pristroje kryt, opatfeny kozenym 
drzadlem a zdroj je mozno vyjmout. 

c. 

' N - Uvadeni pristroje dp chodu 

ZAjenicum doporucuji nejdrive posta- 
vit referencni oscilAtor a emitorovy 
sleclovaA a vyzkouset, zda polarizovanA 
relA plni sprAvne svou funkci. Pokud 
«by oscilator nechtel kmitat, bude asi 
tfeba prehodit vyvody primArniho vi¬ 
nuti, aby zpetnA vazba byla kladnA. 
IndikAtor oscilaci muze byt • kazdy 
prijimac s gramovstupem nebo dobrA 
sluchatka. Prubeh stridavAho napeti 
nemusi byt naprosto sinusovy, hlavnA 
bude-li prepinat relA. TransformAtory 
7Vj a Tr 2 maji prevod 1 : 2,5, je mozno 
pouzit i jinA druhy, s prevodem 2 v 5. 
SAm jsem pouzil starA inkurantni trans- 
formatorky, kterA, byly'zrovna po ruce. 
Kdo by chtel pouzit 'jinA' zapojeni 
oscilAtoru, doporuAuji lit. [6], kde si 
jiste kazdy zAjemce vybere sprAvnA za¬ 
pojeni oscilAtoru. Rovnez .tranzistory 
lze pouzit vsech typu. Staci malA zesileni 
a velky zbytkovy proud a oscilator pra- 
cuje rovnez uspokojive. Pokud vlastni' 
nekdo starA tranzistory pnp s nevalnymi 
. parametry, jiste zde najdou svA uplat- 
nAni. 

. Pro tranzistorovy' voltmetr lze rovnAz 
pouzit typy pnp i npn, je vgak nutnA 
• vybrat tranzistory s podobnymi cha- 
rakteristikami (/?, 4o, teplotni zavislost). 
Velmi yhodnA jsou -parovane tranzisto¬ 
ry, kterA jsou u nAs v prodeji. PouzitA 
ruAkovA mefidlo je nejvhodnejsi 50, 
100, 200 pA. Mefidla s me'nsi citlivosti 
snizuji umerne citlivost celAho pfistroje. 
Pokud by rnekdo pouzival zafizeni jako 
nulovy indikAtor, je vhodnA vestavfit 
mefidlo s nulou uprostfed. Velikost p 
ovliviiuje citlivost a vstupni odpor volt¬ 
metru; bude _ vyhodnA, neklesne-li /S 
tranzistoru pod 30. Potenciometry Pi 
a P 2 slouzi k nulovAni voltmetru. Nej- 
dfive se bAze spoji nakrAtko a nula se 
nastavi pomoci potenciometru P 2 . Po 
rozpojeni bAzi nastavime nulu potencio- 





Transformatory: , 

TVi - permaloy ■ 
prim. ' 800 zav. 0 0,1 CuL 
sek. 2000 zav. 0 0,1 CuL 
Trz — Si-Fe plechy 
prim. 800 zav. 0 0,1 CuL 

sek. 2000 zav. 0 0,1 CuL 


metrem P\. Pak zkusrfaj opet spojime 
baze a jestlize nula ujede, cely postup 
opakujeme'. Jakmile se nula ustalila,. 
muzeme voltmetrem merit. Pro sprav- 
nou funk'd pristroje musi byt plna 
vychylka" ruckovdho meridla pro asi 
0,1 -r 0,3 V na vstupu. Vstupni odpor 
voltmetru cini pak asi 100 kfl na 1 V a 
nezatezuje prilis napeti na kondenzatoru 
Cg. Napajeni neni mozno pouzit z teze 
baterie jako pro oscilator a zesilovac a 
proto voltmetr ma vlastni napajeni 
z plochd baterie 4,5 V. 

V tnstupnovem zesilovaci byly’ po- 
uzity tranzistory s /5 kolem 80. Je nasna- 
de, ze pro jind parametry tranzistoru 
bude zesilenf jind. Dulczite je, aby na 
kondenzatoru Co bylo ss napeti pri- 
blizne 0,3 V pro odpovidajici vstupni 
napeti zesilovacu. Presnc 'nastaveni 
vystupniho 'napeti docilime potencio- 
metrovymi trimry Rg a R]g., 

- Nejchoulostivejsi cast! celeho pri- 
stroje je polarizovand. rele. Kontakty 
maji byt co nejblize k sobe, aby kotva 
rychle prepinala. Pozor vsak na trvald 
spojeni obou kontaktu s kotvou. Ama- 
tdi, kteri maji moznost pouzit oscilo- 
skopu, budou mit usnadnenou praci. 
Pripoji na jeden kontakt stejnosmernd 
napeti a na kotvu pripoji osciloskop. 
Na obrazovce musi dostat pravouhle 
impulsy. Potom pfepoji ss napeti na 
druhy kontakt a je-li reld spravne na- 
staveno, budou nravouhld impulsy shod- 
nd s predchozir ale fazove posunuty 
o 180°. Vstupn lelic byl pocitan pro 
proud 0,05 p.A edy zakladni rozsah 
500 pV a do b ; prvniho tranzistoru 
dostaneme stri /d napeti 150 (iV. 
Bude-li nekdo SLitvet pristroj jako pA- 
metr,.pouzije rozsahu 500 uV a pripoji 
zde pfisluSnd bocniky. Vypocet kombi- 
novanych bocniku byl uveden ve star- 
sich rocnicich AR. 

A • 

Zhodnoceni funkce pristroje jako celku 

Po odzkouseni jednotlivych cast! 
jsem pfikrocil k celkovdmu zkouseni 
pristroje. Zafizeni' spolehlive ‘ pracuje 
s dostatecnou - citlivosti, neni treba 
delat dalsi upravy. Nejchoulostivejsi 
casti je polarizovane reld. Je velice 


dulezite, aby spinaci doby kontaktu 
mod ulatorn a demodulatoru byly stejnd, 
jinak klesa udinnost a citlivost je mala 
i pri vsech ostatnich dodrzenych para- 
metrech. Pri mensim referencnim napeti 
nez 4 V dochdzi k obdobnym jevum 
jako v predchozim. Zkousky jsem delal 
az pro -napeti baterie 2,5 V a cinnost 
celdho pristroje byla jeste uspokojiva 
(citlivost klesla zhruba o polovinu 
radu). Celkova odhadovand zivotnost 
zdroju je tak velika, ze bude treba vy-" 
menovat zdroje znicend ne vybitim, ale 
chemickym rozkladem. Linearita zavisi 
na spravndrii nastaveni vsech obvodu, 
bude vsak asi treba. precejchovat stup- 
nici ruckovdho meridla. 

• <5* 

Pristroj jsem v tomto clanku popsal 
spise pro ty, kteri uz maji urcitd zku- 
senosti s tranzistorovymi obvody a 
nezminil jsem se proto podrobnd o funk- 
ci -kazdd soucastky, neboi si myslim, ze 
s takovymi podrobnostmi si zkuseny • 
amater bude vedet rady. Rovnez 
uplnd mechanickd provedeni-jsem vy- 
pustil; domnivam se, ze kazdy bude 
stavet pristroj podle svych moznosti. 
Pouzitd obvodovd prvky jsou jako stvore- 
ny pro' plosnd spoje; v tom pripade by 
pristroj mohl byt ukdzkove miniaturni. 

m Ini. K. Kabes: Modulatory malych 
stejnosmemych napeti. 

ST 1962, 6. 6, str. 212. 

[2] Doc. ini. S. Haderka: 'Elektronicke 
\ meflci pristroje a mereni. 

[3] P. A. Popov: Vypocet nizkofrekvenl- 
ntch tranzistorovych zesilovacu. 

[4] Doc. RNDr, J. Forejt: . Pracujeme 
s charakteristikami elektronek a iran- 
zistoru. 

[5] Ini. J. Lukes: Tranzistorova elektro- 
nika. 

[0 hz. J. Cermdk: Tranzistory v radio- 
amaterove praxi. 
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Uprava bzudaku BZ E2 Tesla Brno 

Neprijemnd „lupani“, y posledni 
dobe, „lepeni“ klicovaciho reld a ome- 
zeni rychlosti reprodukovanych znacek 
setrvacnosti kotvicky reld mne donutilo 
k feseni, kterd tyto nedostatky vylucuje. 

Piivodni reld jsem vyjmul, pfivody 
k civce zustaly nepripojeny, pfivody od 
dvou pan! rozpinacich kontaktu jsem, 
odpojil a trvale spajel tak, jako by reld 
bylo trvale sepnuto - kontakty rozpoje- 
ny. S pdjecich ocek svorek KLlC jsem 
odpajel vsechny vodice a pripravil je, 
pro novd zapojeni podle obrazku. 

Puvodne byla katoda Ei (promenny 
nf oscilator) spojena na.zem. Vfazenim 
odporu Ri do katody dojde k posunuti 
pracovniho bodu. Mensi’anodovy proud ’ 
'nevytvdri dostatecnou vazbu a nf osci- 
ldtor nekmita. Privedeme-li klicem K 
na bazi tranzistoru ,Ti kladn’d napeti, 
klesne odpor kolektor - emitor. Na pa- 
ralelni kombinaci odporu Ri a kolektor - 
emitor vznikne napeti, kterym je pfes 
Ri napajena bdze a T\ otevren po dobu 
stladeni klice K. 



Ubytek na Ri je asi 2,5 V, proud baze 
je nastaven na necelych 15 mikro- 
ampdr. Ri je robustni - 1 W, aby se 
zmensila moznost prerusem a tim pro- 
razeni tranzistoru. 

.' M. Strouhal 

Vysoke napeti z bezneho 
transformatoru 

Otazka, kterd jiz djouhozajima ama- 
tdry vysilace, je fesena DL9Q,A nasle- 
dujicim zpusobem: f , 1 


Jak v denicich, tak i na rukopisech r 

V AR 3/1965 na str, 25 v cldnku 
„Uprava prijimace E10aK“ byl omylem 
uveden jako autor s. Ant. Nauc, jehoz 
znackaje OK1AHB. Spravne je autorem 
s. Jos. Sykora, OK1AHZ. , 

Autory prosime, aby nam pri zasilani 
prispevku uvddeli vzdy podrobnou adre- 
su, ne pouze znacku. Posta muze ,tezko 
dorucovat honordre podle operaterskych 
cisel!_ . 
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2X0Y241 150 



(550 V) 
-~2U 


15k 


(320 V) 


15k 


Dioda OY241 ma cs. ekvivalent 37NP75. 

■- . , ' -istor 
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[Competence Ustrednl spravy spoju 
a MV-KSR ( 

Povoleni ke zfizeni a provozovani vy- 
silacich radiovych stanic udeluje z po- 
vereni Ostfcdni spravy spoju celostatne ■ 
Sprava radiokomunikaci Praha (na 
ovladad zarizeni maldho vykonu jeji 
organy - pobocky Inspektoratu radio¬ 
komunikaci v jednotlivych krajich). To 
se netyka stanic amatdrskych, k jejichz 
zrizeni a provozovani udeluje povoleni 
podle zakona ministerstvo vnitra nebo 
organ jim povereny. To v£ak neni jiste 
nutno v Amatdrskdm radiu ani zduraz- 
novat, ani rozvadet. Ministerstvu vnitra 
ale n&lezi v oboru povolovani jeste dalsi 
pravomoc - udeluje totiz povoleni k pre- • 
chovivaru ,vscch druhu (tedy nejen 
amatdrskych) vysilacich stanic. 

Podrobnosti o prechovavAni vysila¬ 
cich radiovych stanic obsahuje vyhlaska 
ministerstva vnitra c. 324/1953 U.l. 
Povoleni ministerstva vnitra je tfeba 
i k pfechovavani vysilacich stanic, ne- 
uplnych, tj. takovych, ve kterych cnybi 
nekterd soucastky, po jejichz doplneni 
, lze uvdst stanici do provozu, a k pfecho¬ 
vavani souboru podstatnych soucasti, 
urcenych k sestrojeni vysilaci stanice. 
K podstatnym soucistem poiita vyhlas¬ 
ka ministerstva vnitra zejmdna vysilaci 
elektronky, pevnd a promerind konden- 
zitory, kmitoctovd krystaly, oscilacni 
civky, odpory, sit’ove transforrriatory pro 
usmernovace o prikonu nad 100 W, 
mikrofony a klicovaci pristroje, pokud 
jsou scstrojeny »zpusobem obvyklym ve 
vysilaci technice. Za. soubor urieny k se- 
staveni vysilaci stanice se tyto soufiastky 
povazuji jen tehdy, staci-li k sestaveni 
uplnd nebo neuplnd stanice a nejsou-li 
pfitom zapojeny v zafizenich slouzicich 
k jinym ucelum nez k radiovdmu vysi- 
lani. V souvislosti s novym 'zikonem a 
vzhledem k rozvoji radiotechniky uva- 
2uje MV o novd( liprave, jez ma spoci- 
vat zejmdna v omezeni poctu zafizeni, 
na kteri je cosud niutnd povoleni k pre¬ 
chovavani. 

Povoleni k prechovavani vysilacich 
stanic neopravnuje.k jejich provozovani. 
Zanikne-li povoleni ke zrizeni a provo¬ 
zovani a nepfevede-li vlastnik zarizeni 
na jiny subjekt, opravneny k jeho' pro- 
vozovdni nebo prechovavani; je povi- 
nen vyzadat si povoleni k prechovavani. 
Zartikne-li povoleni k prechovavani, je 
majitel povoleni povinen prevdst vysilaci 
stanici na jindho majitele povoleni, 
opravnendho ke znzeni a provozovani 
nebo k prechovavani tdto stanice, a oznd- 
mit prevedeni ministerstvu vnitra. 

Povoleni k prechovavani neni treba; 
je-li na pfechovavane stanice vydano 
platne povoleni k jejich zrizeni a provo¬ 
zovani nebo jde-li o subjekty opravne- 
nd podle zakona k jejich zrizeni a pro- 
vozovdni bez povoleni. Toto povoleni 
takd nepotrebuji opravneni vyrobci vy¬ 
silacich radiovych stanic. 

Kdy povoleni neni treba? 

i Bez povoleni muze zfizovat, provo- 
zovat i prechovavat vysilaci stanice vo- 
jenska _ sprava k vojenskym'ucelum, 
ministerstvo vnitra k ucelum bezpec- 
nostnim, Ceskoslovenskd > statni drahy 
pokud jde o zafizeni pouzivana v zelez- 
nicnim provozu a sprava civilniho letec- 
tvi zafizeni pro zabezpecovaci a sdelovaci 
radiovou leteckou sluzbu, s vyjimkou 



radiovych stanic na' letadlech, na nez je 
povoleni treba. Organizace energetiky 
mohou bez povoleni zrizovat a provozo¬ 
vat radiova zafizeni na velmi kratkych 
vlnich, pokud neslouzi pfevazne doro- 
zumivacim ucelum. Mezi temito privi- 
legovanymi subjekty zakon neuvadi- 
tJstfedni spravu spoju, ktera muze bez 
povoleni zfizovat a provozovat vsechny 
druhy telekomunikacnich zafizeni. Jeji 
vrcholne opravneni totiz vyplyva z toho, 
ze je ji svefena pcce o vystavbu, provoz 
a rozvoj cel6 jednotnd telekomunikacni 
site. 

Vyznamnou novinku zavedl novy 
zakon o telekomunikacich ustanovenim, 
ze „povoleni neni treba ke zfizeni a pro- 
vozovdni radiovych zafizeni o velmi 
nizkem vykonu k fizeni models a hracek, 
l^kafskych radioso'nd a podobnych za- 
rizeni“. Ustfedni sprava spoju k tomu 
provadeci vyhlaskou stanovila: 

,,Vysilaci radiova zafizeni k fizeni 
modelu a hracek, jin k zafizeni urcena 
k prenosu ovladacich nebo meficich 
signalu pomoci elektromagnetickeho 
pole, vytvofen^ho smyckou,' jejichz 
vykon nepresahuje 0,1 W, mohou byt 
zfizovana a provozovina bez-povoleni 
s podminkou, ze je jejich provozovatel 
pfihlasi k evidenci u odbocky Inspekto¬ 
ratu radiokomunikaci ve sv£m kraji a ze 
bude dodrzovat stanoveny kmitocet, 
vykon a druh vysilani. Bez povoleni 
mohou byt zrizena a provozovana i za¬ 
fizeni s vySlsim vykonem, jestlize byla 
sdriove vyrobena podle prototypu schvd- 
lendho nebo uznandho Spravou radioko¬ 
munikaci v Praze. Rovnez tato zafizeni 
niusi byt evidovana u pfislusn^ odbocky 
Inspektoratu radiokomunikaci a provo¬ 
zovatel nesmi provadet na zarizeni 
zidn6 zmeny.“ \ i 

Z uvedendho vyplyva, ze od 1. cer- 
vence 1964, kdy vstoupil zakon o teleko¬ 
munikacich v platnost, muze kazdy 
zfidit a provozovat bez povoleni vysilaci 
radiovd stanice k fizeni modelu a hra¬ 
cek, pfipadne jina podobna zafizeni, 
pokud neslouzi k dorozumivacim uce- 
lum> nepfesahuje-li jejich vyzafeny vy¬ 
kon 0,1 W, pfipadne i s vyssim vyko¬ 
nem, jestlize byla s6riove vyrobena po¬ 
dle prototypu'pfedem schvalendho nebo 
dodatecne uznandho Spravou radio¬ 
komunikaci Praha. Takovato zafizeni 
mohou zatim pracovat na nekterem 
z techto kmitoctu: 

■ 13 560 kHz-s podminkou, ze vsechna 
vyzafovana energie musi 
byt soustfedena do pas- 
ma o sifee ±0,05 % od 
tohoto kmitoctu; uvedeny 
kmitocet je u nas vylira- 
zen pro zafizeni uzivana 
k prenosu signalu pomoci 
elektromagnetickeho pole 
vytvofeneho smyckou 
uvnitf mistnosti nebo bu- 
dovy (viz Amatdrske radio 
c. 4/1958) a pro bezdrato- 
, vd mikrofony; 

27 120 kHz - s podminkou, ze zadna 
energie nesmi b^t vyza- 
rovina vne pasma' rozlo- 
zendho na ± 0,6 % od 
tohoto kmitoctu; 

40,680 MHz - s pripustnou toleranci 
'±0,1 % as podminkou, 
ze zadna energie nesmi 


(Dokoncenl z AR 3j1965) 

byt vyzafovana vne pas¬ 
ma rozlozeneho na ± 
0,2 % od stanovendho 
, kmitoctu; 

132,250 MHz-s pfipustnou toleranci 
±0,1 %. a s podminkou, 
ze zadna energie nesmi 
byt vyzafovana vnd pas¬ 
ma 132-^-132,5 MHz. 
Uvedend kmitocty mohou byt Spra¬ 
vou radiokomunikaci Praha postupne 
doplnovany, pfipadne zmendny. Infor-' 
mace podaji zajemeum odbocky Inspek¬ 
toratu radiokomunikaci, kterd takd po- 
vedou evidenci techto'izafizeni. 

Abychom usnadnili ctenarum styk 
s evidujicimi organy, uvadime jejich 
/ adresy. Jsou to v jednotlivych krajich; 

Kraj Inspektorat radio¬ 

komunikaci - 
odbocka 

Stredocesky 

a hi. m. Praha Praha 2, Viriohrady, 
Rumunskd 12, tel. 
223-494 ' ‘ 

Jihocesky^ Ceskd Budejoyice, 

nam. 1. maje 5, 

■ . tel. 2402 

Zapadocesky Plzen, Purkynova 
13, tel. 244-70 

Severocesky tlsti nad Labem, 

Brnenska 10, tel. 

4942 

Vychodocesky Hradec Kralovd, 
Zizkovo nam. 25, 

. . tel. 5470 

Jihomoravsky Brno, Beethovenova 
4, tel. 381-15, 1. 680 
Severomoravsky Ostrava 1, Revoluc- 
‘ni 22, tel. 212-12 

Zapadoslovensky Bratislava, Drevena 
8, tel. 313-97 

Stredoslovensky Banska Bystrica, 

Obrancov mieru 2, 
tel. 2473 

Vychodoslovensky Kosice, Rooseveltova 
2, tel. 220-71 

Provozovatel je povinen pfihlisit za-- 
fizeni podldhajici evidenci u pfisluSndho 
evidujiciho organu na' zvlastnim troj- 
.dilnem tiskopisu (pfihlaska k evidenci), 
v nemz vyplni prupisem pfedtistend 
udaje. Jeden dil si ponecha jako docasnd 
potvrzeni o splneni ohlasovaci povin- 
nosti. Evidujici organ mu pak vrati po- 
tvrzeny druhy dil jako trvald potvrzeni 
a zbyvajici dil zalozi jako evideneni list. 
Tiskopisy si mohou zajemci vyzadat 
u vsech odbocek Inspektoratu radio¬ 
komunikaci. Na rubu tiskopisu jsou takd 
podrobnejSi informace o provaddni evi¬ 
dence a podminky pro evidovana vysi¬ 
laci zafizeni. Pro uplnost je nutno jes¬ 
te uvdst, ze zafizeni, ktera nestaci 
jen evidovat, -protoze nesplnuji nekte- 
rou z vyse uvedenych podminek (napf. 
je-li, vyzafeny vykon u indivudalne vy- 
robenych zafizeni vyssi nez 0,1 W), 
podldhaji normalni povolovaci povin- 
nosti. Povoleni k jejich zfizeni a provo¬ 
zovani vydavaji opet organy, kterd by je 
jinak mely evidovat, tj. prislusnd odboc¬ 
ky Inspektoratu radiokomunikaci. 

Rozhlasov^ prijimac se eviduje tez 

Dosavadni povolovdni nahrazuje za¬ 
kon o telekomunikacich evidovanim 
nejen u vysilacich radiovych stanic o vel¬ 
mi nizkdm vykonu, ale i u rozhlasovych 
a televiznich prijimacu. Tyto pfijimace, 



kterb podlbhaly dosud formalni povo- 
lovaci povinnosti, lze nyni provozovat 
bez povoleni, ale jejich vlastnici, po- 
pripade uzivatele jsou povinni ohlasit je 
k evidenci u posty, v jejimz obvodu maj! 
trvale bydliste nebo sidlo a rovnez jsou 
povinni jako dosud platit stanovene po- 
poplatky. Rozhlasovy rad a rozhlasovy 
poplatkovy rad zustavaji zatim v plat- 
nosti.' Pnpadne zmeny by bylo nutno 
provost za ucasti Ceskoslovenskbho roz- 
hlasu a .Oeskoslovenskb televize, jimz 
organizace spoju tbz odvddbji vybranb 
poplatky. 

Dosud udelena ■ povoleni ke zrizeni 
a provozovani rozhlasovych, pripadne 
televiznich prijimacich stanic, se pova- 
zuji za ohlaseni k evidenci podle novbho 
zakona. Jak znamo, na zaklade jednoho 
povoleni a pri placeni jednoho poplatku 
mohl majitel povoleni zridit a provozo¬ 
vat ve svem byte soucasne i nekolik 
rozhlasovych pfijimabu a pripojit na 
ne libovolny pocet reprodukcnich zari- 
zeni, pokud slouzily osobam rialezejicim 
k jeho domacnosti. Na kazdy televizni 
prijimac vsak musel mit.samostatnb po¬ 
voleni a platit za nej samostatny televiz¬ 
ni poplatek. Ani na tom se zavedenim 
ohlasovaci povinnosti' misto povolovani 
nic nemeni. 

Dr. Josef Petranek, 
Sprava radiokomunikad, Praha 

Vicenasobne zobrazeni pomoci 
osciloskopu 

V praxi je casto nutno sledovat sou¬ 
casne prubeh dvou i vice velicin. Po- 
trebny vicepaprskovy osciloskop vetsi- 
nou rieni k dispozici a pozorujeme-li 
prubehy na dvou osciloskopech, je to 
nepohodlnb a jen obtizne muzeme po- 
rovnavat fazovb pomery. 

Mame-li sledovat dva prubehy, mu¬ 
zeme. k tomu uzit jednoduchdho pri- 
pravku' zapojcndlio podle obr. la. Relb, 
kterb je buzeno stridavym signalem o si- 
t’ovem kmitoctu ,50 Hz, pripojuje stri- 
dave oba sledovane signaly na vstup 
osciloskopu. Aby nedochazelo v dobe, 
kdy rele.prepina, k „rozmazani“ casovb 
osy, je vyhodnb zapojit paralelne ke vstu- 
pu osciloskopu odpor Ro (napr. 50 kO). 
Podminkou ovsem je, aby prepinaci 
kmitocet relb byl velky ve srovnani s ’ 




Obr. 1 (a , b, c). fapojem pfipravkH 
pozorovdni dvou, tfi a ctyf prubehu' 



Obr. 2. Pfiklad soutasneho zaznamu tfi 
prubehu 

toctcm pozorovanych signalu. Pri'kmi- 
toctech nad 10 Hz je nutnb prepinat 
elektronicky. 

Chceme-li soucasne sledovat 3 pru¬ 
behy, zapojime pripravek podle obr. lb. 
Signal, privadeny do 1. vstupu, se zobra- , 
zi v dobe, kdy rele prepina. Pokud je 
vstupni odpor osciloskopu velky ve srov¬ 
nani s odporem Ro, je na vstupu oscilo¬ 
skopu prakticky stejnb napeti jako na 
vstupu pripravku. , 

Popsanbho principu lze uzit i' pro 
soucasne sledovani prubehu 4 velicin. 
Musime vsak uzit dvou rele a pripravek 
zapojit tak, aby rele neprepinala sou¬ 
casne. Jednoduse je to vyreseno napr. 
u skolniho analogovbho pocitace AP-S, 
vyrabeneho v n. p. Tesla Pardubice. 
Prislusne schema je na obr. ,1c. Je-li 
odpor Ri a reaktance kondenzatoru Ci 
velka ve srovnani s odporem vinuti relb, 
je proud, ktery proteka vinutim 2 . rele, 
fazove posunut o 90° vuci proudu, ktery 
protbka vinutim 1. rele. Jednoduchou 
uvahou se muzeme presvedcit o tom, ze 
v inten'alech, kdy relb Re i prepina, je 
osciloskop stridave pripojen ke 3. nebo 
4. vstupu. Je-li vsak relb Re i v jednb 
z krajnich poloh, je vstup osciloskopu 
blokovan malym vnitrnim odporem 
zdroju 1,. a 2. signalu a proto se 3. nebo 
4. signal, ktery privadime pres odpor Ro, 
neuplatni. , ’ 

Zapojime-li do sbrie se zdroji sledo-- 
vanych signalu odpory (s prihlednutim 
k prip. vnitrnimodporum techtozdroju), 
muzeme na stinitku obrazovky soucasne 
sledovat dalsi 4 prubehy, kterb odpovi- 
daji linearni kombinaci privadenych 
signalii, tj. napr. jejich souctu. Kombino- 
vat! milzeme vzdy signal, prichazejici na s 
kontakt relb Re\ se signalem, prichaze- 
jicim na kontakt relb Re 2 . Chceme-li 
zobrazit rozdily napeti, vyuzijeme k tomu 
soumerneho vstupu osciloskopu. 

Pro ilustraci je na obr. 2 uveden 
oscilogram reseni a jeho dvou derivaci 
difcrencialni rovnice 2. fadu pomoci po- 
citabe AP-S, ktery "byl porizen na oscilo¬ 
skopu Krizik T531. V zapojeni podle 
obr. lc byly vyuzity jen 3 vstupy. 

Inz. Milan Stanek 
* * * 

V posledni dobe pocinaji nekteri do- 
pisovatele britskych elektronickvch ca- 
sopisiipouzivat uplne novbhoslova, kterb 
nelze nalbzt v zadnem dostupnbm slov- 
niku. Slovo ,,nanizace“ je pripadnym 
nazvem pro jeste dalsi zmensovani roz- 
meru soucastek, resp. celych elektronic- 
kych zarizeni, kterb jiz nelze oznacit jako 
miniaturni, ale mikrominiaturni. Zname- 
na to tedy, zc v predstave nekterych tech- 
niku nestaci nazev mikrominiaturizace, 

, ale pocina 'se pouzivat zcela novblio 
nazvu pro dalsi zmenseni., 

V technickbm svete se velmi brzy vzily 
i ostatni nazvy s pfedponou nano - jako 


napriklad nanosekunda, coz je 10 -9 s, 
nanofarad = 10-® F, nanometr= 10~ 9 m 
atd. V dnesni dobe nas asi neprekvapi 
pri dalsim jeste zmensovani • rozmeru 
elektronickych soucastek objeveni dal- 
sich novych slov, snad odvozenych od 
dalsich nazvu dilu jednotek - kdy pri- 
jdou na fadu pfedpony piko = 10 -12 , 
femto = 1(H 8 a atto = 10 -18 ? i 

Inz. Milos Ulrych 

Tandemovy potenciometr 

V AR 2/64 byl popsan navod na zho- 
toveni dvojitbho potenciometru pro 
mbrici ucely a pro stereozesilovace. Toto 
provedeni ma nekterb nevyhody. Jde-li 
o potenciometry ,pro stereozesilovac, je 
treba pouzit potenciometru logaritmic- 
kych. V navodujsou potenciometry spra- 
zeny osami proti sobe, tudiz pri stejnbm 
smyslu otaceni md kazdy z nich ,jiny 
prubeh. Pri stereoreprodukei se to pro- 
jevi „stehovanim“ reprodukce z mista 
na misto. Druha nevyhoda je v celkove 
sestave. Zarizeni je pomerne slozitb. 
Vetsina amateru ma pomerne maly 
vztah k mechanickb praci. Je to ddno 
tim, ze se nemuze dockat vysledku svb 
prace. , 1 



Ke sprazeni potenciometru, kterb jsem 
vyzkousel, jsou zapotfebi dve souedstky: 
kousek plochbho zeleza a trubicka s'ot- 
vorem 6 mm. 

Je samozrejmb, ze stereozesilovac 
i s temito potenciometry je nutno vy- 
bavit • vyvazovacim potenciometrem, 
ponevadz potenciometry nemaji po cele 
draze ve stejnych bodech stejny .odpor 
a taktez stereodesky nejsou. 1 vsechny 
nahrdny se stejnou urovni v obou kand- 
lech. ^ Vlastimil Cech 



Technikou nizkofrekvencnich obvodu bylo 
dosazeno takoveho stupne miniaiurizaee, ze 
ve vnitrnim obdelniku se nachazi 17 tranzis- 
toru a asi 40 ostatnlch soudastek; 10 po- 
strannich paskA po odstfizeni od vnejsiho ob¬ 
delniku slouzijako pfivody 
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Inz. 

Jaroslav Navrltil, 
OK1VEX 


Pri konstrukci skutecne nizkosumo- 
vych VKV zesilovacu je sumovy gene¬ 
rator turner nezbytny. Nastavit zesilovac 
na minimalni sum bez nej je zalezitost 
velk£ho citu, trpelivosti a dostatku casu 
pro sebe i protejsek, ktery je ochoten 
poslouzit svym vysilacem jako genera¬ 
tor signalu“. Pri dostatku techto vlast- 
nosti se po delsi'm experimentovdni po- 
dari konvertor nastavit na dobrf sumovc 
cislo. Stejnou praci lze se sumovym gene¬ 
ra tore m provest v maximalni'm pohodli 
za 1 -r 2 hodinyT - 

Profesionalni sumove generatory po- 
uzivaji diody s katodou z wolframu, pra- 
cujici v oblasti nasyceneho proudu, jehoz 
velikost rnenime intenzitou zhaveni vlak- 
na diody. Protoze anodovy proud diody 
je primoospjat se sumovym vykonem 
pomerne presnym zakonem, je mozno 
miliamp^rmetr, mend anodovy proud, 
ocejchovat ph'mo v sumovem cisle. Pri 
vhodn<5 konstrukci vystupniho obvodu 
je i velmi sirokopasmovy, napr. vyrobek 
fy Rohde & Schwarz pracuje od 
2 4- 1000 MHz. Tyto vyhody — pfesnost 
a sirokopasmovost - jsou zastineny do 
znacnd miry nedostupnosti specialni 
diody. 

Vynaldzavi a iniciativni amatdi se 
proto ohlizeli po riahrade a nasli ji 
v kremikove diode. Bohuzel, sumovy 
vykon ji dodavany je velmi maly a na- 
v prosto nestaci k tomu, aby vybudil zesi- 
> lovac, s kterym zaciname experiinento- 
vat. Obvykle takovy ,,nevycviceny“ ze¬ 
silovac mi Sumove cislo okolo 20 4- 
30 kT 0 a sumovy generator*by mel doda- 
vat asi take tolik, aby dal na vystupu pri- 
jimace pozorovatelnou vychylku. Dosta- 
tecny sumovy .vykon je tedy pro amatera 
pozadavkem cislo jedna, za ktery spolu 
s dostupnosti pouzitych cast! rad obetuje 
sirokopasmovost (jeho prijimac je jen 
pro jedno amatfrskd pasmo) i pfesnost 
absolutniho cejchovani. Pri jeho uziti 
nepujde totiz ani o to presne zmerit su- 
mov£ cislo, ale spise pri nastavovani ze- 
silovace posoudit, zda prave provedeny 
zasah znamena zlepseni nebo zhorseni 
sumovych vlastnosti, tedy o relativni 
pfesnost. Za cenu techto nepodstatnych 
ustupku lze snadno zkonstruovat merici 
. pristroj, ktery pine uspokoji. 

t 

■ Trochu teorie 

O 

Je znamo, ze vlivem chaotickeho'po- 
hybu elektronu se na svorkach odporu 
R, majiciho teplotu T 0 , pri sirce pasma 



horak 


Obr. 1. Ohfatj odpor jako sumovy generator 
a jeho dve nahradnl zapojeni 

22 ( dmatekife *Til I ] h 


B objevi sumovd svorkov£.napeti o efek- 
tivni hodnote e% 0 , dand vzorcem 

e io = y^kToBR,- (1) 

kde 'k - Boltgmannova konstanta, k = 
= 1,38 . 10-23 [J/°K] 

T 0 - teplota odporu [°K] 

' B - sire pdsma ,[Hz] 

R - odpor [fl] ' 

Pripomenme, ze T 0 je tzv. absolutni 
teplota, kterou'urcime, kdyz k teplote t 0 
ve stupnich Celsia pripocteme hodnotu 
273. PH teplote'okoli t 0 = 20 °C bude 
To = < D + 273 = 293 °K. Pak soucin 
4/; To nabude hodnoty 16,2 . 10- 21 W/Hz. 

Zkratujeme-li svorky odporu, bude 
napeti es 0 samozrejme nulov^, ale od- 
porem potece sumovy proud o efektivni 
hodnote 



Obr. 2. Elektronka jako zdroj sumu a jejl 
ekvivalentni Sumovy odpor 

t 

V predchozim pripade byl proud is 
nulovy. Predstavme si nyni, ze na odpor 
hodnoty R pfipojime zatez o hodnote 
R z a ze odpor R muzeme ohnvat na tep¬ 
lotu vetsi nez je teplota T a . Situace je 
zn&zornena na obr. la. 

Budou-li se hodnoty odporu R a R z 
sobe rovnat a oba odpory budou stejne 
tepl6, pak napeti us i proud is budou po- 
lovicnfmi hodnotami es 0 a is 0 . Z odporu. 
R tece pak do ; odporu R z sumoyy vykon 
Pi, dany vzorcem, ktery odvodime po- 
dlenahradnichschfmatnaobr. lb) nebo 



= kr 0 R.- ; (3) 

Na jeden Hz sire pasma bude mit tento 
\ykon hodnotu Psi podle vzorce 

Pi i =kTo. 1 ■ (4) 

Stej ny vykon ovsem tece opacnym sme- 
rem z odporu do./?, takze Mayeruv 
zakon o zachovani energie nenf porusen, 
celkovy vykon soustavy obou odporu je 
nulovy. Ostatne vykon Ps je velmi maly, 
pri siri pasma B = 10 MHz = 10 7 Hz- 
jej miizeme urcit podle vzorce (3) 

Pi = 1,38 . 10-23 . 293 . 10 7 = 

' = 40,5 . 10-ts W. 

To je 40,5 tisicin pikowattu, tedy neco 
hluboko pod nasi predstavivosti. 


Pfedstavme si .nyni, ze odpor R za£- 
neme ohnvat na teplotu n . T a , takze 
proud iio, napeti es 0 a vykon Ps budou 
mit nyni velikost 



Ohratim tedy sumovy vykon proti stavu 
pri TVstoupl n-krat. Kdyby vystup na- 
seho prijimace ukazal po pripojeni su- 
movdho generatoru vychylku ]/2-krat 
vetsi nez pri teplote T 0 , fikali bychom, 
ze nas prijimac mi sumovc cislo n 
_ (nekdy se oznacuje F) a abychom uvedli 
konkrftni slovni priklad, tedy tfebas 
„tri ka t£ nula“. 

Takovy sumovy. generator s odporem 
a autogenovym horakem by .byl prosty 
jen zdinlive. Jednoduchy vypocet uka- 
ze, ze bychom musili zhavit nas odpor 
na teplotu 10 . 293 = 2930 °K, coz od- 
povida 2930 —273' = 2657 °C, abydo- 
sahlsumovcho cisla 10 (coz neni mnoho). 
Neni treba zdiiraznovat, ze dosazeni ta- 
kovf teploty neni snadnf a i kdyby, odpor 
ji stejne nevydrzi. A jak mefit teplotu od¬ 
poru? - Tak nezbyva, nez hledat jiny 
zdroj ' sumovcho napeti nebo proudu, 
ktery je prirucnejsi a spolehlivejsi. 

Vsichni vime, ze elektronky sumi, 
a to nekdy vice, nez je nam pnjemnd a 
sriesitelnf. Sumove vlastnosti elektronky 
vyjadfujeme pomoci tzv. sumovcho 
ekvivalentniho odporu Rs, ktery je pro 
danou elektronku konstantou. Jeho vy- 
vysvetleni je na obr. 2. 

Predstavujeme si, jakoby vsdrii s mriz- 
kou ' elektronky byl. odpor Rs, ktery je 
zdrojem sumoveho napeti es 0 . Toto na¬ 
peti; jehoz velikost je dana vzorcem (1), 
pronika na mrizku elektronky a vyvoli- 
va anodovy' sumovy proud ins o veiikosti 
dan6 vzorcem 


U = S . «„ = ySHkToBRs. ( 6 ) 

Je treba poznamenat, ze odpor Rs si 
predstavujeme nekde uvnitr banky elek¬ 
tronky, takze jej nemuzeme vyradit 
nebo zkratovat. Je to ostatne pomyslny 
odpor. Pfedstavme si nyni, ze do anodo- 
vdho obvodu elektronky pfipojime za- 
tezovaci odpor /? a , na kterem bude vzni- 
kat sumove napeti a do nehoz tak potece 
sumovy vykon. Situace je na obr, 3a 
a nic nas nesmi mylit, ze ridici rhrizka 
je uzemnena. Vime prece, ze Rs je 
'■'jakoby uvnitr banky, takze neni zkrato- 
van. 

Podle nahradniho schematu na obr. r 3b 
urcime vykon P a §, ktery tece do odporu 
R a. ' " 



Obf: 3. Zapojeni elektronky jako sumovy ge-, 
nerator a jejl nahradnl zapojeni 




' - (7) 

RiR a ( 

Wa§ — t&S • - n- . r» * ) 

Rl + #a ' 

takze spojenlm a'dopzenim za proud 
z rovnice (6) dostaneme pro Sumovy 
vykon vzorec 

p \o t RiR * \ 2 1 

Pa 5 “ ^ V ifc' + « a ) * 7?a 


= SHkToBRi 


(Ri + Rd) 2 


Uvazme nyni,' ze odpor R a bude pod- 
statne mensi nez vnitrni odpor elektron- 
ky Ri a ze tedy Ri a Ra paralelne se rov- 
na priblizne zase iia,.tedy. 


Rx+R* ~ a ' • 

Pak sumovy vykon v odporu i? a bude 
roven hodnote 


Z tabulky zjistime jednu samozrejmou 
a jednu prekvapujici vec - ze totiz vetSi 
sumovy, vykon ddvaji pentody, ne triody 
(coz lze cekat), ale ze ze stejnd kategorie 
elektronek davaji vets! sumovy vykon 
tzv. nizkoSumovd strme elektronky, tedy 
E180F vets! nez EF89, nebo EC86 vetsi 
nez ECC85 (coz je prekvapivd). Pricina 
je y tom, ze sumovy faktor n zavisi na 
soucinu ctverce strmosti a sumoveho 
ekvivalentniho odporu,' z nichz prvni 
dlen roste mnohem rychleji nez druhy. 
Z tabulky vidime, ze dosazitelnd suniove 
cislo je vie nez postacujici. Protoze zate- 
zovaci odpor Ra musi byt nekolikrdte 
vetsi nez obvykla impedance vstupu pri- 
jimace 70 fl, bude treba provdst trans- 
formaci, ktera ale omezl sfri pasma na 
hodnotu 10 4- 20 MHz, coz vsak bohate 
pro jedno pasmo (napr. 145 MHz) 
postaci. V poslednim fadku tabulky je 
uvedena teplota, na kterou bychom mu- 
seli ohrat odpor R d , aby sumel stejne. 
Vidime, ze jsou to nedosazitelnd teplo- 
ty. 


Obr. 5. Prakticke provedeni elektronkoveho 
sumoveho generdtoru pro dve pasma 145 
a 433 MHz 


Potenciometrem P ‘ rnemrne predpeti 
elektronky a dm i jejl strmost, Podle 
rovnice (6) se tak meni i Sumovy proud 
i'sa- Odpor /ik slouzi k tomu, aby i pri 
vytoceni potenciometru P naplno zbyla 
dostatecna hodnota pro udrzeni prede- 
psandho pracovniho bodu elektronky. 

Podle nahradniho schdmatu na obr. 
•4b se Sumovy. proud deli na dve stejnd 
casti, tekouci do odporu Ri a pretrans- 
formovanc zateze Rz, ktera'ma hodnotu 
p 2 Rz, rovnou Ri. Sumovy vykon tekouci 
do zateze p 2 Rz je roven hodnote 

P2i=(~y.p 2 Rz = l -^Ri = 

' = SUToBRiRi.* (13) 

Hodnota sumovdho cisla dosazitelna 
takovym generatorem je pak dana vzor-; 


Pa5 = 4S*RsRJcT 0 B (10) 


Prakticke provedeni sumoveho 
generatoru 


cem 


n = S 2 R&Ri. 


(14) 


a na jeden Hz sire pasma to bude hod¬ 
nota 

PaSi = 4S 2 RiR d kT ? , , (11) 

Srovname-li tento vysledek se vzorcem 
(5), zjistime nasledujici fakta: 

. Psi = n . k . T 0 i 

= l&RiRJcTo 1 |( 12 ) 

n = 4 S 2 R&Ra * 

Elektronka o strmosti S a ekvivalentnim 
Sumovem odporu ifs, zatizena odporem 
R a , se chova jako odpor R d zahraty na 
teplotu 45 2 /?§/ia-krat vetsi nez T 0 . Nebo' 
jinak, jako sumovy generator o vystup- 
nim odporu Ra, majici suniove cislo 
n = 4rS 2 R$Ra. A navic.muzeme toto su- 
movd cislo menit zmenou strmosti. 
Predpokladejme odpor Ra = 0,47 k£l 
a provedme vypocet pro nekolik elek¬ 
tronek. Vysledek je v nasledujici tabul- 
ce: 


Abychom mohli uzit elektronku jako 
sumovy generator, musime pomeme niz- , 
ky vstupni odpor VKV prijimacu (byvi 
vetsinou 70 O) pretrarisformovat na 
hodnotu, kterd je vhodna jako zatez pro 
. zvolenou elektronku (asi 0,5 kfl). rZe 
strany prijimace se opet sumovy gene¬ 
rator musi jevit jako odpor rovny vstup¬ 
ni impedanci prijimace (tedy 70 O). 
Praktickd zapojeni, ktere splnuje oba 
pozadavky, je zjednodusene nakresleno 
na obr. 4a, jeho nahradni schdma je na 
,obr. 4b. 

Elektronka E je napajena pres tlu- 
mivku 77 a jeji mrizka je kondenzatorem- 
C b spojena pro stridavy proud na kostru. 
Transformacni clen je tvoren n-clankem 
Ci, L, C 2 , ktery je pro stejnosmerny 
proud oddelen kondenzatorem C a od 
elektronky. Zatez na .vstupni strane 
Ji-clanku tvori odpor Ri, ktery se na 
vystup pretransformovava v ^hodnote 
rovne Rz. Naopak- zatez na vystupu 
.v-clanku se na jeho vstup pretransformo- 
vava na hodnotu rovnou odporu R\. 


•Tato hodnota je ctvrtinova nez podle 
rovnice (12). Pridina je v tom, ze v prv- 
nim pripade jsme nevzali v \ivahu pod- 
minky prizpusobeni sumovdho genera¬ 
toru na prijimac a ze tedy zafazenim 
odporu Ri do anody elektronky se Su- 
mov^ proud podle obr. 4b deli na dve 
stejne poloviny. A polovicni proud zna- 
menA ctvrtinovy vykon. Prakticky navrh 
sumovdho generatoru pak provedeme 
v techto krocich: . x 

a) Vybereme vhodnou elektronku, 

ktera. bude schopna pracovat na nasem 
kmitoctu/ 0 . Dbame, aby mela pokud 
mozno vysokou hodnotu soucinuictverce 
strmosti a sumoveho ekvivalentniho od¬ 
poru S 2 Rs- 1 . i . 

b) Zvolime si hodnotu sumovdho 
cisla nazni vypocitame hodnotu od¬ 
poru Ri obmenenim rovnice (14) 

= [kfl; mA/V, k£i]. 

c) Podle pozadovane sire pasm a B i 
na dandm kmitoctu f 0 urcime cinitel 



kvality zatizendho , transformacniho 
ji-clanku podle obr. 4a. 

' &l. = 4* [MHz]* 

d) Z danych hodnot i?i, Q_ l, co 0 
a Rz urcime prvky obvodu 




2pQ_i 


Cl co 0 Ri(l + P) 
C 2 ■= pCi 

1 +P 


L - 


. co 0 2 pCi 


10 3 


[nF, MHz,. 
k«, pH]. 


Tranzistor jako spinac v obvodech se 
strid&vym napetim 

Vyhodne spinaci vlastnosti tranzistoru 
se uplatnuji i \ obvodech se stri'davym 
signalem. Uvecfme proto prehled ne- 
kterych uzivanych zapojeni. 



Sumovy generator byl realizovan 
s elektronkou 6CC31 (oba systCmy para- 
lelne) a splnil vsechny predpoklady. 
Dosazitelnc sumove cislo bylo asi 40 kT 0 , 
tedy bohap; postacujici k tomu, aby 
s jeho pomoci byl nastaven i prijimac, 
ktery jeste dosti Suml. 

Protoze prozatim pripadaj! v uvahu 
dve amaterska pasma (145 a 433 MHz), 
bylo by ucelnC konstruovat sumovy ge¬ 
nerator pro obe pasma. Na obr. 5 je 
navrh 1 zapojeni, ktere pracuje na obou 
pasmech. Pro sumovy generator' byla 
vybrana elektronka ECC6 (pripadne 
PC86), ktera bude spolehlive pracovat 
i na 433 MHz a ma vysokou hodnotu 
soucinu S 2 Rs. Katoda je uzemnena gal- 
vanicky, zatimco mrizka pres tri minia- 
turni konderizatory 1000'pF, kazdy na 
jeden vyvod mrizky. Anoda je napajena 
res tlumivku 77 hodnoty asi 5 pH. 
umovy proud' prechazi pres konden- 
zitor 1000 pF na dvojity jr-clanek. Jeho 
prvni cast pracuje pro kmitocet 43 3 MHz 
a indukcnost L 2 pusobi jako tlu- 
mivka, neuplatnuje se tedy. Pro kmito¬ 
cet 145 MHz naopak cely prvni 7t-cla- 
nek se jevi jako kapacita velikosti asi 
23 pF. Indukcnost Li je tvorena dritem 
o 0 1,5 mm dClky 60 mm, ktery spojuje 
anodu s vystupnim konektorem pro 
433 MHz. Indukcnost L 2 je samonosna 
podle obr. 5, na kterem je schematicky 
nakresleno cel6 provedeni vystupniho 
obvodu. Pro 4)33 MHz je cinitel jakosti 
zatizenCho obvodu Q. L = 5, sire pasma 
tedy asi 87 MHz'. 'StcjnC hodnoty pro 
145 MHzjsou Q.l=9,3 afi = 15,6 MHz. 
Dosazitelne sumove cislo jeasi30 kT 0 . 

Jednoducha provedeni pro pripadna ■ 
jina pasma , lze snadno navrhnout 
podle uvederiych vzorcu. 

Sumovy’ generator je rhozno zhruba 
ocejchovat napr. na knofliku potencio- 
metru P srovnanim s presnym sumovyrn 
generatorem. Cejchovani plati jen pro 
pouzitou elektronku a bude se menit 
s casern, jak bude elektronka ztracet 
emisi. Protoze mezi jednotlivymi elek- 
tronkami je rozdil've strmosti i sumovCm 
ekvivalentnim odporu, bude i sumovy 
vykon ruzny. Ale pozor, elektronka, ktera 
nejvic sumi, nemusi byt nejhorsi, ale 
trebas naopak nejlepsi. Jak uz bylo rece- 
no, zavisi sumovy vykon na hodnote 
S 2 R$ a tim bude pri- stejnCm Ri dodavat 
vetsi sumovy vykon ta elektronka, ktera 
je strmejsi. Jestlize zname strmost elek- 
tronky 1 S, mfizeme v tomto sumovCm 
generatoru srovnavat Sumove vlastnosti 
ruznych elektronek stejnCho typu a vy- 
brat tu, ktera ma nejmensi Sumovy ekvi- 
valentni odpor Ri- 

Pri stavbe je zapotrebi samozrejme 
zachovat vsechna pravidla spojovani na 
VKV, tj. krdtkd privody a miniaturni 
soucasti. 

* 

* * 



Obr. 1. Vychozl zapojeni spinal® pro stridavy 
' . signal 




Obr. 2. Spina£ s komplementdrnlmi tranzis- 
tory, fizeny stridave 

Na obr. 1 je schema pulvlnneho spinar 
cesjednim tranzistorem. Ridici signilje 
bud 1 , stejnosmerny nebo stridavy. Od- 
porem se pri dand amplitude nastavu- 
je optimalni ridici proud b&ze. Dioda 
v kolektorov6m obvodu brani poskozeni 
tranzistoru kladnym napetim na kolek- 
toru. Tranzistorem 7J se privody ozna- 
cene vlnovkou bud navzajem spoji nebo 
odpoji. 

Ze dvou techto zakladnich obvodu 
s komplementarnimi tranzistory vznikne 
celovlnny spinac, jehoz zapojeni je na 
obr. 2-Odpory Ro a R'o v obvodech emi- 
toru chrani tranzistor proti prip. zkratu 
na zitezi. Ridici signal je stridavy. 

V obvodu, zapojenem podle obr. 3, je 
ridici signal stejnosmerny. Potrebnd kom- 
plementarni tranzistory vsak nejsou vzdy 
k dispozici, zvlaste ma-li byt spinan 
proud Mdu amperil a vice. V tom pri- 
pade se uziva zapojeni na obr. 4., je-li 



Obr. 3. Spinacs komplementdmimi tranzistory, 
fizeny stejnosmerny 
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5 Obr. 4. Spinac'-'s tranzistory teze struktury, 
65 • fizeny stfidave ' 1 



Obr. 5. Spinac s tranzistory \llZe struktury, 
, . fizeny stejnosmerny 


ridici signal stridavy a zapojeni na obr. 5, 
je-li, stejnosmerny’. 

, Uvedene priklady ukazuji radu zapo¬ 
jeni spinacu stridavciho signalu a jiste 
najdou svd uplatneni v praxi. 

Milan Stanek 

[1] A Method of Using Transistors for AC 
Switching. Electronic Engineering, 1963, 
duben, str. 259. 

i 

* * * 


Spolecnost General Electric dokoncu- 
je zakladni experimentovani nove elek- 
tronky s tunelovou katodou, ktera se 
nezhavi. Tunclovd katoda emituje elek- 
trony z chladndho tenkeho emitoru 
z tantalu, titanu, niobu,’ nebo zirkonu, 
' na ncmz je izolacni vrstva silna jen ne- 
kolik desitek atomovych vrstev, k tenk6 
kladnd elektrode. Napeti mezi katodou 
a kladnou elektrodou je jen nekolik V. 

Nejvetsim technologickym ukolem tu 
je vyroba velmi tenke izolacni vrstvy 
a emitoru z tenkd kovovd vrstvy. Oceka- 
ya se, ze v dalsim vyvoji se podari vyrobit 
tunelovou katodu s proudovou hustotou 
radovg i vice nez 1000 A/cm 2 . Dosud je 
uiinnost tunelov6 katod’y jen 2 % a ve 
^vyvoji je katoda s ucirinosti TO %. • 
Zavedeni studene tunelove katody 
umozni vyrobu elektronek s velmi dlou- 
hou dobou zivota. Zaroven.se tim umoz¬ 
ni konstrukce mikrominiaturnich elek¬ 
tronek. 

Hd 

Spoje v zahranici 1964, cis. 4, str. 12—13 


* * * 


Pro prenosne radioelektronick^ pri- 
stroje se v zahranici stale vice rozsiruje 
pouzivani niklokadmibvych akumula- 
torovych baterii, ktere jsou uzavfeny 
v nadobc z umeH hmoty. Jejich nejvetsi 
nevyhodou je, ze pri prckroceni nabijeci 
doby se vyviji v akumulatorovych clan- 
cich baterie plynny kyslik, ktery se shro- 
mazefuje pod vikem clanku, coz ma ne- 
priznivy vliv na dlouhodobou provozni 
spolehlivost nabijeciho cyklu. 

U americk^ho koncernu General 
Electric v zavode Battery Product Sec¬ 
tion, Gainesville (Florida), se zacala 
vkladat do jednoho akumulatorovtiho 
Clanku baterie pomocna elektroda. Pri 
nabiti clanku signalizuje dosazeni napeti 
automatickym relCovym odpojenim aku- 
mulatorovc baterie od zdroje nabijeni. 
To m5 nekolik vyhod: zabranuje se hro- 
madeni kysliku pod vikem, akumulato- 
rova baterie se neprebiji zbytecne a mu- 
zc se nabijet vetsim proudem ve zkrace- 1 
nCm case. PraktickC zkouSky ukazaly 
vhodnost reseni akumulatorovych ba¬ 
terii s pomocnou elektrodou. 
Feinwerktechnik 1964, -cis. 9, sir. 396 

A. Halek 



Informativni clinek v AR10/64 po- 
pisuje odladovani kmitoctu, kteri mo- 
hou vznikat v amatcrskych KV i VKV 
vysilacich a kteri mohou ve svim okoli 
rusit prijem TV. Znama skutecnost, 
kteraje zde vyuzivina je ta, ze vf vedeni, 
af jiz souosi (koaxialni) nebo symetric- 
ki, se v souvislosti s vlnovou dilkou 
projevuje ruzne. Je-li clektricka dclka 
.vedeni rovna A/4 a je-li vedeni zkrato- 
vano, predstavuje pro urcity kmitocet 
(nebo uzki kmitoctovd pasmo) teoretic- 
ky nekonecne velky odpor, tj. chova se 
jako izolator. V;praxi se hodnota tohoto 
odporu pohybuje kolem hodnoty400 ktl. 
Stejne dlouhi vedeni otcvrcni se 
chova jako zkrat. Pro vedeni dlouhd 
elektricky A/2 je tomu opacne. Vedeni, 
kteri neni dlouhe presne nisobek A/4, se 
muze projevovat jako kapacita nebo 
indukcnost, viz obr. 1. 
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Obr. 1 


M. 42 


Drive citovany clanek ma nevyhodu 
v tom, ze pouzity vzorec neuvazuje roz- 
dilni dielektrikum nasich souosych 
kabelu a dvoulinek a ze takto pripojene 
vf vedeni se chovi jako pridavna para- 
lelni kapacita nebo indukcnost, ktera 
zvlaste u VKV vysilacu se muze projevit 
velmi neprijemne v uplnim rozladeni 
koncovych obvodu vysilace. Vetsinou 
by jiz toto rozladeni neilo odstranit bez 
znacnych zasahu do vysilace. Vyhodnej- 
Si je k vystupu vysilace pripojit paralelne 
vedeni, jehoz druhy konec je zkratovan 
ajehoz elektricka dclka jc A/4 na pracov- 
nim kmitoctu vysilace. Obvod konco- 
veho stupne vysilace neni tak nijak ovliv- 
novan a vyzarovani nezadoucich kmi- 
toctil je potlaceno. 

I vysilac, u nehoz je potlaceni para- 
zitnich a harmonickych kmitoctu na 
realizovatelnem maximu, muze rusit 
TV prijimace ve svem okoli. Byva to 
zpusobeno tim, ze zadany signal z vy- 

max. 5 / 


| pajeno 


max. 5 



pajeno 


silace ma priliS velkou intenzitu, za- 
hlcuje vstup televizoru, muze dojit ke 
krizovd modulaci, nebo je signal dete- 
kov4n primo v’nf casti. Pokud jsou ru- 
siv6 signaly z oblasti VKV, dostavaji se 
do televizoru vzdy z anteny pres ant6n- 
ni svod. 

Zahlcovani televizoni je zvlaste pa- 
trn6 pfi ruseni v III. TV pismu od vy¬ 
silacu na 145 MHz. Kvalita vstupnich 
civek televizoru neni totiz vynikajici a 
tim pochopitelne neni vynikajici ani 
jejich vstupni selektivita. Ladend vstup- 
ni obvody tak nepredstavuji zkrat pro 
kmitocty z pasma 145 MHz. V tomto 
pfipade, kdy je zjisteno, ze nerusi nekte- 
rd nezadouci produkty vysilace, ale za¬ 
dany signal, pouzijeme podobne metody 
na vstupu televizoru. 

Z toho, co jiz bylo receno na zacatku, 
je zrejm4, ze muzeme pouzit paralelniho 
vedeni o ruznd ddlce a s ruznym zakon- 
cenim. Volime vzdy takovou ddlku a 
takov4 zakonceni, aby vznikly filtr ne- 
tvofil pro zadany TV sign41 n4sobek 
ctvrtiny, ktery se vyskytuje v oblasti 
nulove vstupni impedance (chov4 se jako 
sdriovy rezonancni obvod), protoze tak 
by byl znacne potlaCen zadany TV 
signdl a kompenzace filtru by byla znac¬ 
ne obtizna, ne-li nemozna. 

Zakladni vzorec pro vypocet delky 
vedeni o elektrickc ddlce A/4 pro filtr je: 

l “■ • v [m, MHz]. 

Pismeno v oznacuje koeficient zkrd- 
ceni, protoze zde dochazi ke zmene 
rychlosti sireni proti volndmu prostoru. 
Pro ceskoslovenskd souosd kabely s vnitr- 
ni homogenni polyetylenovou izolaci 
je v — 0,67 a pro cernou dvoulinku ne- 
perforovanou je v = 0,85. Vypocitanou 
ddlku se pri zho* 
tovov4ni filtru 
snazime dodrzet s 
presnosti ± 1 mm, 
aby dosazen4 po¬ 
tlaceni bylo conej- 
vetsi. Uvazovany 
rozmer l je patr- 
ny z obr. 2. Pra- 
men (1) uvadi ja¬ 
ko dosazitelnou 
mez hodnotu 
304-32 dB. PH 
promef ov4ni prak- 
tickych vzorku by¬ 
lo dosazeno hod- 
not —30,2 dB a 
—30,6 dB. Tedy 
shoda vice nez vy¬ 
nikajici; 

Zhotovene od- 
rusovaci vedeni 
pripojime co nej- 
kratsimi privody 
(viz obr. 2) do 
vstupnich zdirek 
televizoru paralel- 
ne k ant^nnimu 
svodu. Davame 
pozor, aby v pri- 
pade, ze vedeni 
je symetrick^, ne- 


Raymond Jezdik, OK1VCW 


lezelo blizko u zadni steny televizoru, zdi 
nebo ant6nniho svodu. V techto pripa- 
dech by dochazelo k rozladeni vedeni 
nebo poruseni symetrie a vysledny efekt 
by byl podstatne horsi. 

Pri pecliv^m zhotoveni dosahneme jiz 
drive uveden6ho potlaceni. Protoze ale 
dochazi t6z k castecn^mu zeslabeni z4da- 
n4hoTV signalu (vl. a II. TV pasmu o 
—0,254-1,3 dB, ve III. TV pasmu 
o -0,254-3 dB), je v miste se zvlaste 
slabym TV sign41em nebo spatnou ant6- 
nou treba pripojit k tomuto filtru jeste 
kompenzaini obvod, zhotoveny stejnym 
zpusobem, ale pochopitelne s jinou elek- 
trickou d41kou. Kompenzacni obvod je 
nutny pouze v pfipade slab6ho TV 
signalu na vstupu televizoru a podstat- 
n4ho zhorseni kvality pfijmu. Nezadouci 
reaktancni slozku, kter4 byla vnesena 
filtrem, kompenzujeme vedenim, kter6 
je v podstate nasobek ctvrtvlny. Vyraz 
„v podstate" rika, ze nejde o celistvy na¬ 
sobek ctvrtvlny, ale ze kompenzacni 
, vedeni se od tohoto nasobku lisi o d61ku 
Al. Tento usek vedeni dlouhy Al nam 
pfedstavuje zadanou opacnou reaktanci 
nez mi filtr a kteri nim cely obvod kom- 
penzuje. Pro tuto kompenzaci se opet vy- 
uzivi vlastnosti vf vedeni, kteri spociva 
v tom, ze vedeni urciti delky se pro urci- 
, ty kmitocet chovi jako indukcnost nebo 
kapacita - viz obr. 1 - a tangenciilni 
prubeh vstupni impedance vietne cha- 
rakteru impedance nam udavi obr. 3. 

Protoze jde ale o slozitejsi vypocet 
dilky kompenzacniho vedeni, pnpadne 
nastavoyini na vetlinou ncdostupnych 
pristrojich, poslouzi dokonale tabulka, 
za predpokladu, ze vetsinou rusi vysilaie 
z p4sma 145 MHz. Symbol 0 riki, ze jde 
o vedeni zkratovani a oo oznacuje 
vedeni otevfeni. Dilka filtru je uvidena 
v A a je treba ji vypocitat pro pouzivany 
kmitocet. Nesmi byt opomenuto vypo- 
cteni elektricki dilky, ktera se od sku- 
tecnc znacne list. Dilky kompenzainich 
vedeni jsou vypocteny pro stfed pisma, 
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t.j. 145 MHz, a v rozmezi kmitoctu 
144-M46 MHz. nenf treba jejich cHlku 
menit. Delky kompenzacmch vedeni 
jsou vypocitavany pro symetrick^ vedeni 
z cern6 neperforovan6 dvoulinky, proto¬ 
ze --vetsina televizoril ma symetricky 
ant^nni vstup. Pokud by slo o nutnost 
pouzit pro filtr a kompenzaci souoseho 
kabelu, je nutno delky uvedene v tabulce. 
nasobit cislem 0,785, coz je pomer koe- 
ficientu zkraceni nasich souosych kabelu 
a neperforovan^ dvoulinky. 


TV kanal 

delka filtru 

delka kom- 
penzace v mm 

/.//. 

7/2 

0 

395 

oo 

. W . 

. 7 /2 

0 

210 

oo 

II./3. 

7 /2 

o 

766 

'1594 

0 

oo 

■ II./4. 

7/2 

o ■ 

607 

1363 

0 

OO 

>11./5. 

7/2 

0 

487 

1172 

0 

oo 

III./6. 

37/4 

oo 

500 

0 

III./7. 

37/4 

oo 

420 

0 

III./8. 

37/4 

oo 

346 

0 

III./9. 

37/4 

oo 

282 

0 


III./10. 

37/4 

OO 

218 ■ 

0 

I1I./11. 

31/4 

oo 

161 

0 

III./12. 

37/4 

oo 

106 

0 


, A/2 

0 

310 

0 


Zvlastni pozornosti si zaslouzi potlace- 
ni 3. harmonicke z vysilac.u na 145 MHz, 
kde nemuzeme pouzit jednoduche me- 
tody se zkratovanou ctvrtvlnou na vy- 
stupu vysilace, protoze pro 3. harmonic- 
kou je to zkratovanych 37/4 a tedy tot6z 
jako zkratovana 7/4. Tento pripad ne- 
bude aktualni az v dobe rozvoje vysilani 
na IV. TV pasmu, ale jiz dnes jsou znac- 
n 6 potize, hlavne pri vetsich zavodech. 
Potlaceni 3. harmonickb provedeme po- 
dle obr. 4 a zaroven provedeme hned 
kompenzaci, protoze filtr by nepriznive 
ovlivnil impedancni pomery pro zadany 
kmitocet. Otevrene vedeni -7/12 na 
zakladnim kmitoctu je vlastne 7/4 na 
kmitoctu 3 x vyssim. Protoze ale toto 
vedeni ma pro zakladni kmitocet kapa- 
citni character, je tento nepriznivy efekt 
kompenzovan paralelnim zkratovanym 
vedenim 7/6 pro zadany zakladni kmito- 
Cet. Pochopitelne vsechny ddlky jsou 


elektrickb a' nutne je nastavit s co nej- 
vetsi presnosti, protoze jde o. kmitocty 
set MHz, tj. vlnove dblky radove. de- 
sitky cm. 

Potlaceni rusivych signalu o hodnotu 
—30 dB se ; muze nekomu zdat malo, 
protoze v profesionalni praxi se dosahuji 
hodnoty 2 h-3 x vyssi, ale tim neztraci 
popisovany zpusob radu svych pred- 
nosti. Je to predevsim vyhoda snadn^ho 
zhotoveni filtru a pripadne tez kom- 
penzace bez vzacnych nebo unikatnich 
pristroju, ktere se v amaterske praxi 
vubec nevyskytuji. .Dale je to minimalm 
pracnost na rozdil od ruznych dutin a 
obvodu se soustredenymi parametry a 
jako neposledni ta vec, ze potlaceni ru- 
siveho signalu o hodnotu —30 dB je pro 
amat^rskou praxi v tomto pripade vice 
nez pine dostacujici. Pochopitelne je 
moznb tento zpusob pouzit i pro ji n<4 
kombinace nez televizor a amatbrsky vy- 
silac na VKV. Uvadeni 1 vsech praktic- 
kych prikladu a vypoctu by prilis pre- 
krocilo ramec clanku. Praktick6 zkiise- 
nosti s timto druhem odruseni jsou vy- 
bornb a jejich rozsireni jiste prispeje 
k tomu, ze se opet zacne vzajemne zdra- 
vit rada majitelu TV prijimacu s VKV 
amatery, kteri pracuji na 145 MHz. 

[1] J. A. Craig: Coaxial-stub Filter, 
Electronics Buyers' Guide - June, 1954. 

[2] AR 10/64, str. 292 - Anti TVI filtry 
Z kabelu. 

[3] Nathan Marchand: UHF Transmis¬ 
sion and Radiation. 

[4] King, Mimno a Wing: Transmission 
Lines, Antennas and Wawe Guides. 
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1. 145 MHz - 
1. OK2TU 

staid QTH 

7851 ' 

23. OK3CBK 

1718 

2. 

OK1GA 

6391 

24. OK3CCX 

1690 

3. 

OK1DE 

5479 

25. OKI BMW 1581 

,'4. 

OK1VCJ 

5206 

26. OK1KAD 

1576 

5. 

OK2WCG 4970 

27.' OK2BKA 

1394 

6. 

OK1ACF 

4112 

28. OK1KLC 

1378 

7. 

OKIVCW 

4023 

29. OK1PG 

1375 

• 8. 

OK1KPU 

3894 

30. OK1QI 

1350 

' 9. 

OK2KOV 

3525 

31. OK1VGJ 

1217 

10. 

OK2KOS 

2991 

32. OK1VHK 

1091 

11. 

OK2VHI 

2970 

33. OK1KRY 

986 

12. 

OK2GY 

2922 

34. OK1AKB 

749 

13. 

OK2VCK 

2898 - 

35. OK2KHD 

744 

14. OK2BJL 

2573 

36. OK3UG 

740 

15. 

OK3KNO 

2500 

37. OK3CAJ 

722 

16. 

OK1AZ 

2340 

38. OK1AMJ 

706 

17. 

OK1AHO 

2334 

39. OK1KTC 

685 

18. 

OK1AWP 

2206 

40. OK1PF 

624, 

19. 

OK1KNV 

2205 

41. OKI KCI 

490 

20. 

OK.2KGV 

1985 

42. OK2KRT 

404 

21. 

OK1BZ 

1918 

43. OK2K7T 

314 

22. OK1KHI 

1896 

44. OK1KTL 

196 


2. 145 MHz - pfechodn£ QTH 

1. OKIKKL/p 9711 4. OK2KJT/p 3834 

2. OK3HO/P 6588 5. OKlAPG/p 1011 

3. OKIKCU/p 5632 




3. 433 MHz - staid QTH 

1. OK1AZ 366 

2. OK1BMW 114 
OKI VMS 114 

4. 433 MHz - prechodnd QTH 

* 1. OK1VHF 628 
2. OKI KKL/p 188 

Deniky pro kontrolu zaslaly stanicer OK1VAM, 
1KPR, 1KUA, 1KTW a 2LG. Pro kontrolu bylo 
pouzito denlku OK3CFN, protoie v nSm nebyly 
uvedeny ctverce protistanic. 

Pozde zaslaly denik stanice: OK1AJU, 3RN S 
3YY a 3 CAT. 

Denik nezaslaly stanice: OKI EH, 1KEP, 2BX, 
3EK, 3KII. 

. Z^vod hodnotil 0K1VCW;> zuCastnilo se ho 
celkcm 69 stanic. 


Pfehled ucasti Seskoslovensk^ch stanic ve 
VKV zavodech 



1961 

1962 

1963 

1964 

Al Contest 

•40 

52 

74 

86 

II. subreg. zavod 

nebyl 

57 

84 

76 

UHF Contest 

9 

17 

14 

12 

Poini den 

210 

248 

249 

262 

Den rekordCi 

137 

147 

164 

182 

VKV maratdn 

63 

• 125 

149 

159 

prumerny podet stanic 
v zdvode 

92 

108 

122 

130 


* * ♦ 


Cht^li bychom dnes pripomenout nektere zddn- 
live nevyznamnd skutecnosti, ktere mohou mit 
v budoucnu zna6ny vyznam pfi obhajovani naroki 
’na radioamat^rska p^sma, i kdyz se snad na prvni 
pohled zdaji dnes neaktudlni. Malokdo z amat6r£i- 
vysilacu a maloktera radioamat^rska organizace se 
dnes zamy§li nad moznymi disledky nekterych ne- 
gativnich jevu v naSi cinnosti. Negativnich prdv£ 
s ohledem na snahu cel6 rady instituci o postupne 
omezovani provozu na pasmech - jejich zuiovanim, 
rusenim vyluinosti pro amatersky provoz ci upLnyra. 
ruSenlm. Za negativni jevy s ohledem na mozne du- 
sledky vyse naznaCene, kterd bychom nem^li pone- 
chavat bez povsimnuti, je mozno povazovat: 

- predevSim male vyuzivani p&sem (spotitejte si, 
kolik na§ich stanic z celkoveho poitu se objevuje 
pravidelne na pasmech - jde zvl&Stfi o KV 
pisma), 

- maid ucast amat6r6 pri iadouci spolupraci na 
ukolech, souvisejicich s vyzkumem vedeckych 
otizek (IQSY), 

- a nakonec i pouziv4ni rusive vyzahijicich zari- 
zeni, byf po ostatnich strdnkich pine vyhovuji- 
cich. ... 

Je nasnade, ie jedin£ nendsilne organizovana £in- 
nost, zam&fena na odstran^ni uvedenych nedostat- 
ku, je vhodn^m krokem k likvidaci motnych du^ 


sledkft v budoucnu. Jde totiS o to, soustavnS a dfiin- 
nym zpusobem dokazovat opravnenost na5i exis¬ 
tence i historickeho prava na pridelena pdsma. 

Mezinirodni spoluprace, o kter^ tak iasto hovo- 
fime, by m£la bft v tomto smeru naprostou a nut- 
nou samozfejmosti. Vzdjemnd domluva a koordinace 
by jistd ne^inila potiii, nebo< v tomto smeru nemo- 
hou mit jednotliv^ organizace rozdilna stanoviska. 
Prikladne usili v tomto smeru -vyvijeii napr. ji i 
po nekolik let nekterd odbory organizace DARC, 
kterd byly a jsou iniciatory cele rady akci, kter6 
svym vyznamem pferostly narodni ramec a zane- 
dlouho byly propagovany i v zahraniCi. Propagace 
t^chto akci se ujali pfedevsHm tam, kde si uvSdomili, 
2e jejich iniciatorum jde predevsim o trvale zacho- 
vani radioamat^rsk^ch pdsem. To je totii nakonec 
vlastni motto nfekolika navzdjem nesouvisejicich, ale 
velmi dobre organizovantfch akci. Nebo lepe, je to 
jejich skute£nym cilem. Pripomenme tu pfedevSim 
iniciativu v boji o zachovani zddnlivS ztracenych 
pasem 3,5 a 7 MHz. Akce EMC - Eighty Meter 
Community zahdjend v roce 1957, prispela znac-- 
nou m^rou k o^iveni 80m pdsma, zvlaste jeho fo- 
nicke dasti, a pomohla vytlacit celou fadu profesio 
nalnich stanic. Propagace provozu na pasmu 7 MHz 
a organizovany odposledi rozhlasov^ch stanic ve 
vylucne amatcrskem pdsmu 7—7,1 MHz (hld§eni 
jsou posilana prisludne komisi UIT) byl korunovdn 
uspechem ji i na posledni konferenci o rozdeleni 
rozhlasovych pasern v 2eneve. Celd akce ovsem 
pokracuje dale. DL-QTC navic uvefejnuje' znac- 
ky a kmitocty rozhlasovych stanic, ktere tohoto 
amatcrskeho pdsma zneuiivaji. V techto pripadech 
lze v prencsenem slova sniyslu hovofit o primdm 
boji o zachovani radioamaterskych pasem. 

AFB - Amateur-Funk-Beobachtungen, amaterska 
radiova pozorovdni v rdmci mezindrodnich vedec¬ 
kych akci IGY, IGC a IQSY, slouZi podpore na- 
roku na trvald zachovani amaterskych pasem ne- 
pfimo. Spolupraci s vedeckymi ustavy zde dokazuji 
radioamaten velmi udinne opravnenost sve exis¬ 
tence, nehlede na znacnou cenu ziskaneho vedec- 
k6ho pozorovaciho materidlu, ktery by prakticky 
jinak, nebo s tak malymi naklady, ani ziskan byt 
nemohl. Vyjadfenim vdecnosti a uzndni za tuto 
iinnost bylo udeleni „Kolumbovy ceny za rok 
1964“ Edgaru Brockmannovi, DJI SB, iniciatoru a 
■ koordinatoru teto spoluprace. DJlSB prevzal toto 
vyznamne vyznamendni jmdnem vsech,'kteri s nim 
v teto einnosti spolupracuji. Je treba konstatovat, ze 
jsou to predevSim VKV-amateri. Tato 'vyznamnd 
cena byvd udelovdna kazdorocn^ v Benatkach za 
mimorddne prace v oboru radioveho sdeiovdni. 

S nejnovejSi akci, kterd miri na technicke nedo- 
• statky pouiivanych zafizeni, prich&zi VKV odbor 
DARC. Intenzivni rozvoj amaterskeho i profesio- 
ndlniho (FM a TV) vysildni na VKV prinadi fadu 
problemd v souvislosti se vzajemnym ruSenim. Pri- 
sluSne predpisy sice stanovi potrebnd kriteria 




UHF Contest 1965 problha ve dncch 
29. a 30. kvetna 1965. Ostatni soutdini 
podminky jsou stejnd jako pro UHF 
Contest 1964, ktere jsou otisteny 
v AR 5/64. 


v tomto ohledu, praktickou situaci vsak vzhledem 
k omezenym rnoinostem pnlmdmeho radioamatera 
nereSi, a vysildni „ai po TV“ reSenim neni. 
DL1PS, Erwin Klein, novy VKV-manager DARC, 
zahdjil svou cinnost programem, jehoz prvnim ci- 
lem je ovlivnit vyvoj a konstrukci zarizeni pro VKV 
tak, aby nevyzafovala ani.nepfijimala na kmitoctech, 
na kter^ch vyzarovat a prijimat nemaji. - Prosto 
parazitniho vyzarovani - odolne proti parazitnimu 
prijmu tak asi zni prekiad slov STORSTRAH- 
LUNGSFREI - STORSTRAHLUNGSSICHER, 
kterd maji mit dnes pfedevdim na mysli konstruk- 
teri nejen amaterskych vf zafizeni. Cilem je, aby 
kaid£ amater i kazdy profesiondlni vyrobce mohJ 
opatrit s distym svedomim svtij vyrobek timto sym- 
boicm technicke dokonalosti dneska: 



ST0R5TRAHLUNG5FREI 


Je nespomd, ze s takovou iniciativou je nutne pine 
souhlasit a je treba ji vdemoine podporovat. OstatnS 
radioamatefi se vidy snaiili o to, aby udrieli krok 
se soudasn^m vyvojem profesionalne vyroben^ch 
komunikadnich zafizeni. Hlavni pozomost byla 
ovdem ai dosud venovana hlavnd tem elektrickym 
vlastnostem, ktere maji primy vliv na provozni kva- 
litu resp. dosah pouzivanych zafizeni; tj.na citlivost 
a §umov6 vlastnosti.prijimadfi (vyrazem teto snahy 
o Spidkovd vlastnosti prijimadti na pasmo 145 MHz 
bylo rdeni; ie „o stavbd noveho konvertoru na 
145 MHz by mil uvaiovat ten, kdo na svuj stary 
konvertor neslySi Slunce“), stabilita kmitodtO a 
presnost cejchovani, zisk a pfizpusobeni anten, 
vhodny druh provozu. Konstrukce na otevfenych 
dasi nebo ve stejnd otevfenych upravach panelo- 
vych (casto s na obdiv vystavenymi, dokonale po- 
stfibfenymi obvody nasobicu a zesilovacCi) * sice 
uvedend parametry prakticky nezhorduji, ale jsou 
podstatnou pficinou ruseni nezadoucimi kmitocty. 
S tim se setkavame velmi dasto i u nas, resp. lento 
stav je mozno povaiovat za typicky pro soucasnou 
amaterskou radiotechniku vubec. Je to nakonec lo- 
gicky dusledek publicisticke dinnosti konstruktdrCi 
radioamaterskych zafizeni, kterym se sice podari 
navrhnout, zhotovit. a popsat napr. dokonale sta- 
bilni vysilao's udinnym koncovym stupndm i na 
velmi vysokych kmitodtech, avSak otdzkami neza- 
douciho vyzarovdni se ve,velke vet§ind podrobneji 
nezabyvaji. Dodrzet zasady, symbolizovane vy§e 
uvedenou znackou, ov§em znamend odstranit veskere 
nezadouci vyzafovdni a nikoliv jen to, ktere pusobi 
shodou okolnosti ru§eni v nejblizsim televizoru. 
Domnivdme se, ie bychom se meli ke snaze o takove 
zdokonaleni naSich zafizeni pfipojit. Odpovidalo by 
to pine soucasnemu stavu a tendencim profesiondlne 
vyrdbene sdelovaci techniky, se ktcrou se snazime 
drzet krok, a upevnilo by to zcela urdite i opravne- 
nost na§i existence v dneSnira svetd preplnenem 
dokonalymi radiovymi pojitky. 

(Vynasnafime se, abychoro se na strankdch nase- 
ho casopisu seznamili s feSenim' techto problemCr.) 
- I nad ostatnimi nedostatky, o nichi byla fed na 
poditku, by se meli zamyslet vgichni, kterym na 
naSich pasmech zaleii. Meli bychom to byt prede- 
v§im my, vsichni amateri-vysilaci. Vidyt povoleni 
k provozu amaterskb vysilaci stanice nam nikdo 
nevnutil, zadali jsme si o ne z vlasmiho zdjmu a je 
tedy nasi mordlni povinnosti a v naSem zajmu, aby- 
chom pro spolecnou vdc udelali vice nez dosud. 

OK1VR 


ARBA - projekt pokra^uje 

Jak u £ jsme se pred dasem zminili, byli VKV 
amateri pozaddni o spoluprdci pfi objashovani tzv. 
tropopauzaeffektu, ktery byl objeven ve Svycarsku. 
Odtamtud, z university v Tubingen, je teZ cela 
akce organizovana. Strucne receno, jde u tohoto 
jevu o nahle a pfeChodnd vymizeni VKV signalu 
Sificiho se troposferou kolmo k zemskemu po- 
vrchu. — 


Diplomy ziskane ceskoslovenskymi 
VKV stanicemi ke dni 31. III. 1965: 
VKV 100 OKs &. 123 OK1AJU, £. 124 
0K20L, c. 125 OK2BAX a £. 126 
OK1KHK. 

VKV 200 OK: obdrii OK1KPU k di- 
plomu c. 74. 

DM-QRA-ns C. 52 OK1VHF. 

Budapest Award I.: S. 2 0K3KT0. 
Budapest Award Ur. d. 5 OK3KTO. 


Vyzkum tohoto jevu je provaddn pomoci sondil- 
nich meteorologickych balomi, opatfenych vysila- 
cem o maldm vykonu, pracujlcim v p&smu 145 MHz. 
Az dosud bylo vypuStdno v ramci teto akce v NSR 
a NDR celkem devet balonu. Z doslych hla§eni vy- 
plyvi, ze zkoumany jev zaznamenavaji jen stanice 
v okruhu 100—150 km, pokud v kritickych oka- 
iruficich registruji siiu pole kaidych 15 vtcrin. In- 
formace .o poslechu mist vzd^lenejSich (vysilade 
balonu jsou slyset na nekolik'set km) jsou ov$em 
take zadouci pro zjiSteni podminek troposferickeho 
Sireni vubec. . 

.• Zatimco prvni balony byly opatfeny vysiladi 
trvale zaklicovanymi, coz znesnadnovalo jejich. 
identifikaci raezi ranoha rulivymi signaly, ktere se 
na 145 MHz pasmu vyskytuji, byl j it ARBA 8, vy- 
pusteny 24. 1., klicovan a modulovanou telegrafii 
vysilal text „ARBA“. 

V letoSnim roce je planovdn start dalSich balonu 
vzdy po «dtyfech tydnech. 

Jsou predbezne stanovena tato data: 16. kvema, 
20. dervna, 18. cervence, 15. srpna, 12. zafi, 17. 
rijna, 14. listopadu a‘17. prosince. Je to vfdy ne- 
dele v 10.00 SEC. VSechny vysilade budou praco- 
vat na kmitodtu* 145,8 MHz. Mista startO jsou 
poblli Ravensburgu v NSR. 

Je zadouci registrovat siiu signal^ kaidych 30 
yterin. Zpravy o poslechu zasilejte VKV odboru 
USR nebo primo OKlVR. 


OSCAR III na obezne draze 

• Dlouho odekavany OSCAR, v poradi jii treti, byl 
konedne dne 9. 3. 1965 vynesen na obdinou drdhu 
spolu s dal§imi ctyrmi druzicemi raketou americke- 
ho ietectva. V rdmci celeho kosmickdho programu 
jde o druiice, oznadend 1965 - 16A a i E. Kter& 
z nich je identickd s OSCARem, neni zatim znamo. 
Pohybuji se zhruba po kruhovd draze ve vy§i pres 
900 km. Doba obehu je neco pfes 103 minut, takie 
po kaiddm obdhu se draha nad zemskym povrchem 
posune o 26° zapadne. 

Zdurazneme hned na podatku, Ze i kdyz nesplnil 
vgechna ocekavani, je moino povazovat 20denni 
cinnost OSCARa III - prvni radioamatdrske rdleovc 
druiice - za uspdsnou. Pro uplnd zhodnoceni jeji 
dinnosti nejsou dosud pochopitelne k dispozici po- 
tfebne podklady. Nicmene je znamo, ie prostred- 
nictvim OSCARAa III byla navazana detna spojeni 
- i mezikontinentalni (HB9RG - WlBU, DL3YBA 
~ WlBU). Ceia rada na§ich stanic zaregistrovala 
releovand' signaly z mnoha evropskych zemi od 
Spanelska ai po SSSR. Zahranidni stanice naopak 
zachytily signaly z Ceskoslovenska. V zapadni 
Evrope pak byly prijimany i stanice americke 
(Wl, W2 a W3). Praxe ukdzala, ie pro 100% spo¬ 
jeni pfes OSCARa byl nutny pomeme vykonny vy- 
siiac, a tak se spolehliva spojeni podafUa jen tdm, 
kteri mdli k dispozici nekolik set wattO v antene. 
Jiste se dasem vysvetli, prod proti puvodnim pfed- 
pokladum (ovdfenym v USA pfi praktickych zkou§- 
kdch na' Zemi)’ nestadilo ke spojeni 100 W vyzdre- 
nych, (coz je napf. pfi 10 W na vysiladi a 10 dB 
antene). V tomto smyslu bylo ostatnd na vSechny 
stanice predem apelovano, aby na tuto hodnotu 
svuj vykon zredukovaly, protoie priliS silnymi 
signdly mel byt prevadec OSCARa blokovdn. 
OSCAR III byl s mensimi zmenami zhotoven po- 
dle popisu v AR c. 6/63. Z obou maj&kovych vysi- 
ladu byl velmi dobre slyset vysilac na kmitodtu 
145,850 MHz, jehoi signaly pfedavaly na Zemi in- 
formace o teplotdj tranzistorii v lineArnim konco- 
vem stupni, o teplote stfibrozinkovych akumuld- 
torii a o napeti baterie. Baterie mela kapacitu 
1,5 kWh a indla vydriet na 21 dni nepretrzitdho 
provozu. OSCAR III je opatren je5te slunecni ba- 
terii, ktera m^ napajet druhy majakovy vysilac na 
kmitoctu 145,950 MHz. Predpoklidalo se, ie tento 
vysilad zOstanew cinnosti i potd, ai druiice po vy- 
biti stfibrozinkovd baterie ukondi svou di nnost jako 
prevadec. Signaly na tomto kmitoctu v§ak zatim 
zachyceny nebyly! 

K OSCARu III se jistd je§te nekolikrat vrdtime, 
abychom pfi pfcdppklddanych dalSich startech po- 
dobnych druzic byii ldpe pripraveni a informovani, 
nei tomu bylo tentokrat. Pfi teto pfilezitosti by¬ 
chom radi poddkovali Jirkovi Mrazkovi, OK1GM, 
ktery iniciativne infonnoval nase amatery o nej- 
novdj§ich zprav^ch pfostrcdnictvim vysilace 
OK1CRA v prvnich dnech cinnosti OSCARa III. 

* * 


Prvni zprdvy o Oscaru in od OK2WCG 

Stejnd jako mnoho dallich VKV amateru na ce- 
1cm svete i ja jsem se teSil, ai bude obihat kolem 
Zeme dalsi amatersky satelit — OSCAR III, ktery 
mel byt aktivni retranslacni stanici v pasmu 
145 MHz. Jeho vyneseni na obdinou drahu bylo 
stdie odkladanc. 9. brezna jsem dostal RSGB 
Bulletin, kde VKV rubrika zadinala nadpisem 
,,OSCAR III bude obihat 12. brezna“. To vypa- 
dalo jii nadejne. Vecer jsem na to upozomil 
OK2LG a dal jsem se do upravy zaznejovdho osci- 
latoru v pfijimaci. Pritom jsem zaslechl na 80 m 
SSB rozhovor dvou DL stanic o nejakem sputniku. 
Kdyi vdak pfehrai jeden z nich zaznam se znamtfmi 
„HI“, uvedomil jsem si, ze hovori'o OSCARu III, 
Ponevadi jsem se takio doveddl vlastne v§echny 
zakladni udaje o obdzne draze, zadal jseni se pfi- 
pravovat na priSti pallet - druhy pallet nad Evro- 
pou a tfeti vfibec. OSCAR III byl odp&len z Mysu 
Kennedy 9. III. v 18.30 GMT, obeznd draha 
103,6 minuty, ilhel k rovniku cca 68°, z dehoi 



Antena OK1AHO podle 0K1DE, uprarena 
pro kruhovou polarizaci. Je dalkove otacend 
a naklapena pro komunikaci pfes Oscara III 

plyne vyska obezne dnihy asi 600 mil a maximalni 
dosaiitelnd delka spojeni 5500 km. 

V 00.09 SEC se na kmitodtu o 6 kHz vySsim 
nei 145,850 MHz objevuje telemetricky vysilac 
z JV. Homi majdk na 145,950 neni slyset. Zato 
sila „HI“ jei ai 599 4-. Jenie v pasmu 50 kHz, 
urcenem pro pfenos prijatych signdlu, neni krome 
silneho §umu vysilade vilbec nic. Mezitim se kmito- 
cet Hl-vysilade sniiuje ai pod 145,850 MHz a po- 
sldze se ztrdci na S v 00.23 SEC. Delka pruletu 
dosti dlouha na 3-r5 spojeni, uvazuji v duchu. 

Nepodital jsem s tim, ie ndkpho uslyiim jiz pH 
prvnim prOletu, presto mne to mrzelo. Jenze jeden 
a tfi ctvrti hodiny ubehlo a jii je tu dalsi prOlet. 
A sly§im nekoho volat - CQ. Je to HB9RG. Velmi 
•gpatnd se jeho znadka cte - OSCAR III neni sta- 
bilizovan a otaci se. Signdl kolisd od S9 do 0, a to 
pomeme rychle. Otadenim se totiz meni poloha 
anten jak prijimaci, tak vysilaci a tak md signal 
prakticky teiko definovatelny prubeh sUy. Ndkoli- 
krat jej voldm, ale bezv^sledne. Stejne se to opa- 
kuje i pfi dalsich pnlletech. Pfiblizne kaidych 
103 minut se OSCAR znovu objevuje, pfi detnz 
kaidy dalsi pr&let se posouvd na Z. Sedmtf prfilet 
(od vypu§t6ni) v§ak zacind na S a'kondi na JV. 
Z toho usuzuji, ie nas zasahuje nejdrive vzestupna 
ddst drahy a pak sestupnd cast. A opravdu tomu tak 
bylo. Abych mohl presne vysledovat, jak vyp&daji 
prOlety, beru si dovolenou. Mimo HB9RG a zvy- 
seneho dumu v kanalu pfevadede jsem v§ak neza- 
slechlnic. Posledni prdilet toho dne zadind v 10.51 
SEC na SZZ a.konci v 11.05 na JJZ. Mezitim jsem 
upozomil vdechny dosazitelne VKV amatery na to, 
ie OSCAR III leta kolem Zeme. 

. 11. III. jsem zadal opet se slcdovdnim. Zjistil 
jsem, ie za den se posunou easy asi o 10 minut 
dozadu. • Tentokrdt byl poslech uspesnejdi. Mimo 
HB9RG se objevuji SM70SC, DL3YBA, G3FZL 
a dalsi neidentifikovane stanice. Spojeni se mnd 
opet iadne nepodarilo. HB9RG byl slylet, jak 
void WlBU. Vnoci 12./13. III. jsem slysel HB9RG, 
DL3YBA, OH2BAA, SM7CZ, DL9?? a nejakou 
SSB stanici, ktera mne volala nemecky. Cely prO- 
bdh ictu jsem vidy nahraval na pdsek a po prflletu 
jsem si jej opet pfehrai. Vysledky poslechu si 
srovnavam po kazdem priiletu s OK2LG, OK2VHI, 
OK2V-DZ, OIC2VCK a OK2BX. Nekteri z nich se 
pokouseji i volat, ale marne, stejne jako ja. 

V noci 13./14. III. se mi podarilo koneend spo¬ 
jeni s HB9RG ve 23.07 s reporty 569 (vyslany) 
a 559 (pfijat^). Spojeni je to vsak problematicke, 
bylo na konci pniietu a potvrzeni prijmu od HB9RG 
se mi nepodarilo jiz zaslechnout, protoze OSCAR 
III mezitim zmizel za obzorem. Potvrzuji se pfed- 
poklady anglickych stanic: pokud je OSCAR 
biizko obzoru, je slyditeinost stanic na antdny s li- 
nearrii polarizaci dobra. Jakmile se vSak pribliiuje 
OSCAR k zenim, je lep§i poslouchat na antenu 
s kruhovou polarizaci. Tuto noc jsem zaslechl jedtS 
OZ9AC a G2HCG. OK2VHI se podarilo zaslech- 
nout a nahrdt na pdsek (myslim, ie to bylo^tuto 
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noc) SSB vyzvu’ OK1AHO (£esky!). Stejne tak 
zaslechl i moje voldni pres OSCARa. 

DalSi noc 14./15. III. jsem zase zaslechl vo- 
Hni OK2TU pfi prvnim prOletu. V noci 15./I6. Ill, 
jsem slygel mimo jii uvedene stanice G3LTF, 
EA4AO, OZ6TU, DJ3EN. Odpoledne dostavam 
zprgvu z Hodonlna, ie mne F9EA posloucM 599! 

Urychlenf stavim novy PPA s 2x RE125A na 
145 MHz. Mezitim jsem v noci 16./17. III. slySel 
SM6CSO, v noci 17./18. III. G3CCH, G6AG, 
SM5BSZ a DL3BJ (?).; 18./19. III. ON4FG, 
OZ5LC (?). Na dalSi noc jsem ji i pripraven s dvoj- 
nasobnym pfikonem, ale bez ucin ku. V noci 
20./21. HI. jsem poslouchal LA8WF, I1HC a rano 
se mi podafilo udilat spojeni s SM70SC (449 
oboustranne). Veier 22. III. pak dalSi spojeni 
s DJL9SHA (559 oboustrannf), ovSem zase bez 
potvrzeni na konci. V pfedchozim uvadim pouze 
nov£ zaslechnute stanice. SlySitelnost stanic se 
velmi m£ni a je od 599 do 0. 

V daliich dnech slabnul Sum v retranslainim 
kan4je, stanice byly stile slySet, ale spojeni se mi 
jii’ i£dn£ nepodarilo. 25. III. umlki telemetricky 
vyailaC, retrahslace vSak stile pracuje. A tim take 
kon£i sledovdni OSCARu III. 

Jak lze zhodnotit iinnost OSCARa III? Jiste 
se sbodnu s vStSinou VKV amateru, kteri jej sledo- 
vali, 2e to b'yl zajimav^, origmilni, ale minimilnfe 
prakticky uiit'e£ny experiment. Pro stanici, vyba- 
venou vysilaiem nekolik kW (napf. DL3YBA - 
5 kW) a helix antenou s ovlidinim v odmeru i nd- 
mSru to mohlo mit nejaky vyznam. Kolik takovych 
stanic je v$ak v Evrope ? Jiste ale ndklady neodpo- 
vidaji vysledkiiro. Nejlepe to vystihuje G3LTF: 
„Myslim, iefMS je mnohem snaiSi!" 

Pfi spojenich na 14 MHz SSB jsem se dovfdel, 
2e bylo navdzdno 2 nebo vice spojeni Evropa - 
Amefika. Jedno z nich je HB9RG - W1BU. Na 
dalii vysledky si budeme muset jeite poikat. Ale 
jak jsem jii uvedl - jsou opravdu hubene. Snad 
ten pfigti OSCAR - bude-li jeSte nejaky - bude 
lepli. 


Majakove vysila£e na amaterskych pasmech 


Podle poslednich informacf jsou v soucasne dobe v nepretriitdm provozu tyto majdkovd vysilace. Je uddn 
kmito£et v MHz, znaika, QTH, vtfkon ve W, polarizace anteny (H - horizontdlni, V - vertikdlni) a nasmi- 
rovdni (O znafii vSesmfcrovy diagram). 
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Tyto majdky ndm pomahaji pfedevSim pfi sledovdni podminek sireni. S vyhodou jich lze v§ak vyuiivat 
i pfi serizovdni prijimaiti. U nds se to tykd pfedevSim majdku / DLOAR, DLOSG a DL1XV, 
kterf jsou v n&kterych oblastech slySet stale. Znacn^ vyznam ma pravidelnd £i ndhodnd registrace 
kterehokoliv z uvedenych vysilaiii v souvislosti s programem IQSY. Potfebne formulare vim zaile 
na poiidini VKV odbor tTSR. 
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Slirnefcni fcinnost saddle zvolna vzrusta a 
zacne to b^t zndt jii i na podminkach. Kdo 
nevffi* at si srovnd nasi loAskou kv£tnovou 
predpovfd s pfedpovidi letoSni a uvidi to na 
prvni pohled: pnimdme hodnoty f 0 F2 jsou 
letos zfetelne vyidi net pied rokem. Stale to 
ovsem jeSt£ neni to, na& jsme zvykli z dob 
kolem slunedniho maxima. Tak desetimetro* 
ve pasmo bude naddle postizeno nejvice a 
prakticky na nfim kromf vzacn^ch short-skipu 
v poslednich kvdtnov^ch dnech nic nebude. 
Vgeobecng totii pies pozrvolny vzrust slunecni 
^innof5ti se budou podminky proti minuldmu 
m^sicl spise zhorsovat. V ionosf£re totii na- 
stavaji na osvetlene strand urditd termickd 
pochody, kterd maji za ndsledek sniieni 
dennich maxim kritickych kmltoctfi vrstvy 
F2. A tak i na pdsmu 21 MHz pres den budou 
podminky horsi nez v dubnu, a snad jedine 
podve£er a za£atek noci zde pfinese zajlmavd 
DX alespod ve dnech magneticky neruSenych. 
Rovnfi dvacitka bude mit bihem dennich 
hodln podminky pon£kud zhorgene; zato 


v noci vydrii mnohem dile nez dosud a ne- 
jsou vylou£eny ani pHpady, ie bude otevfena 
do n£kter^ch smfird po celou noc. Proto po- 
zor, vymizeni vSech stanic na tomto p&smu 
nebude jestS znamenat, ze je pasmo uzavreno. 
Podminky na netp jsou, aU pravdepodobnfe 
ndhodou prdvi do takov£ oblasti, v niz ne- 
pracuji amat£rsk£ stanice. A tak zejm^na ve 
druhe polovinS noci, a2 bude pasmo zd&nliv£ 
mrtve, nejsou vyloucena rdznd prekvapeni 
zejm^na z oblasti Ocednle. 

Ctyricitka pujde b£hem dne z?eteln£ taky 
o n£co hure nei v dubnu; vzrdstd totii poledni 
titlum, zpusobovan^ nizk^mi vrstvami iono- 
sfery. V noci v§ak bude toto pismo ze vSech 
DX pasem nejspolehliv&jSi a dovoli korespon- 
dovat s takovymi oblastmi, do nichi se vlny 
mohou t sifit po neosv£tlen£ stranS Zem£. 
Asi od 22 hodin nejsou vylouCena spojeni 
s oblasti Afriky a Dilniho v^chodu, po pdl- 
noci az do rina s v^chodnimi oblastmi Se- 
verni Ameriky, s Amerikou stredni a. £dsti 
Ameriky Jlzni. Podminky uzavfe krdtce po 


vychodu Slunce smir na Austr41ii a zejmena 
Novy Zeland. 

Osmdesdtka (a je§t£ vice ovSem stosede- 
sdtka) bude trpet znafnym dennim utlumem 
zejmena okolo poledne. Kratsi noc bude 
ovlem omezovat stale vice i spojeni na vet§£ 
vzd&lenosti. 

MimoMdnS vrstva E se za£ne od poloviny 
m£sice vyskytovat stdle £ast£jl ve „spi£kach <( , 
umoinujicich short-sklpovd spojeni na deseti* 
metrovem p^smu a dilkov^ pHjem televize 
na metrov^ch vinach. V poslednich deseti 
dnech kvetna zcela jistfi prvn£ zachytime 
vzddlen£ evropsk£ televizni vysilaCe. Podmin- ^ 
ky tohoto druhu vyvrcholi v dobf od poloviny 
£ervna do konce Cervence. Rovn£2 tak se jii 
v kvfetnu setkame ob£as s dal§i vizitkou blizi- 
ciho se leta - s atmosferick^m rusemm bour- 
kov£ho puvodu, zejm£na bude-li nad Evropou 
postupovat bourkovd fronta. Postiiena budou 
ovSem vice pdsma 1,8 a 3,5 MHz nei p4sma 
ostatni. V§e ostatni naleznete v nagem dia- 
gramu a proto za m&slc zase na shledanou! 
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Rubriku vede ini. Vladimir Srdinko 
OK1SV 


DXCC 

CW-tabulka DXCC §e na prednich nustech tak 
zhustila, ze 311 potvrzenych zemi mA jiz, 20 ama- 
tArfi (mezi nimi jen 3 Evropane, vesmes' G), na- 
sleduje 17 stanic s .potvrzenymi 310 zemeini a dal- 
Sich 22 stanic s 309 zememi atd. Na fone maji ve- 
douci 2 stanice rovnez potvrzenych 311 zemi, 
dalSich 6 stanic pak 310 zemi atd. ZdA se, ie opravdu 
vice jii nelze dosdhnout a ie DXCC tim ztrAci na 
zajimavosti. Pofadi je dnes urfiovAno jii jen datem, 
kdy skore bylo dosaieno. 

Nejnoveji obdrzel dlplom DXCC (za 102 
zemA) nfi& OK3UL. Doplnkovy kupon k DXCC 
za 230 zemi zlskal pak ZdenAk OK1ZL. ObA- 
ma vy congrats! 

Harry, OK3EA 02 namuje, ie spojeni s expedici 
KP6AZ/EA9 z Rio de Oro patme nebude uznAno 
do DXCC, nebot Jay pry vysilal jen z lodi a k tomu 
jeste bez koncese! Skoda* 


DX-expedice 

S pribyvajicim jarem pfibyvaji potesitelne i dalSi 
a dalSi DX-expedice do vz&cnych zemi: 

V prve rad£ je to slavn# Gus W4BPD, kter£ 
ztrAvil dlouhou dobu v Bhutanu, odkud pra- 
coval pod znackou AC8H na 14 i 21 MHz. Pri 
spojeni dne 21. 3. 1965 mi rikal, 2e se objevi 
z AC4 a i za nAkolik tydnu. Jak znamo, QSL 
pro nAj nyni vyrizuje vyhradne W2GHK. 

Hammarlundske DX-expedice, k nimi hyni patfi 
i Gus, pracovaly dosud pod temito znaAkami:. 
F9RY/FC (od 9. do 20. 6. 1963), F9UC/FC (od 

2. do 21. fiervna 1963), HZ2AMS, HZ2AMS/8Z4, 
HZ2AMS/8Z5, I1RB/IS1, MP4MAP, MP4TAX, 
OH2AH/0, VK9BH, VK9DR, VK9MD, VK9XI, 
VP7NY, -VP8HF/8, VQ8AM, YV8AJ, YV0AA, 
YV0A/MM, ZD6I, ZD6PBD, 6Y5LK/VP5-Cay- 
man, 7GIL, 7QDI, 7Q7PBD a CR5SP. QSL 
pro vsechny tyto stanice zasilejte pres URK na 
adresu: Hammarlund DXpedition, Box 7388, GPO, 
New York, N. Y., USA. 

QSL pro expedici CE0AC, kterfi ma b£t 
jii ukoncena, zasilejte na jeho domovskou 
znacku CE3HL. 

DL7FT oznamuje, ze se znovu pokou§i. ziskat 
licenci pro ZA, odkud hodla vysilat letos o prazdni- 
nAch. Doufejme, ze tentokrate se mu to skutefine 
podafi! 

W9WNV - Don a K7LMU, kteri loni pod- 
nikli DX-expedici do Kambodzi (XU) a Jii- 
niho Vietnamu <3W8), udfelali pod znaAkou 
W9WNV/XU 7200 spojeni, a jako K7LMU/3W8 
dokonce 8200 spojeni, vie na7,14,21 a 28 MHz 
CW nebo SSB. StAzuji si, £e jim velmi ztAzo- 
valo prfici „tuplovSni“ spojeni, a pros! vSechny 
amatory, aby priStA, az zase nAkam vyrazi, 
si kaidy udelal jen jedno spojeni na kazdem 
pasmu. QSL posilaji velmi dobfe a nikdo 
proto nemusi mit obavy. SkuteAnS tei QSL 
z XU 1 3W8 jsme jii v porAdku obdrieli! 

Pod znackou PY7BAL/0 pracuje expedice 
z ostrova Fernando Noronha, a byvA velmi fiasco 
na kmitofitu 7002 kHz pozdfi vecerl 

Nejvitii senzace v§ak az 'nakonec: San 
Felix Island, novfi uznana zemi DXCC, je na 
obzoru! Florida — DX-Club tam podnikne 
velikou v^pravu od 20. 4. 1965 a mi se tam 
zdriet dels! dobu. Znafika v^pravy bude 
CE0XA. Pouiite kmitofity: 3501, 7004, 14 015, 
21015 kHz. Pos&dku tvoH tito amatAfi: 
W4DQS, W4QVJ, W8FEX a W9EVI. QSL se 
maji zaslat jedinA na W4DQS pouze direct 
s pHsluSn^mi IRC nebo SASE! 

ZL3VB je opAt na ostrovA Chatham! Pouliva 
CW a pracuje na kmitofitu 14 055 kHz. NejlepSi 
£a$ na nej ;e kolero 04.00 GMT. 


Zpravy ze sveta 

Ze Sarawaku,(Hast Malajsia) pracuji jii tyto sta- 
nice: 9M8AJ, 9M8FB, 9M8LE a 9M8LX, a to 
vesmes telegraficky na 14 MHz. Na Nove Guinei 
jsou nyni aktivni VK9BW, CJ, GC, BM, NY 
a TG - a to na 14 i 7 MHz. 

VK0PK mi QTH ostrov Macquarie, a 
VK0GS je na WilkesovA zemi v AntarktidA. 
Oba jsou dobri zejmAna pro n&s dlplom P75P* 

Stile jeste dochazeji dotazy, kterA jen potvrzuji, 
jak povrchnA se fite na§e rubrika, nebot toto jsme 
ji± loni uverejnili: stanice UY5 jsou prefixy Ukra- ' 
jiny, a jsou totfii, jako UB5 a UT5. Znafika UA5 
vSak dosud vysvfitlena neni. 

Z Jemenu se ozvala po kratSi odmlce op£t . 


novi stanice. Je' to 4W1I a byvi telegraBcky 
na 14 MH^ kolem 17.00 GMT. Nejnovfeji se 
odtud ozval op At star^ zoim^ 4W1A. 

Kapverdske ostrovy jsou nyni.zastoupeny hned, 
dvfima siln^mi stanicemi, a to CR4BB a CR4AE — 
ob6 pracuji velmi fiasto na 14 i 21 MHz CW i AM 
a snadno se delaji. 

Crozet Island, donedivna tlplnA nedostup- 
ny, je trvale dosaiiteln^ diky novemu opera- 
t£ru Marcelovi, kter^ pracuje nyni temfir vy¬ 
hradne CW, a to na 14 i 7 MHz, jako FB8WW. 

Na Trixiidadu jsou v soucasnfi dobe aktivni 
VP4WD a VP4VTJ, ale pracuji vfitSinou jen na 
7 MHz. Stoji vsak za hlidani. 

Stanice VK4TE na Willis Island bude prece 
jen pravi. Dozvidame se, ie poiaduje QSL 
via VK2AGH a'byvA zde sly§et kolem 11.00 
GMT. Pokud potfebujete San Salvador, upo- 
zornujeme, ze kaidou nedfili pracuje na 
14 MHz navefier stanice YS1RF, kteri zid& 
QSL pfes K7UCH. A co hlavnibo, posila tez 
svoje QSL! 

Hned z nekolika stran jsem dostal hla§eni, ze 
pod znafikou UY5CK nepracuje Ernst Krenkel - 
RAEM, a na jeho QSL, kterou mame jiz k dis- 
pozici, je uvedeno jmeno Alexander. Snad od nej 
nahodou RAEM opravdu vysilal, hi. (QSL ndm 
zapujfiij OK2-14 822). 

Mana2erem stanice VR2ES je od 1* 1* 65 
WB6GJF, na neji posilejte svoje QSL listky. 

ZD8RH, ktery se objevil na pasmech, je byvaly 
VP5RH, respektive VP7BP! • > 

VR6TC se* rovn&b objevuje obcas na 
21 060 kHz po 20.00 GMT CW, a 2£da QSL 
via W1WPO. 

OL5ADO oznamuje poslech vybomych DX- 
stanic na pasmu 1,8 MHz: ZL3RB v 06.48 GMT, 
a ZL30X v 06.52 GMT. Toto pasmo zrejme je$te 
stile stoji za hlidini. 

Prostfednictvim UA0DJ jsme' ziskali se- 
znam QSL-manaSerA nfiktery'ch VU stanic: 
VU2AG a VU2AR via G8VG, VU2NR via 
W0ZSZ, VU2ANI (expedice) via W8PQ,' 
VU2RM via W3KVQ, VU2CA via G3CAA, 
VU2SO via W8QNW, VU2LN via W200Z, 
VU2NA via W4YWX, VU2HS via G3HG, 
VU2XG via G8VG. 

Doufame, ze jejich prostfednictvim p.otrebne 
QSL obdrzime! 

V bfeznu t. r. se objevily hned dve velmi zaji- 
mave stanice, hlavne z hlediska WPX, a to DU0DM, 
ktery 1 iidi QSL via G8KS, a pak DU7FB, jehoi 
QTH je Davao v Ji±nich Filipinach, a ktery i&d a 
QSL pouze direct. Pro WPX je dale dobrym ulov- 
kem i CM1AR, ktery se objevuje telegraficky na 
14 MHz kolem 22.00 GMT. 

Ten ne§lastny NH4CL - snad p^ece jen ne¬ 
bude unlis! Objevuje se v posledni dob£ stale 
a stile, uv&di QTH Antarktida, pouiivan^ 
input 5 kW, a skutefine pracoval s celou radou 
prefix^ z Jiini Ameriky, mezi nimi I s 
CEOAG. QSL di via W2CTN. 

Z republiky Malavi jsou t. c. cinnfi pouze tyto 
stanice: 7Q7PBD, 7Q70L (byvaly ZD60L) a 
7Q7LA. 

Na ostrovA Midway je cinni stanice W0PI/ 
KM6 a byla zde slysena mezi 07.00 At 08.00 
GMT. Ovsem i ta stoji za hliddni! 

Velmi zajimave prefixy pak objevil Tonda, 
OK2-3868: slySel tyto vzacne stanice: CR8AF 
telegraficky ve 14.20 GMT, SU7AG - na SSB 
v 17.35 GMT, FL8RA na CW v 18.25 GMT, 
ZD5Mna CW v 18.35 GMT (co to je?), a ZP7BM! 
Sberatelum WPX se sbihaji sliny, hi! 


Souteze - diplomy 

Nov^ PJ2 dlplom vyd&va u prileiitosti 10. vy- 
rofii statutu Antil ostrov Curacao. Je treba spojeni 
s 5 ruzn^ml PJ2 stanicemi v obdobi 15. 12. 1964 
at 15. 1. 1965. Diplom stoji 10 IRC a jmenuje se 
„Curacao Certificate". 

Jirka, OK2-15037, takto PO stanice OK2KGD, 
dosihl pAknAho fispAchu, nebot splnil podmin- 
ky diplomu ,,R-10-R“ za pouhych 65 minut! 
Kdo bude je§te rychlejsi? ( 

Doplnte si ve svych ziznamech podminky dip¬ 
lomu SP-DX-C takto: V soufiasnfi dobe jsou fileny 
SP-DX-klubu (tj. plati do tohoto diplomu) nasle- 
dujlci stanice: 

SP1ASF 

SP2AP, BE, LV, AJO, BA, HL 

SP3HD, PL, AK, PK, DG 

SP5ACN, ADZ, GX, HS, YY, XM, AIM, 
AEF, AIB 

SP6BZ, FZ, AAT, ALL 
. SP7HX, AZ 

SP8AG, CK, CP, EV, HR, MJ, HU, HT, JA, 
AJK, AAH, SR, AOV 

SP9CS, DT, EU; RF, TA, KJ, NH, SF, FR, 
PT, QS, DN, ACK, ADU, AJL. 

V distriktu SP4 dosud neni nikdo clenem SP- 
DX-C. 

Tnx SP8AJK a,OK20Q za informace! 

BulharskA diplomy RDS obdr2eli i s fiisly 
651 a i 655 Uto naSi amatAH: OK20Q, OK2UD, 
OK3BAT, OK1AEH a OK3CBN. VAem con¬ 
grats! 

Poznamenejte si, fe ve dnech 15. a i 16. kvStna 
65 probihA fone CAst zAvodu OZCCA! 

Pozor - duleiitA zmeny v podmink&ch 
diplomu CHC: 

K ziskAni tohoto velmi cenneho diplomu je 
tAeba i nadAle vlastnit nejmAnA 25 rUznych 


dlplomfi, ale podle tAchto nov^ch poladavkfi: 

1. Pro zAkladni diplom CHC (tj: prvnich 25 
diplomfi) se jako rdznA nepofiitaji diplomy 
z ruznych pasem, resp. s ruznym zpfisobem 
vysilfini. 

Pfiklady: S6S na 7 MHz, 14 MHz a .21 MHz 
nejsou nyni 3 ruzne diplomy pro CHC, jak 
tomu bylo doposud, ale plati nyni za diplom 
jedin^! 

Nebo: diplom S6S CW a Fone je nyni te£ 
diplom jediny! 

Toto omezeni vsak plati jen pri vstupni 24- 
. dosti o diplom CHC, potom pri 2&dosti 
o nalepky za 50, 100 atd. diplomd se diplo¬ 
my pofiitaji tak jako dHve! 

2. Pri zAdosti o zakladni diplom CHC se ne- 
smi predlozit vice net 8 diplomfi od jednoho 
vydavatele. (napf. od URK, K6BX apod.). 

3. Pro zakladni diplom CHC musi byt 18 
diplomfi (z celkovAho poctu 25 diplomfi) 
od 18 rfiznych vydavatelu! 

4. 2Adost o zakladni diplom CHC musi obsa- 
hovat (s vyjimkou VKV) nejmenA5 diplomfi 
z oblasti dAle uvedenych, a to podle vlast- 
nih.o vybAru zadatele: 

a) vykonnostni tridy, nebo £estna uznAni 
celostAtni radioamatArske organizace 
(tez zahranifini). 

b) OsvAdfieni 6 zodpovAdnych funkcich 
v amat. organizaci kterekoliv zemA. 

c) Diplomy za prvni misto v n&rodnich 
nebo mezinarodnich souteiich (tedy ni- 
koli za krajske apod. zAvodyl). 

d) Osvedfieni o prijmu CW-abecedy pofil- . 
naje tempem nejmAnA 15 slov za mi- 
nutu, a poAitaji- se za zvlastni diplomy 
za kaAd^ch vysSich 5 slov za minutu, 
tj. 20, 25 atd. (tyto diplomy lze ziskat 
z PA, resp. od ARRL - podminky jsou 
uvefejnAny v nasi knize diplomfi od 
OK1HI a OK1FF). 

e) OsvedAeni o' vyssi tHdA povoleni, ne2 je 
zakladni (tento bod je ndm nejasn^ a vy- 
svAtleni zvefejnime, jakmile jej obdr- 
2ime - u nfis by patrnA prichAzelo v fiva- 
hu povoleni pro tridy B a A). 

f) Diplomy od techto amatArskych orga¬ 
nizaci: CHC, FHC, SWL-CHC, QCWA, 
OOTC, TOPS, FOC, HSC, Al-OP, 
YLRL. 

Dalsi novinkou v CHC je to, 2e CHC ddvA 
nyni moznost po dosazehi 200 rfiznych diplo¬ 
mu zacit znovu novou fadu 200 diplomfi, a po 
jejim ukonfieni zaAit tfeti sadu 200 diplomfi 
atd. Tyto diplomy se maji jmenovat „Double- 
CHC-200“, *,Triple-CHC-200" atd. Tak ted 
u2 jde jen o to, onAch 600 rfiznych diplomfi 
ziskat, hi. 


V^sledky YO-DX-Contestu 1964: 

Vysledky v rAmci OK: 

A) Kategorie jeden operater, jedno pasmo: 
PAsmo 3,5 MHz: 


Umis- 

znacka ' 

pofiet 

bodu nAso- 

celkem 

teni 


spojeni 


bififi 


1 . 

OK1CII 

38 

73 

14 

1022 

2. 

OK3CER 

25 

45 

13 

585 

3. 

OK3KHO 

26 

48 

11 

52 

4. 

OK3CEV 

20 

37 

12 

■ 44 

PAsmo 

7 MHz: 





1 . 

OK.1DK 

9 

17. 

9 

153 

2. 

OK1KWR 

11 

19 

8 

152 

B) Kategorie jednotlivcfi, vAechna pasma: 


1 . 

OK2BKV 

110 

209 

31 

647 

2. 

OKI BY 

65 

100 

33 

3300 

3. 

OK3CED 

. 60 • 

114 

28 

3192 

4. 

OK1JN 

43 

82 

35 

2870 

5. 

OKI SV 

42 

81 

21 

1701 

6. 

OKlOO 

28 

55 

18 

990 

7. 

OK1UQ 

30 

57 

17 

969 

8. 

OK3IR 

27 

50 

17 

>850 

C) Kategorie vice operatArfi, 

jedno pAsmo: 


Pasmo 7 MHz: 





1. 

OK2KOO 

76 

140 

12 

1680 

2. 

OK2KOS 

48 

93 

16 

1488 

D) Kategorie vice operatArfi, vice pAsem; 


1 . 

OK3KAG 

150 

294 

44 

12936 

2. 

OK3KNO 

119 

252 

39 

9829 


V kategorLi posiuchafifi neni uveden ani jediny’ nA5 
RPl 


Do dne§ni rubriky prispAli tito amatAfi vysilafii: 
OK1AIL, OK1LY, OKlFF, OE1RZ, OK20Q, 
OK1AFN, OK3EA, OKlOO, a dAle tito poslu- 
chafii: OKI-14 597, OKI-25 020, OKI-21 340, 
OKI-9142, OKI-6906, OK2-3868, OK2-15 037 

a OK2-14 822. 

DAkujeme opfit vSem za jejich mile dopisy a pfi- 
spAvky do rubriky a tASime se, ie sve prispAvky po- 
Slou i nadAle kaid? mAsic. Znovu se pak obracime 
na ty DX-many, ktefi dosud stoji stranou, aby i oni 
ndm zasliaii svA pozorovAni a zprAvy o zajimavostech 
z pAsem. SvA prispAvky zaslete, jako obvykle, .vidy 
do dvacAtAho v mesici na adresu OK1SV. 
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CW LIGA - CNOR 1965 


kolektivky 

bodu 

jednotlivci 

bodfi 

1 . 

OK2K.SU 

1380 

1. OKI ALZ 

920 

2. 

OK2KGD 

1170 

2. OK3CFF 

591 

3. 

OK3KEU 

1031 

3. OK3CAZ 

544 

4. 

OK3KGJ 

800 

4. OL6ACY 

420 

5. 

OK1KHK. 

656 

5. OK2BCN 

401 

6. 

OK3KAP 

- 377 

6. OK3CCC 

355 

7. 

OK2KVI 

‘ 134 

7. OK2BJK 

106 


FONE LIGA - GNOR 1965 

Jednotlivci: 1. OKI NR - 468 bodCi, 2. OK3IR - 
431, 3. OK3KV - 370 bodu. 


Zmeny v soutezich od 15, unora do 
15, brezna 1965 


Amsterdam, DM4CM, Holzhausen u Lipska, 
DM4YPL. Glasshutte/Sa., DM3VGL, Heide- 
nau/Sa., DM5BN, Zwickau, DM3VDJ, Krolpa, 
DM3VMD, "’Beelitz/Mark, DM3ZBM, Lipsko, 
DM2BJD, Falkensee, DJ3XD, Hannover, 
SM4CHM, Falun, DJ3WC, Steimbke, OE8KI, 
Klagenfurt, HA5FB, Budapest, SP5ARN, Var- 
Sava a SP2PI, Torun. 

„P-ZMT“ 

Nove diplomy byly udeleny tfcmto stanicim: 
5. 972 DM-1698/L, Manfred Hornig, Grossrohrs- 
dorf, 6. 973 OKI-9142, Jan Janovsky, Dobrany, 
i. 974 OK2-12453, Jan Kula a 6. 975 OK2-11311, 
Jan Knotek, oba Brno, t.- 976 LZ2-L92 Zachar 
Zachariev, Kolarovgrad, a t, 977 LZ2-H18, Gitko 
Angelov, Driidany. 

Do rad uchazeid se prlhlAsil OK2-13049 z OIo- 
mouce s 22 QSL listky. 


„RF OK-DX KROU2EK" 

I. trida: 

Diplom I. tridy v tomto obdobi obdriely stanlce 
OKI-8586, Vaclav Vilimek, UnhoSt £. 42 a OK2- 
3914, Edvard Smetak, Uniiov t. 43. Congrats! 

II. trlda: 

Diplom £. 177 byl vydan stanici OK3-7237/2, 
Petru Wiesengangerovi z Brna, 6. 178 OKI-17022, 
Zdenku Zdbranskemu z Reporyj ad. 179 Jirimu 
Sunkovi z Vranovic, OK2-4285. 

III. tfida: 

Diplom 6. 482 obdriela stanice OK3-12320, 
Mil&n Dostal, Nitra, t. 483 OKI-12425, Otto 
Niesser, Teplice, t. 484 OKI-6703, L&da Cerm&k, 
Pardubice, 6. 485 OKI-7478, Jifi Smejkal, Lito- 
mefice, d. 486 OKI -8709, Miloslav Zemek, 
Zdobin a d. 487 OK2-4285, Jifi StaAka^ Vranovice. 


„100 OK" 

Bylo vydano dalsich 39 diplomat £. 1268 
HA7LH, JAszbereny, d. 1269 HA9PG, MiSkolc, 
d. 1270 DJ4WJ, Norimberk, d. 1271 SP2AHD, 
Bydgoszcz, d. 1272 (216. diplom v OK) OK3KGW, 
Dubnica, c.' 1273 OH2YV, Lauttasaari, C. 1274 
DM3YFI, Erfurt, d. 1275 DM3CG, Burg b. 
Magdeburg, c. 1276 DM3XI, Arnstadt, d. 1277 
DM3MSF, Cottbus, d. 1278 DM6DT, Lipsko, 
d. 1279 DM3ZH, Halle/Saale, d. 1280 DM3UVO, 
Berlin, d. 1281 DM3JML, Drskzcfany, d. 1282 
DM3NT)J, Krolpa, d. 1283 DM3XFC, Waren, 
d. 1284 DM5BN, Zwickau, d. 1285 DM2AOO, 
Berlin-Niederschonhausen, d. 1286 DM2AYK, 
llmenau, c. 1287 SP9AJT, Katovice, c. 1288 
(217.) OK2BZR, Ostrava; d. 1289 (218.) OK3BDD, 
Nove Mesto nad Vdhom, c. 1290 (219.) OK1ZQ, 
Praha, d. 1291 (220.) OL4ABE, 2atec, d. 1292 
(221.) OK1BV, Plzen, d. 1293 (222.) OL3ABD, 
Karlovy Vary, d. 1294 (223.) OK1AKL, Praha, 

c. 1295 (224.) OL4ABB, Krupka, d. 1296 SP9AOX, 
Krakov, d. 1297 (225.) OL6AAF, Gotrwaldov, 

d. 1298 (226.) OK1AKU, Sokolov, c. 1299 DJ3XDi 
Hannover, c. 1300 (227.) OL4ABG, CTsti nad 
labcm, d. 1301 YU3APR, Lublah/'d. 1302 (228,) 
OK1KP, Most, c. 1303 DJ0FX, Chieming, 
d. 1304 (229.) OK3KEU, Banska Bystrica a d. 1305 
(230.) OK1AKS, Praha, c. 1306 SP3ZHC, Zielona 
G6ra. 

„P-100 OK“ 

Diplom c. 367 dostal HA8-025, Nemeth J4n6s, 
Mako, d. 368 (150.' diplom v OK) OKI-20242, 
Jar. Spddil, Celakovice^d. 369 DM-1616/E, -W. 
D, Czernitzky, Frankfurt nad Odrou, d. 370 
DM-0804/D, W.Marx,Potsdam,d. 371 DM-1519/L 
W; Brendler, Draidlany, d. 372 DM-1825/L, 
A. Rieger, Zhofelec, c. 373 YO2-1048, Rudolf 
Takacs, TemeSvdr, c. 374 HA8-70S, Ndndor 
Wlassits, Budapest, d. 375 (1510 OKt-10907, 
Rudolf Sedlecky, Praha d. 376 (152.) OKl-2589, 
in t, Josef Pr&sii, Pfeioud, d. 377 (153.) J. Gala, 
Trnava, c. 378 (154.) OKI-12496, FrantiSek Va- 
ledek, Tyn nad Vlt. a d. 379 (155.) OKI-11863, 
Jifi Brabec, Litomefice. 

„ZMT“ 

Bylo uddleno dalSich 20 diploma ZMT d. 1674 
ti 1693 v tomto poradi: Y05LN, Oradea, Y08ME, 
Bacau, Y04WU, Galatii, G8KU, Irton, ^AOWOR, 


„P75P" 

3. tfida 

i Diplom d. Ill ziskal HA5KFR, Radioklub Bu¬ 
dapest ad. 112 SP9DH, Adam Sucheta, Krakov. 
Blahopfejeme! 

„S6S" 

Bylo uddleno dalSich 25 diplomft CW a 7 diplo- 
mCi fone. Pasmo doplhovaci znamky je uvedeno 
v zavorce. 

CW: d. 2844 GM3SDZ, Lossie Mouth, Moray¬ 
shire, d, 2845 Y03RX, BukureSt (14), d. 2846 
FL8AK, Djibouti (14), d. 2847 Y05YT, Salonta 
(14), d. 2848 YU1AS, NiS, d. 2849 OK2KUB, 
Brno (14), d. 2850 HA5AT, Budapest, d. 2851 
HA7LH, J4szber6ny (14), d. 2852 LA7H, Straums- 
grend, c. 2853 DM4TKL, Freital (14>, d. 2854 
DM2BYN, Karl Marx-Stadr (14), d. 2855 SP9AGW, 
Rybnik (14), d. 2856 HA1KVM, Szombathely 
(14), d. 2857 HA3GF, Kaposvar (7), d. 2858 
OK3CEH, FiJakovo (14), d. 2859 OK1KAL, 
Praha (14), d. 2860 K5HYB, Pine Bluff, Arkansas 
(14, 21), d. 2861 JAIEL, Kawasaki'(14), c. 2862 
LA3HI, Elverum (14), d. 2863 DJ0FX, Chieming 
(7, 14, 21), d. 2864 HA5DA, Budapest (7), d. 2665 
K0HUD, Winona, Minnes., c. 2666 DJ3XD, 
Hannover (21), c. 2667. K0ARS, St. Charles, 
Missouri (28). 

Fone: d. 665 F8HA, Pafii (14), d. 666 K9RNQ 
(14 a 21 2 X SSB), d. 667'OElIU, Viden (14 
2x SSB), d. 668 DJ0FX, Chieming (14 2 x SSB), 
c. 669 K0ARS, St. Charles, Missouri (28), d. 670 
K0HUD, Winona, Minn. (2x SSB) a d. 671 
IT1AQ, Solarino (14). 

Doplhovaci znamky obdrzeli vesmes za tele- 
grafickd spojcni: k d. 436 SP7HX za 3,5 MHz, 
HA5AW k d. 1970 za 7 MHz, OK3CBR k d. 2173 
za 21 MHz, DM3RYO k d. 2666 za 14 a 21 MHz 
a SM4CHM za 14 MHz. 

Telegrafnl pondelky na 160 m 

Ve smyslu podminek, vztahujicich se na 
nezasilani deniku, je OSR nucena jako nh- 
pravne a varovne opatreni udelit temto sta¬ 
nicim diitku: OK1KZE, OK2KOJ, OL6AAR, 
OK3HM, OK3CCT a OL5ABY. 

Stanici OL1AAY, s. Myslikovi, ktery zatim 
zmenil znadku na OK1AMY, bude na navrh 
Ustfedru sekce raula zast&vcna dinnosc na 
.1 mdsic. Duvod tohoto trestu vyplynul podle 
podminek z toho, 2e zminena stanice }ii v roce 
1964 nekolikrat denik neposlala a V r. 1965 
v tomto nesportovnim podinani jiz dvakrht 
pokracovala. 

in. kolo „TP160" se konalo 8 unora t. r. Hod- 
noceno bylo .27 stanic OK a 13 stanic OL, coi je 
zatim nejvetSi podet OL-stanic. Mezi nimi se 
umistila na prvem mistd stanice OL8AAZ s 1806 
body, na druhem byla OLlAAN s 1428 body 
a na tretim mistd OL1ACJ s 1339 body. Ze stanic 
OK.zvitezil OKlIQ s 2882 body, druhy byl 
OK1ZQ s 2709 body a tfeti OK1AEO s 2580 body. 
Potesitelnd je, ze pocet dosaienych bodu stoupd, 
coi i vyjadfuje zvysenou udast a zrychleny provoz. 

MenS poteSiteln^ je zase velkii udast stanic, 
ktere zaslaly denlky jen pro kontrolu: ° Stanice, 
ktere. nenapsaly cestne prohlaSeni, nemohly byt 
hodnoceny. Jsou to OK1AHB a OK1AKX. 

Ctyfi stanice deniky neposlaly; OK1KZE, 
OK2KOJ, OL6AAR a opet OL1AAY. 


30 ( dmdt&ii&'i 1^18 1 @ i 


IV. kolo „TP160“ pri lifasti hodnocen^ch 
30 OK stanic a jen 7 OL probShlo dne 22. unora 
1 . 1 . 


Zvitezil OK1ZQ s 1 2562 body, druhym byl 
OK3CEG s 2400 body a na tretim miste kolektivka 
OK2KGV. Z OL stanic byl na prvnim miste opet 
OL8AAZ s 1887 body, na druhdm OL1ABM a na 
tretim OL5ABW. Ctyfi deniky byly zaslany pro 
kontrolu: OKlXM, OK2KOJ, OK3KFY a 
OK3KGJ. Nemohly b£t hodnoceny (pro neuplnost 
deniku - chybdlo cestne prohlaSeni) stanice 
OK1AHB, OK1GFH a OK3KMS. Neni to'Skoda 
prace ? Deniky neposlaly v terminu OK3HM, 
OK3CCT a OL5ABY. 

Zhodnocem TP 160 za rok 196A 


Pofad iOK stanic: 


1.—2. OK1DK 
1.—2. OK1MG 

3. OK1ZN 

4. OK2KOS 

5. OKI IQ 
6 OKISV 
7.-8. OK1AEO 
7.-8. OK2KGV 
9. OK1KLX 

10. OK2QX 


123 body 19 kol hodnoceno 
123 body 13 kol hodnoceno 
116 bodh 19 kol hodnoceno 
89 bodu 10 kol hodnoceno 
82 body 10 kol hodnoceno 
57 bodCi 12 kol hodnoceno 
54 body 7 kol hodnoceno 
54 body^ll kol hodnoceno 
53 body 8 kol hodnoceno 
52 body 7 kol hodnoceno 


Ndsleduji stanice: OKlAGI, OKI AMS, OK2KR, 
OK1ZQ, OK1BM, OKI KP, OK2LN, OK1KUL, 
OK3CBY, OKlAAI, OK1AKL, OK3KNO, 
OK1QM, OK2BFV, OK1AJY, OK3EM, OK2BKV, 
OK1AHZ, OK2BCB a dalsich 124 OK stanic. 


Pofadi OL stanic: 

L 

OL1AAU 

2. 

OL6AAS 

3. 

OL1AAM 

4.-5. 

OL1ABM 

4.-5. 

OL4ABE 

6. 

OL6AAR 

7.-8. 

OL6AAC 

7.-8. 

OL8AAZ 

9. 

OLIAAY 

10. 

OL5ABY 


93 body 10 kol hodnoceno 
66 bodO 8 kol hodnoceno 
65 bodu 9 kol hodnoceno 
50 bodu 6 kol hodnoceno 
50 bodu 6 kol hodnoceno 
47 bodO 6 kol hodnoceno 
42 body 5 kol hodnoceno 
42 body 6 kol hodnoceno. 
39 bodCt 4 kola hodnocena 
37 bodth 8 kol hodnoceno 


Ndsleduji stanice: OL5ABW, OLIAAG, OL6AAE, 
OL5AAQ, OLlAAN, OL6AAX, OL7ABI, 
OL1AAA, OLlAAK, OL4ABG, OL5A\P, 
OL6AAD, OL3ABD, OL3ABC OL1ABK, 
OL7ABS, OL9AAV. 


Pofadi stanic, kter£ vicekrdt nezaslaly denik: 


1. OK2KUB 

2. OK3KES 

3. OKISV 

4. OK2KR 

5. OKI IQ 


nezaslal 6 X - uCast 9 x 
nezaslal 5 X - licast 15 x 
nezaslal 5 x - diast 20 x 
nezaslal 4 X - uiast 10 x 
nezaslal 4x - ucast 16 x 


Behem roku 1964 se TP 160 zuCastnilo celkem 237 
stanic. Z toho bylo 33 OL stanic, 67 stanic kolek- 
tivntch a 137 stanic jednotlivcfl OK. StejnS tak 
jako v roce 1953, znaine prevlddaji stanice jednot- 
Livcu proti stanicim kolektivnim, Z celkoveho poitu 
237 stanic bylo 181 stanic hodnoceno. Ostatni 
bud nezaslaly denik, nebo ho zaslaly jenom pro 
kontrolu. NSktere stanice si lira zhortily svoje 
umist£ni v celkov^m poradi, protoie jim byly za- 
poiltdny pouze body z t$ch kol, kdy poslaly de¬ 
niky pro hodnoceni. Velmi pot£§itelna je pomemS 
dobra uiast OL stanic. Mnohe z nich si vedou 
velmi dobfe, zejm6na OL1AAL a nfektere stanice 
OL6. Stanice OLIAAY se o lep§i umtsteni pri- 
pravila tim, te dvakrat zaslala denik jenom pro 
kontrolu a dvakrat denik nezaslala vubec. Neb^t 
t^chto zbytedne ztracenych ctyf kol, mohl b^t 
OLIAAY na druhem mistS v pofadi-OL. Proto 
si katd^ radfji dobfe rozmyslete, iestli je lepSl 
posiat denik pro kontrolu nebo k hodnoceni. 

Tfeti a samostatnou kategorii v tomto celoroi- 
nim hodnoceni jsou stanice, kter^ iasto nezasilaji 
deniky. Je to kategorie ne pr£v£ 6estn^ a opera- 
t6fi techto stanic by se meli pro priStS polepSit. 
Letos bude pri nezasilani deniku postupovdno du- 
slednfe podle bodu 6. vSeobecn^ch podminek pro 
radioamatersk£ sportovni akce na leta 1963 ai-1965. 

Jeste bych chtfl upozomit na nekter6 nedo- 
statky, ktere se behem roku v TP 160 vyskytovaly. 
Bylo to hlavnfc nedodriovani 6asu na zacatku a na 
konci vlastniho zdvodu. Ndktere stanice zafiinaly 
ji t v 19.57 hodin a net bylo pfesne 20.00 hodin, 
tak u i mSly treba i tri spoieni. Tim si zlep§ova!y 
nasobitele. Pritom jist$ kaidy operater, ktery mi 
dobfe zarizenou stanici, md tak^ dobr^ hodinky, 
alespon natolik, it kdyz si je v 19.00 hodin naridf 
podle Casov^ho znameni Cs. rozhlasu, dalo by se 
predpokladat, ze alespoh do 22.00 hodin ukazuji 
spravne. NSkterd stanice si zase poiitaji spojeni 
po uplynuti prvni pOlhodiny do ndsobitele, mnohdy 
je§t£ do 20.35 hodin. Toto se v§ak dd pomdrnS 
dobfe zjistit porovnanim nekolika dasov^ch udajO 
v denicich protistanic. Nektere stanice zase nemaji 
vibec pfehled o tom, s kym v zavodS pracovaly, 
protoie si do vysledku zapocitaji mnohdy i nekolik 
spojeni opakovanych. Konecne jako posledni ne- 
dostatek bych cht£l uvest to, ze mnohd stanice 
nepisi vypis z deniku na predepsane formulafe. 
Napi§e-li to potom nekdo na nelinkovany arch pa- 
piru, huste pod sebe, velmi tezko se takovy denik 
hodnoti. Pfitom ma kaidy moznost si tyto formu¬ 
lafe koupit nebo objednat po§tou na dobirkti 
v prodejnS „Radioamat^r“, Praha i, 2itn.a ul. 7. 
Neobjednavejte je v§ak na ORK, ani ne dm zpO- 
sobem, it iadost napiSete dozadu na denik ze za- 
vodui Takoveto objednavky nemiiZe za v4s nikdo 
z ORK vyrizovat. 

Nakonec pfeji vSem ucastnikCun TP 160 v tomto 
roce hodn£ zdaru, zejmena na§im OL. 

OKI MG 




Nas z&vod sc s ot&z- 
kou nejcn jednotliv^ch 
klidu, ale i celych ladi - 
cich soupfav (sestavaji 
cfch ze 16 ks klidt) a 
Sroubovdku z pr&hled- 
nd pruznd plastickd 
hmoty, zuboldkafsfceho 
zrcdtka pro nepMstup- 
ne otvory clvek a ne- 
magnetickd zahnute pinsety), zabyv6 jii delSf 
das. Cel& tato otdzka je fesena na popud a ve 
spoluprdci s opravarenskym zavodem Kovo- 
sluzba, aby- bylo zaruceno, ze sada bude 
obsahovat vsechny nistroje pro opravy a sla- 
dov&ni vsech typi) pHstrojd u n&s se vyskytu- 
jiclch, Celkova .potiz je v tom, ie pro vyrobu 
je treba spousty-strikacich forem na plasticke 
hmoty, ktere jsou velxni pracne a ndkladne 
a nam se doposud nepodarilo najit dlstribu- 
tora, ktery by'byl schopen provest pr&zkum 
trhu a'n^m podat zavaznou zprdvu, jake by 
byly celkovd rodni poiadavky, vcetnd vyhledu 
a to jak v kompl. sadach, tak i jednotlivych 
kusech, abychom mohli reallzovat zhotoveni 
forem a vyrobu zahajit. 

Ocek&v&me, 2e se pfihl&si distributor, kter# 
by proved! pruzkum, a to nejen v oblasti opra- 
v&renskych zdvodu (mozna, ze i u samotne 
Tesly by tento krok uvitali), ale i svazarmov- 
sk^ch kroulku, polytechnickych krouzkd, 
amaterskych prodejen apod. Sami tuto akci 
tak rozsahle nemuieme provest a proto vd- 
rime, ze toto celou z&leiitost urychli. ]e 
nutrio vsak pripomenout, ze akce by mdla 
bft. skoncena do 10. dervna 1965, aby byly 
vdas pripraveny formy a zajistdn material 
(z dovozu) a vyroba r. 1965 zapodala. . , 

Nafadi, n. p., Praha 
z&vod 0, Praha-Vrsovice, 
provoz 05, Bystrice u BeneSova, 
okres Benesov u Prahy. 


cmusMt 



Radio (SSSR) £.3/1965 

Radiovd spojeni ve Vel- 
ke vlastenecke v£lce - 
Medaiie Krygtofa Kolum- 
ba sovetskemu radioama- 
teru — Pripravuji se k 
technickd spartakiade - 
Hlavni je pdfie o mladei 
- Radioelektronika ve 
sluib£ch zdravi — Vgesva- 
zovd konference o kyber- 
netice - S mikrofonem po amaterskych pismech - 
KV a VKV - Mimoradne troposferickd podminky 
sifeni radiovych vln v pdsmu 145 MHz - Pohovofme 
si o kratkovlnnem radioamaterskem sportu - Radio-' 
ve vlny zvukovych a subakustickych kmitoiril - 
Tranzistorovy mezifrekvencni zesilovaf pro tele- 
vizory - Automaticka synchronizace rddkov^ch 
rozkladfi v televizoru - Pristroj k laddni hudebnich 
n£stroj£i - Stereofonni magnetofon k ozvuceni 
filmu - Tranzistorove zesilovade se stejnosmemou 
vazbou - Miniaturni pfepinace pasem - Rozhlasovy 
AM a FM prijimad se stereofonnim zesilovadem pro 
pfehrdvdni z desek „Bdlorus 62-Stereo“ - Cislicovy 
voltmetr - Nahr^vad „Astra 2“ - Pfijimac s nahr£- 
vadem „Minia** - 'Zvlastnosti pouiiti pofovodido- 
vych soud£stek, - Mend vykonovych tranzistorti - 
Automat casovvch signalu - Galvanicke pokoveni 
bez Idzne — Tranzistorovy knitkovinny konvertor - 
Univerzilni generator - Za hranicemi - Rada stan- 
dardnich reproduktoru. 


covnik(i zavod^i, hotels, nemocnic apod. -.VypoCet 
rezonance nizk^rh kmitoirfi v reprodukimch skfi- 
nich - Sledovai signalu - Zesilovad s vernou repro- 
dukci bez vstupniho^ transform&toru - Mefid 
kmitodtil - Vypoeet' malych trahsformd.torfi - 
Tranzistorovy konvertor pro pfijem v p6ti pasmech 
od 3,5 do 15,5 MHz - Novinky v radiotechnice — 
Diplomy - Zavod o nejlepSiho operatera - DX - 
Amplitudova modulace (1) - Fdzova nebo filtrova 
metoda v^roby SSB signalu (2) - Rady mladym 
operaterOmVKV doma i ve svete - Novinky v Si¬ 
feni radiovych vln odrazem o meteorickd stopy - 
Prijimac kombinovany s vysilafiem pro hon na li§ku 
v pasmu 145 MHz - Radiorechnicke souiastky 
(kondenzitor) (2) - Tranzistorovy zamefovac pro 
p4smo 80 m. 


Radi6technika (MLR) c. 3/1965 

Tranzistorovy superhet B 037 F se sedmi "tran- 
zistory - Amaterske opravy meficich pristroju - 
Hledai kabelu se ctyfmi tranzistory - Magnetofon 
Calypso” - Televizor Orion AT 550 - Televizni 
anteny - Rombicke anteny pro televizi - Transfor- 
m^tory v televiznich pfijimadch Orion - Jednotky 
pouzivane v radiotechnice Prenosny sovetsky 
pfijimad /Tourist T-18“ se sedmi tranzistory - 
Poiitaci stroje (19) - Zapin&ni tranzistorovdho pri- 
jimaie budikem - Macfarsky kapesni tranzistorovy 
prijimad BZs 51 s peti tranzistory"- Magnetofon 
„Grundig TK-5“ s pdti elektronkami - Japonske 
tranzistory firmy „Toshiba“. 


Radio und Fernsehen (NDR) c. 5/1965 

Vlastnosti a mereni anten pro decimetrove a 
centimetrovd vlny (1) — Tranzistorovany steino- 
smerny mikrovolcmetr - Galliumarsenidovd a ger- 
maniove tunelove diody SSSR - Cislicovy otaCko- 
% mer s dislicovou vybojkou‘Z 572S - Tranzistorovy 
rozhlasovy prijimab, slouiici take jako interkom - 
Generdtory pro decimetrove vlny s polovodiCovymi 
diodami - Magnetrony HMD232, HMD241,- 

HMD242, HMI941, HMI951 a HM952 (1) - 
Dovolene zatiieni potenciometrO - Porovn^vani vy- 
stupniho vykonu tranzistorovych koncovych stup- 
nii - ZkuSebni generator Tobi^est 220 - Pfedzesilo- 
vaie pro polovodi£ove detektory, z^visle od elek- 
trickeho naboje - c Zlep§eni prLjmu na kratkych 
vlndch multiplikativnimi sme^ovacimi stupni - 
Sladovani televiznich prijimadu - Multivibrator. 


Radio und Fernsehen (NDR) d. 6/1961 

Odbytov6 organizace rozhlasu a televize - Vlast¬ 
nosti a mereni anten pro decimetrovd a centi- 
metrovd vlny (2) - Transfon, novy bezdrAtovy 
mikrofon Modemi reproduktorovd soustavy - 
Stabilni §irokopasmovy zesilovad - Magnetofony 
HMD232, HMD241, HMD242, HMD941, HMI951, 
HMI295 (2) - Sladovani televiznich priiimadii 
(3) - Data" nekterych zahranidnich tranzistord 
- Vibrato a regulace zvuku pro elektrofonickou ky- 
taru - Odpory s predepsanym tepelnym souiini- 
telem - Polovodidovy vibrator (mdnid) pro nizkd 
napeti - Klicovac k osciloskopu s osmi tranzistory - 
Pristroj pro automatickd zapinani osvdtlem - Pro- 
voznl pokyny pro pouiiti spinacich vybojek se 
studenou katodou ve spojeni s relatky - Zajimave 
novinky. 



[J. Dvofddek a kol.: 
VYSOKOFREKVENC- 
Nf TECHNIKA 

SNTX 1964; 340 stran, 
366 obr., cena Kds 17,80. 


PftEfiTEMESI 


Tato publikace, urcena 
pro 2. a 3. rocnik prd- 
myslovych §kol elektro- 
technickych pro pracujici, 
je velmi peclivg a prehlednd zpracovana. PodSvi 
pfehled temer v§ech odvetvi radiotechniky, a to 
od zakladnich prvkO elektrickych obvodu a£ po 
elektronicke zarizeni v lekarstvi', Kniha je rozdd- 
lena do tdchto specializovanych d4sti: Elektricke 
obvody; Elektronky a vybojky; Polovodide, 
Elektroakustika, Nesinusove proudy; Napajeci 
zdroje; Zesilovade; Oscil^itory; Radiove vysilace; 
Radiovd pfijimade; KmitodtovS modulace; Tran- 
zistorove obvody; Vysokofrekvendni vedeni; An¬ 
teny; Sireni elektromagnetickych vln; Televize; 
Radiove zamefovani a radiolokace; Technika VKV; 
Elektrotechnicka zarizeni v lekarstvi. 

Kaid^ partie konkrdtne a vystiine - tdmer heslo- 
vitd uvidi vlastnosti a vysvetluje funkci v§ech 
obvodu. ktere jsou v ni zahrnuty. Jsou zde uvedeny 
zakladni matematicke vzorce a nihradni schemata 
obvodu. Pfes sve piivodni urceni jako ucebnice 
mOze siouzit jako velmi vhodna a prehledna pri- 
rudka kazdeho radioamatera. J. Samek 


HZEBCE 


Inzerci pfijimi Vydavatelstvf casopisut MNO, 
inzertni oddeleni, Praha 1 Vladislavova 26 ,-telef. 
234-355, linka 294. 

Uzavdrka vtdy 6 tydnO pfed uvefejndnim, tj. 
25. v mdsici. 

Prvni tudny ridek Kds 1030, dalSi Kds 5,40. 
PRODEJ 

Reproduktor PN 832 18 0 200 mm (50), trans- 
formdtory k radiu Rekreant s£f. 2 PN 661 04 (30), 
2 PN 655 05 (20), 2 AE 370 01 (10), tad. kondenza- 
tor 2 PN 705 04 2 X 500 pF (35), mezifrek. transf. 
PK 854 05, PK 854 09 (7), transformitor pro 
gramo PS-16 (9), telef. mikrovloiky (k 5). J. Petri), 
Tovfimi 1118, Tachov. 

Trojpovelovy celotranzistorovy prijimad (700). 
M. Homola, Sidl. 1224-C/5 Prievidza. 

Elektronky EBC11, VF7, EH2, CBCl, VCL11, 
A M2, CHI, 11TA31, EL84, EL3, ADI, AK2, 
DL21, DK21, 1S5T, 1H35, UCLll, ABC1, AC2, 
STV 140/60, RV 12/300, AK1, ABLl, EK2, 
1805, DGC 4/1000, EL51, UY21, skfin Jalta, 
Minor II. Jihokov, lvd, C. Bude jo vice, Placheho 
21, tel. 3686. 

PloSnd spoje v§eho druhu zhotovi na zakdzku 
podle dodanych kliid i schematickych nadrtkCt 
Lidovd vyrobni druistvo invalids Praha, sbdma 
Lazarski 6, Praha 2, tel. 227-904. 


Radioamator i krdtkofalowiec (PLR) d. 3/1965 

Rozvoj rozhlasu a televize.PLR v roce 1965 - 
Prenos obrazd lasery - Nap6jeni prijimad^ v auto- 
mobilcch „Volha“ a „*Moskvid“ - Automaticky 
telegrafni klid - Maly pfijimac se tfcmi tranzistory - 
tJprava vysilace pro provoz SSB - Radiopfijimad 
,Atut“ - Jednoduchy nizkofrekvendni zesilovad 
(vypodet’) — Krbtkovlnni amatefi v Rumunsku - 
KV-VKV — Predpovdd podminek Sireni radiovln - 
Tranzistorovy nizkofrekvendni zesilovac 10 W. 

Funkamateur (NDR) d. 3/1985 

Mala stanice pro 145 MHz, osazenS tranzistory - 
Zvukovy dil televizoru s tranzistory - Lecherovo 
vedeni pro mereni vlnove delky —Ke Spidkovym 
vykondm - Vydand diplomy - Tranzistorovy krys- 
talovy oscii&tor pro konvertor na 2 m Rpzdiln6 
mezni kmitocty tranzistorvi - Modulacni zesilovac 
jednou jinak - SlaboproudS technika v Marfarsku - 
K pionyrskd li§ce (2) - Navod na gestiobvodovy 
superhet - Konvertor pro pfijem RTTY signald - 
Tranzistorovy vysilad pro ddlkovd ovladdni v p4smu 
10 m - Tranzistorovy prijimad pro hon na liSku 
v pasmu 8^ m „Gera“ - Prepinad osvdtleni - 
S/fovy zdroj pro pokusy - Stavebni prvky telefonni 
techniky s mistni baterii - Diplomy — VKV - DX - 
Sifeni vln - Udebni elektronicke pomCtcky.,* 


Obiedndvgm(e) u vas na dobirku - na fakturu*) 
knihy podle pofadovych disel. Uvecfte pouze pofa- 
dovd cislo a poiet vytiski). 


Pof. 

dislo . 


Pof 



,Pof. 

iislo . 


Por. 

dislo . 


Pof. 

dislo . 


Pof , 

. dislo . 


Pof. 

dislo . 


Poi. 

cislo ...... 


Por. 

cislo ...... 


Por. 

dislo' . 



Jmdno .. 

Adresa.Okres 

Datum ....Podpis . 

, *) Skrtnete, co se nehodi. 
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/ 

naSe vojsko 

nakladatelstvi a distribute knih ,n. p. 

Na Dekance 3 

9 * 

Praha 2 


Radioamater (Jugosl.) d. 3/1965 

Vysledky z£vodu „KUP SRJ" 1964-- Televizni 
servis (vychylov^ni v televizoru) - Napajede v tele¬ 
vizni technice - Prijimad do kapsy pro volAni pra- 
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¥ K¥EMU 

...10. kvetna zailnd tfeti etapa VKV maratinu 1965 

...15. az 16. kvetna se kona OZ-CCA-DX Contest, CW cast, 

...22. az 23. kvetna pakfone cast tehoz zavodu 

..29. — 30. ‘kvetna: jednak QRP- Party, jednak UHF Contest 
1965, pofadany i v CSSR 




Pfijimafc KW 77 troji smesov&ni, amartrska pis- 
ma 10-160 m, vysilad KW Valiant 50 W i 0-160 CW 
fonie se.zdrojem (6000). J. Janda, u p. Riegera, 
Kudmova 15/A, Praha 5, tel. 520 655. 

Zhotovujeme plosne spoje uverejnene v casopi- 
soch Amaterskd radio a Sdelovaci technika a roz- 
nych stavebnicovych prijimaiov a zosilovacov. 
Zhotovujeme ties ploSne spojepodfa predlohy vlast- 
nych amatdrskych ndvrhov. Termin vyhotovenia je 
maximalne 1 tyiden. POKROK, Fudove druistvo, 
SNP 13, Zilina. _ 

Sv&zand Sdfil. tech. 1956, 57, 60—62 (k 50), 
■ Amater. radio 55, 56, 59—62 (4 40), Slab, obzor 
61, 62 (& 70), 63 nev4z. (55). Elektronik 49—51 
(h 40), dalSi literatura. Pospiiil, Komenskdho 630, 
Kostelec n. Cer. lesy. 

Repro ARO 814 (240), 2 x ARV 231 (k 30), st. 
trafo pro 4002 (100), pisky CR 200 m (33), VKV 
tuner, mf, pom. det. (180), zesil. 12 W PPP (200), 
zes. 2 X 2 W stereo bez skrinfe (150), repro 7 fi 
6 W, 270 x 200 2 x (k 150). J. Vacitko, U rychty 
14, Praha 6 - Sedlec. 

Tranzistorovy stereozesilovaS Transiwatt II 
2 x' 12 W (1500). M. PrOcha, Praha 6 - Petriny 
313, tel. 3536-801 po 20 h. 

Emil se zdrojem, zabudovany BFO, sluch&tka, 
zdsobni elektronky (450). J. Lexa, Hadovita 24, 
Praha 4. 

tfplrid roCniky AR 1957—1963 (k 25), ST 1957 a i 
1963 (& 35). V. Pirkl, Jeremenkova 2317, Pardubice. 


ixA metry DF, 65—100 [iA, 200 p.A, 50 mA (120, 
100, 80), V-metr DF, 65-6 V 1000 Q/V (100) 
mikxofon Tesla 4- 5 m mezispojky 4- konekt. (vSe 
nove). Fr. Stupal, Studenka 2, Mirova 613/5. 
Selsyny L51870 (a 10), pouSiti viz AR 3/56 i jako 
motorek na stf 12 ai 24 V. Radiokabinet Nachod, 
Komenskeho 303. 

VF dll Lotos nepouz. (250), mf tr 80 kHz 3 ks 
(k 15), el. 3 X EF80,- PCC88, PCL84, PCL85, 
PCL86 (k 12), 1AD4 4 ks, 5678 6 ks (a 15), 2 ks 
DGC-25 (k 15), Repro ARZ081 (40), nebo vSe za 
EZ6 prip. ElOaK. V. Fajmon, Na zabori 47, Par¬ 
dubice. 

Krabidky na filmy, magnetof. pasky a gramofo- 
nove desky, z leskle lepenky dodava i primym 
spotrebiteliim Kniharstvi KS Jablonne n. Orlici. 
Prodejna RADIO AMAT£R Praha 1, Zitnd 7 
nabizi: t ^ 

Selenovd usmdriiovaSe (dvoucestnd plochi): 
250 V/75 mA (Kds 35,—). 250 .V/100 mA (38), 
250 V/125 mA (51), jednocestne pro televizni pH- 
jimade 220 V/0,4 A (62). Kremikovy blok KA 
220 V/0,5 A (22), dvoucestny KY 299 (150). 

Vodide: Stineny dr6t typ 502/Uif 0,5 mm (1,20), 
typ 500/Uif 2 x 0,5 mm (2,40), stin£ny kablik typ 
503/0,5 mm, (1,60), typ 504/0,35 mm (1,40), lanko 
s izolaci PVC LAUL 9X0,1 mm (—>20). 

M &Hci pristroje: televizni generator BM 261 
a BM 262. Kmitodtovd rozsahy 5,2—230 MHz - 
7 rozsahfi, presnost kmitodtu ± 1 %, moSnost ka- 
librace zabudovanym krystalem u BM 261 5,5 MHz, 


f 




V roce 1965 vyjde: 

1. Ini. kpt. M. Kovarik: PHnicka radiovdho 
spojenC 

Zakladni fyzikalni vlastnosti r elektromagnetic- 
kych vln, §ireni povrchovych vln, struktura 
ionosfdry, druhy radiovych predpovedi, zasady 
a metody vypodni radioveho spojeni. Urceno 
amatenlm vysiladOm. Vaz. cca 15,50 Kcs. 

2. J. ProchAzka a kol.: Radioamatdrsky provoz 
Druhd vydani. Souhm zkuSenosti a poznatkCi 
pro lispdSnou pr6ci na pismech: texty k na- 
cviku telegrafni abecedy, Q-kodex a cizojazydne 
texty pro fonicky provoz, prefixy zemi, atp. 

. V4z. cca 14,— Kds. 

3. Velki prirucka radioamat£ra 

Refii zikladni probldmy soudobe radiotechniky 
na amaterske lirovni. Jde o preklad ndmeckd 
publikace K. H. Schuberta ,,Das grosse Ra- 
diobastelbuch", upraveny podle nasi soud^st- 
kove zdkladriy, naSich predpisO a norein. Vdz. 
cca 24,50 K6s. , 

VySlo: 

4. J. Navrdtil, Z. Skoda: Lovime radiovou liSku 
Podminky souteie v honu na li§ku, pouiivand 
vysilaci a pfijimaci technika, n£vody na stavbu 

pfijimadd a vyslladh. Kart. 6,50 Kds. 


5. V.*E. Kicka: Infratechnika ve vojenstvi 
Teorifi infraderveneho zareni, luminiscence, 
infrafotografie, pozorovaci prostredky a dal§i 
vojenska technika zalozena na principech infra- 
z£feni. Vaz. 11,50 Kds. 

6. Soudobd radioelektronika a sdMovacl 
technika 

Sbornik stati o jednop^smovdm spojeni ddlno- 
pisem, submilimetrovych vln6ch, elektretech 
a dalMch otazk^ch spojovaci techniky. Vaz. 
20,50 Kds. 

7. A. Melezinek: Zadindme s traozistory 
Druhe vyddni. Zdklady polovodidove techniky a 
prakticke vyuziti polovodicii v radioamatdrske 
praxi. Kart. 3,50 Kds. 

8. K. Donat: Fyzik&lni zdklady radiotechniky 
Autor vysvetluje fyzikalni procesy, s nimii se 
radioamater pfi sve praci setkavd, a umoinuje 
mu tak vlastni tvorivou praci. Kart. 7,50 Kds. 

9. Ini. J. Jedmen: Elektronika ve vo/enstvi 
Zajimave pfiklady vojenskeho vyuiiti radia, 
radiolokacnich zaiizeni, poditadO, infratech- 
niky, televize a jinych prlstrojCi a zaiizeni. Viz. 
16,— Kds. 

10. F, V. Majorov: Elektronicke pocitade 

Cvod do teorie,' popisy konstrukce, moinosti 
praktickdho vyuiiti a metodiky prace s elektro- 
nickymi poditadi ve vojenstvi. Viz. 13,80 Kds. 


TL xamMmfamb u 


u BM 262 6,5 MHz. Modulace obdelniky: 300 a i 
600 Hz vodorovne pruhy, 75—175 kHz svisie pru- 
hy. Vystupni napeti: 50 mV, modulace 2 V. Vy- 
stupni impedance 70D (4120). 

Bakelitovi skHnka T 358 s bilou maskou repro- 
deskou a zadni stenou (26), Sasi pro tuto skfin (7).’ 
Kruhovd jadra: Permaloy 50x40 mm, vySka 
10 mm (17), ortoperm 70x40 mm, vyska 20 mm 
(18). 

Miniaturni reproduktory: ARZ 085 0 50 mm 
8 O (51), ARZ 095 0 50 mm 25 O (5l)> ARZ 081 
0 65 mm 8 O (49). 

Stavebnice Radleta (320). 

Cvidny telegrafni klid (56). 

Polovodlde: fotodioda 10FN40.(42), diody GA201 
(3,50), GA202 (4), GA203 (5,50), GA204 (6), pi- 
rovane tranzistory 2 x P6 (95); - Listky pro amatery 
vysilade QSL (15 druhi) 13 hal. kus. Radiosou- 
dastky vSeho druhu posili i po§tou na dobirku pro- 
dejna RADIOAMATfiR, Zitni 7, Praha 1. 
Prodejna radiosoudastek, Vaclavske nam. 25 
nabizi: 

Skri&ky stolni bakelit. s reproduktorem: ARS 
221, repro 0 100 mm> s vyst. transf. a potencio- 
metrem -,100 V/0,7 W (Kds 125), ARS 222, repro 
0 100 mm vyst. transf. (115) a ARS 255 zavdsna 
bakelit. skrinka s repro 0 200 mm a vyst. transf. 
(145). 

Sluchatka nahlavni 2 X 2000 D (65), sluchitka 
stereo 8 Q (150). 

Reproduktory: ARO 814 0 340 mm (340). 
ARE 689 160x255 mm (80), ARO 689 0 203 mm 
(77), ARE'589 130x205 mm (52), ARO 589 
0 160 mm (52), ARE 489 100X160 mm (50), 
ARO 389 0 100 t mm (49), ARO 032 0 70 mm 
(57), ARZ 341 0 117 mm 25 D (75), 2AN63340 
0 160 mm (40), ARV 081 50x75 mm (52), repro- 
duktor 0 60 mm (38).—VeSkere radiosoudistky 1 
postou na dobirku (nezasilejte penize pfedem neb 
ve znamkach). Prodejna radiosoudistek, Viclavskd 
nim. 25, Praha 1. 

Radiosoudastky z vyprodeje: Vyst. transf. pro 
televizor 4001 a 4002 (Kds 5), iontove pasti (civky) 
pro televizor 4001 a 4002 (5), vstupni dily pro 
televizor 4001 $ elektronkami (Brat) (120). -Vn 
transf. pro Ekran (25). Civky vn pro televizor 
Ekran (7). Civky do kanalovych volicii Ametyst 6., 
8., 9. a 10. kanil (1). Knoflik (tvar volant) pro 
dolad!. televizoru (0,80). Tladitkova souprava pro 
televizor*Rubin (12). Mdrici pristroje 0 30'mm 
200 neb 400 mA (45). Magnetofonove hlavy mazaci 
pro Club (5). Talire pro gramofony (1), Lineirni 
miniaturni potenciometr MIN (1). Lineirni po- 
tenciometr 25 kO stfedni tvar (3). Vyst. transf. 
5,5 kO - 10 kfl (1,50). Objimka oktal D (0,50). 
Objimky elektronek 6L50 (2). Drit Al-Cu 0 1 mm 
(10). Civkove soupravy SV, KV (2). Trixxir dritovy 
odvijeci 30 pF (0,10). Gumovany kablik 0 1 mm 
.(1). Konektor 7kolikovy s kablikem (2). Pertinax. 
desky 70x8 cm (0,20). Tiitene spoje pro Sonatinu, 
male (1), velkd (9). PVC role dl. 2,5 m, §. 50 cm 
(30). Miniaturni objimka (0,50), novalova kera- 
micki (1). Sifove tlumivky 60 mA (2,50). Telefonni 
tlumivka 72 V/1,2 mA (3). Keramicke trubidky 
dl. 8 cm 0 1 cm se dvema dri2kami (0,20), kera¬ 
micke izolatory se dvdma otvory 0 1,5 cm (0,10). 
Sit'ovy volid napdti (0,50). Ladici klide na jadro 
(bil6 a hnede) (0,20). Reproduktor miniaturni 
ARV 081 oval (52). Stupnice Choral ( 1 ). Zdrivky 
20 W (18). Koiena pouzdra na zkouSedky auto- 
• baterii (2). Tfeliska do pajedek 100 W/120 V (3). 
Vyhrevn^ keramicka tdlesa 220 V/550—600 W (12). 
Termostaty pro bojlery s regulaci 25—-35° (25). 
Pristroiove pro varide 1 m (6). - Tei po§tou 

na dobirku doda prodejna pro radioamatdry, Jin- 
dri§ska ul. 12, Praha 1. 

KOUPfi 

M.w.E.c., EZ6 i jiny kom. RX, Str^nsky Z4kl. 
radiotechniky I/II. J-. Pokora, Brno 19, Ksirova 97. 

Sasi Athos-MAnes i jind, mf trafa Mines, VT 
vert. 9WN 676 10 a civku 3PK 593 02. Tel. doku- 
mentaci te2 vy'mdnou za jiny mater. F. Krejiik, 
Praha 9 - Na Brehu 29, tel. 848-596. 

Avomet I, Avomet II nebo podobne meridlo. 
V. Rii2idka, Bezrudova 479, Kopidino. 

X-taly: 130, 468 kHz a 11 MHz. L. K£n, Snina, 
sidl. 1179/3. 

R1155 nebo jiny pod. RX, jen bezv. J. Zemani 
Dr4idanska 46, Dddin XI. 

vYmEna 

40 ks r4a. el. .dam za pHj. Minor Duo 2 se zdr. 
J. Kratena, S. Vrbne, Trebizskeho 16, C. Buddjo- 
vice. 

M.w.E.c., EKlO, E10L za kvalit. kom. super. 
Koupim krystal 6 MHz. J. Cikdn, Tdbor 2181, t. 
3262. 

Xtal 131, 351, 353, 3505, 7087, 7102, 

4678,6 ± 0,1 »/o* kHz za xtal 24, 25 MHz, plyn. 
triod. 4690. B. Kotal, Husinec 224, ^umava. 

¥ • * # t 

Sprdva radiokomunikaci Praha, pfijimaci sta- 
nice Velvary, prijme k okam^itdmu ndstupu 8 ra- 
distfi pro obsluhu pfijimacich souprav. Plat, za- 
razeni D5-D7 podle kvalifikace, zaikoleni nutnd. 

2 radiomechaniky pro udribu radiov. zaiizeni. 
Plat, zarazeni D5-D8 podle kvalifikace. Nabidky 
zasilejte na uvedenou adresu. 



